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QMSOFT®

Oprogramowanie do nadzorowania
srodkéw pomiarowo-kontrolnych

I.1 QMSOFT® - Instalacja

Oprogramowanie jest dostarczane na CD-ROM. Instalacja startuje automatycznie, jezeli
uaktywniona jest funkcja Autostart napedu CD-ROM w Waszym komputerze. Gdyby
instalacja nie rozpoczeta sie automatycznie, to nalezy recznie uruchomié podprogram
instalacyjny "SETUP.EXE". Przebieg instalacji jest na tyle oczywisty, ze nie wymaga
dalszych wyjasnien - wystarczy po prostu postepowac¢ wg wskazowek wyswietlanych na
ekranie.

Prosze pamietac, ze poprawna instalacja na Waszym komputerze wymaga
uprawnien "Administratora"!

Client czy Server ?

Po uruchomieniu procedury instalacyjnej pojawia sie na ekranie nastepujgce okno:

QMSOFT®

QOMSOFT®E Desktap-Installation

QOMSOFTE Client-Installation |

QOMSOFTE-Cption "GM-BAZIC" |

L&A GmbH _ e |
Gostritzer St B1-63 S Seree Tvedich

001217 Dresden
Germarny D ongle-driver |
Faw +43 351 8717480
suppork@Elw-gmbh.cam
it [w-grbh. can

32-BitBDE |

@

Ilustracja: Wybor typu instalacji

Dokonany tutaj wybér ma decydujace znaczenie dla dalszego funkcjonowania Waszego
systemu programéw.

& Wazne: Dla takich modutéw programéw systemu QMSOFT®, ktore zawierajg funkcje
bazy danych, wymagana jest zasadniczo instalacja serwera bazy danych
(SQL-Datenbankserver). Serwer bazy danych SQL potrzebny jest zawsze
wtedy, gdy uzytkownik korzysta z zarzadzania $rodkami pomiarowo-
kontrolnymi QM-MANAG |ub programéw QM-BLOCK (sprawdzanie ptytek
wzorcowych) i QM-PIN (sprawdzanie wateczkédw kontrolnych). Obydwa
wymienione ostatnio programy wykorzystujg do zarzadzania kompletami
ptytek wzorcowych, kompletami wateczkdw kontrolnych etc. funkcje system
zarzadzania $rodkami pomiarowo-kontrolnymi QM-MANAG.
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Do wyjasnienia tego zagadnienia potrzebna jest krotka wycieczka w architekture
programu:

Program zarzadzania $rodkami pomiarowo-kontrolnymi QM-MANAG systemu QMSOFT®
jest wykonany jako tzw. system Client/Server. Oznacza to, ze program, w ktérym
pracujecie jako uzytkownik i wykonujecie Wasze zadania, funkcjonuje jako "Client", ktory
wszystkie zgdania (wprowadzenia, odpytywanie etc.) przejmuje do bazy danych i
przekazuje je potem do "serwera bazy danych SQL" do wtasciwego wykonania.

Przy tym ten "serwer bazy danych SQL" moze by¢ zainstalowany zaréwno na Waszym
lokalnym stanowisku pracy, jak tez na komputerze-serwerze w sieci komputerowej.

Wiasciwym celem serwera bazy danych jest oczywiscie to, ze moze on by¢ zainstalowany
na jednym ‘"serwerze" i tam przyjmowac¢ zadania kilku "Clients" (a wiec kilku
uzytkownikow) w jednej sieci.

Jezeli uzytkownik nie pracuje w sieci i korzysta z bazy danych jako jedyny "klient",
wowczas powinien przy instalowaniu wybra¢ opcje "QMSOFT® Desktop-Installation". W
tym przypadku serwer bazy danych jest instalowany jako "serwer lokalny" bezposrednio
na Waszym komputerze.

& UWAGA: Jezeli uzytkownikowi potrzebna jest funkcja Zarzadzania sSrodkami
pomiarowo-kontrolnymi (ewent. tylko do zarzadzania ptytkami
wzorcowymi i ich kompletami) i gdy jego zawartos¢ bazy danych maja
by¢ zatozone tylko na lokalnym PC wtedy (i tylko wtedy) nalezy wybrac
"QMSOFT® Desktop-Installation". Réwniez w tym przypadku mozliwe jest
zabezpieczanie danych na serwerze!

Jezeli dane s$rodkéw pomiarowo-kontrolnych majg by¢ gromadzone na komputerze-
serwerze, aby kilku uzytkownikéw miato do nich dostep lub te dane maja by¢ wtaczone do
systemu centralnego zabezpieczania danych, wowczas przy instalacji nalezy wybra¢ opcje
"QMSOFT® Client-Installation". Instalacje Client mozna zastosowac réwniez wtedy, gdy
uzywane sg tylko programy sprawdzania systemu QMSOFT® bez korzystania z funkcji
bazy danych.

& UWAGA: Przy instalacji jako "Client" pdzniejsze korzystanie z zarzadzania s$rodkami
pomiarowo-kontrolnymi jest oczywiscie uwarunkowane istnieniem serwera
bazy danych. Przed uruchomieniem zarzadzania S$rodkami pomiarowo-
kontrolnymi (patrz rozdziat 1.3.1. Konfiguracja potaczenia z bazg danych)
nalezy wiec sprawdzi¢, czy na Waszym serwerze przeprowadzono instalacja
serwera SQL (opcja "SQL-Server (Firebird)"). Nalezy to w razie potrzeby
wyjasni¢ z Waszym dziatem informatyki!

Opcja instalacji "SQL-Server (Firebird)" instaluje wytacznie serwer bazy danych Firebird
SQL. Nie sg przy tym instalowane zadne programy uzytkowe, czy pomiarowe.

Modut "QMSOFT®-Option QM-BASIC" stuzy wylacznie do instalowania programu
wyswietlania wartosci pomiarowych dla potaczenia dtugosciomierza z komputerem PC za
po$rednictwem karty licznika Heidenhain. Zadne programy sprawdzania systemu
QMSOFT® nie sg przy tym instalowane.

Opcja "32-bit BDE" jest potrzebna zawsze wtedy, gdy uzytkownik potrzebuje zasoby bazy
danych 16-bitowej wersji QMSOFT przeja¢ do wersji 32-bitowej. Opcja "32-bit BDE" jest
wiec potrzebna zaréwno do konwersji istniejagcych zasobdéw Srodkéw pomiarowo-
kontrolnych, jak réwniez do przejecia danych z 16-bitowych programéw do sprawdzania
ptytek wzorcowych i wateczkéw kontrolnych.
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Po wybraniu jezyka oprogramowania i potwierdzeniu przyjecia warunkdéw licencji ustala sie
zakres instalowanego oprogramowania.

InstallShield Wizard | o S|

Setup Type o .
Chooze the setup twpe that best suits your needs.

Fleaze zelect a zetup type.

AR Choose which program features vou want installed. Fecommended for
advanced users.

Destination Falder

C:AProgram FileshQmzoft 324 Browsze. ..
< Back Hest > | Cancel |

Ilustracja: Wybdr zakresu instalacji

Do instalacji systemu programéw QMSOFT® wybiera sie zazwyczaj opcje “Complete” (=
kompletna). Ta opcja instalacji zawiera wszystkie skfadniki systemu QMSOFT® tacznie z
niezbednymi programami pomocniczymi. Przed ostatecznym uruchomieniem instalacji
wysSwietlany jest przeglad wybranych programéw, co pozwala w razie potrzeby powrdcié
do okna wyboru zakresu instalacji i wybrac instalacje definiowang przez uzytkownika.

Po wybraniu "standardowej" jednostki miary, ktorg mozna pdzniej bez problemu zmienic,
kontynuuje sie proces instalacji.

I.2 Ochrona oprogramowania i licencjonowanie _]

Po zainstalowaniu wszystkie programy daja sie poczatkowo uruchomié w tzw. trybie
"DEMQ". W trybie "DEMQO" niektore funkcje programéw sg zablokowane lub dostepne
jedynie z ograniczeniem.

Jesli zakupiona wersja programu jest licencjonowana, woéwczas w zakresie dostawy
znajduje sie tzw. "klucz sprzetowy" (zwany réwniez ,Dongle®, a przez producenta
"Aladdin" nazwany "Hardlock"). Wariant tego "Dongle" dla ztgcza rownolegtego nalezy
wsung¢ do (dowolnego) ztacza réwnolegtego w kierunku stylizowanej strzatki na
obudowie wtyku. W razie potrzeby mozna do Dongle przytaczy¢ bezposrednio kabel
drukarki. Nie powinno to powodowac¢ zadnych zaktécen w pracy drukarki. Gdyby jednak
wystapity problemy, to prosimy o kontakt z nami. Postaramy sie wtedy oczywiscie
rozwigza¢ wystepujacy u Was problem. Wariant USB tego Dongle nalezy wetknaé¢ do
wolnego portu USB.

«ACHTUNG: Pod Windows NT, Windows 2000 i Windows XP trzeba do uzycia Dongle
zainstalowaé specjalny sterownik (sterownik Hardlock firmy Aladdin).
Procedura instalowania tego sterownika jest wykonywana automatycznie
podczas instalacji systemu programéw QMSOFT®.

Nalezy przy tym pamietaé, ze instalacja tego sterownika moze by¢
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wykonana pomyslnie tylko przy zalogowaniu do Windows na prawach
,Administratora".

Gdyby zaszta potrzeba pdzniejszego recznego zainstalowania sterownika,
wtedy nalezy postepowac w nastepujacy sposob:

e Zalogowac sie do Windows jako Administrator

e Na CD-ROM instalacyjnym systemu QMSOFT®- w folderze ,Additional \
HARDLOCK" uruchomi¢ podprogram ,HLDRV32.EXE" (dalsza instalacja
przebiega automatycznie);

Do licencjonowania systemu programéw QMSOFT® niezbedne jest wprowadzenie
odpowiednich kodéw licencyjnych dla kazdego programu w systemie QMSOFT®. W tym
celu klikng¢ myszka ikone kluczyka na ekranie startowym QMSOFT®, aby odblokowad
odpowiednie moduty programowe.

Sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie Dongle i zainstalowanie jego sterownika klikajac
klawisz graficzny "Test klucza ".

Najpierw autoryzuje sie dostep do Dongle przez wprowadzenie Waszej nazwy klienta pod
"Customer" (co najmniej 3 znaki), numer Dongle i 16-znakowy numer seryjny -
(Serial#). Dane te znajdujg sie na dostarczonym wraz z oprogramowaniem wydruku
kodow licencyjnych.

Autoryzacja B _i]

—Tmb klucza
f+ Lokalnie

" Klucz sieciowy “ Test klucza

" Oba

~Daadlne info o licencii

Customer
I.-’-'«F'.-’-‘«EZ TECHMIKI POMIARCW PRODUKCYINY

Donglet
{ 20071204-01

Serials

[3E438326FABT0D 33 &rl

Eﬂ Praena| | | ] Autoryzacya

Ilustracja: Autoryzacja klucza sprzetowego "Dongle" (Hardlock)

Nastepnie klikng¢ klawisz graficzny "Autoryzacja" celem zalogowania Dongle.

Po wprowadzeniu kodéw dla Dongle kontynuowac licencjonowanie kliknieciem klawisza
graficznego OK.

Do odblokowania poszczegdlnych programdéw wyswietlane sg teraz na ekranie odpowiednie
wskazowki.

&  Wprowadza¢ (wpisywac¢) kolejno numer licencji dla kazdego licencjonowanego
programu i odblokowa¢ go przez klikniecie przyporzadkowanego symbolu
"kluczyka", ktéry zmienia wtedy kolor na zielony!
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r |
Zwalnianie licencji @J

—Viskazowki
1. Wprowadzic nr (subjlicencji, kiknac symbol klucza
2. Punkt 1 powtorzyc dla wszystkich programaw
3. Zakonczyc Kaiwszem "0K”

OMSOFTE-Modul Licence# Sublicence#

QH-MANAG professional IC‘I G0115731FTB271 13162CCAB-E?BZ1 DCC L'Q Zarzgdzanie Srodkami pomiar.-kontr. —

OM-MANAG lite {&45‘F949‘233FDDBUC ] g'j Wersja Lite
QM-MANAG viewer [ | Wersia Viewer
QM-MANAG internet access | |F _ 1 ] Opcia Internet

QM-PLAIN | vﬁ Obliczanie/Sprawdzanie wzorcow giadkich
OM-PLAINCAL ] I Obliczanie dla wzorcow gladkich B
QM-THREAD 1l.'|I}I]CZB EZ443C2971 ﬁ] Obliczanie/Sprawdzanie sprawdz. gwintowych

QH-THREADCAL 1 | Obliczaniz sprawdz. gwintowych 1

OM-THREADCAL 2 Obliczanie sprawdz. gwintowych 2

QM-THREADCAL 3

] Obliczanie sprawdz. gwintowych 3

OM-GAUGECAL Obliczanie wzorcow gladkich/sprawdz. gwintowych
QM-TAPTHREAD i ¢ I ]333?75?3€EFDBZ1F I :E Obliczanie/Sprawdzanie gwintow stozkowych
QM-DlaL EL I ]BDBECB DEBADAEEE3 ] L'E:] Sprawdzanie czujnikdw zeg./dzwig -zeb./mikrokatordw Lj

Anuluj

=]

Ilustracja: Licencjonowanie poszczegdlnych modutdw programowych

Procedure licencjonowania zakonczy¢ naciskajac klawisz graficzny OK.

I.3 Pierwszy start programu / Konfiguracja podstawowa

Po przeprowadzeniu instalacji systemu programéw licencjonowania modutdéw
programowych nalezy przy pierwszym starcie programu zdefiniowaé¢ kilka ustawien
podstawowych.

Sa to:
a) Wygenerowanie i konfiguracja bazy danych srodkéw pomiarowo-kontrolnych

UWAGA: niezbedne tylko wtedy, gdy uzywany jest modut programu do zarzadzania
$rodkami  pomiarowo-kontrolnymi QM-MANAG |ub programy do
sprawdzania ptytek wzorcowych QM-BLOCK Iub do sprawdzania wateczkow
kontrolnych QM-PIN !

b) Ustawienie potaczenia z urzadzeniem pomiarowym (konieczne tylko wdwczas, gdy
uzywany jest jeden lub kilka programéw pomiarowych QMSOFT®).
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I.3.1. Generowanie bazy danych, konfiguracja potaczenia bazy

Przy instalowaniu programéw QMSOFT® nie jest jeszcze instalowana baza danych dla
systemu zarzadzania $srodkami pomiarowo-kontrolnymi.

Przy pierwszym uruchomieniu modutu zarzadzania s$rodkami pomiarowo-kontrolnymi
wyswietlany jest wiec meldunek btedu informujacy o braku potaczenia z baza danych.
Nastepnie uruchamiane jest automatycznie narzedzie programowe do konfigurowania.
Wyswietlane jest nastepujace okno dialogowe:

Knnfigurowanie polaczen baz danych -0} =l

0O co tu chodzi ?

AMSOFT® zostab uruchomiony po raz piervszy ub wowokano recznie funkcis 'Fonfiguracia potaczenia bazp danych'. Prozze wykonad nastgpujace kroki
kanfiguracii:

Kraok 1:

“Wiubdr programu bazy danwch SOL (Firebird®, Microsoft-S0OL-Server, ete.], ktdrego OMSOFT @ pawinieh uzywad do zapisywania danych,
Krok 2

Wwinbdr komputera; na kbdem zostat zainstalowany program bazy danpch SOL (komputer lokalny lub senser w siec],

Krok 3
Wprowadzenie danych logowania [Mazwa, hasta] do semwera bazy danwch,

Krak 4:
Fotwierdzenie nazwy katalogu darpch OMS0FT® na komputerze 2 baza danych SEL. w ktdpm zazdb danych OMSOFT® jest zapisywany,

Krok &
FPobwisrdzenie nazwy systemowe| bazy darpch GMSOFTE,

Krok B
winbdr jezvka dlasystemowe] bazy danpch GMSOFT

Jedli pracowates juz z OMSOFT®, to pokazanie tego okna oznacza, 2e nie mozna biko uzpskad pokaczenia z baza danpch SOL. Prayczyny mogg by
nastepujace:;

- hie ma pobaczenia deciowego 2 kamputeren-zenmerem lub

- katalog danywch QMSOFT® na senwerze zostal hacze] nazwanp uzunicty, ub

- suztemowa baza danpch OMSOFT® zostata inacze] nazwana, usunicta lub jest uzzkodzona lub.
- uztawienia w pliku "LEWLINI"™ zostaby zmienione, etc,

¢ takim pravpadku prozze sprawdzié | skaomgowad wiw, ustawienia.

=

1q Freemwii | {4 Dakei |

Ilustracja: Dialog startowy przy generowaniu nowej bazy danych - Objasnienia

Wyjasniono tu krok po kroku, jakich ustawien nalezy dokona¢ w nastepnym dialogu. Na
nastepnej stronie niniejszej dokumentacji znajdujg sie szczegdtowe informacje na ten
temat.

& WSKAZOWKA: Ten dialog pojawia sie réwniez, gdy baza danych juz istnieje,
ale z jakiejs przyczyny nie daje sie nawiazaé z nia potaczenia.
Mozliwe przyczyny Bbledow sa  wyszczegdlnione w
przedstawionym powyzej oknie dialogowym.

& UWAGA: Przy pierwszym zaktadaniu bazy danych QMSOFT® generowane s3
w zasadzie da pliki bazy danych. Jeden plik zawiera tzw.
~Systemowa baze danych", ktora zapewnia zarzadzanie
uzytkownikami tacznie z zarzadzaniem uprawnieniami dostepu,
oraz zarzadzanie roznymi ,dysponentami" facznie z zarzadzaniem
adresami. Drugi plik (,baza danych srodkéw pomiarowo-
kontrolnych") jest witasciwym plikiem bazy danych do zarzadzania
srodkami pomiarowo-kontrolnymi.
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=10fx]

Tup bazy danpch SEL

| Firebird =l

M5 SOL-Server
;MS SOL-Server 2005

Login do semera

iSYSDBA

Hasta do senwera

Fizypczny folder danych na serwerze baz danych SOL

— [127.0.01]

ID:\AF'LIK.QDJE\MAHH\QMSDFT32\_D.QT.QB.QSES

Mazwa systemowe] bazy danych OMSOFT®

!QMSDFTSZ_SYSTEM

»_;? Test pokaczenia

»_:) Ubwirz baze danych |

"‘3 Przemnuij |

a Zakohozyc |

Ilustracja: Ustawianie potgczenia bazy danych

Ustawienia do generowania bazy danych, potaczenie bazy danych:

Typ bazy danych SQL:

Nazwa serwera bazy danych SQL:

Login do serwera i hasto serwera:

& UWAGA:

Obecnie wspomagana jest serwer bazy danych Fire-
bird (zawarty w zakresie dostawy systemu
QMSOFT®) i Microsoft SQL Server (od wersji 8.0).
Jesli zachodzi potrzeba uzywania innego serwera bazy
danych, prosimy o kontakt z L&W GmbH.
[Ustawienie standardowe: Firebird]

Wybraé¢ komputer, na ktorym Wasz serwer bazy
danych SQL zostat zainstalowany.
[Ustawienie standardowe: Wasz lokalny PC]

Za pomocq opcji "Rozpoznaj automatycznie serwer
bazy danych SQL" mozna przetestowaé, na ktorym
komputerze (komputerach) serwer bazy danych juz
pracuje. Uwaga: W duzych sieciach funkcja ta zabiera
troche czasu!

W  normalnym  przypadku (gdy
standardowy  serwer  Firebird)
ustawienie proponowane.
[Ustawienie standardowe: przejac¢ bez zmian]
Zmiana jest potrzebna tylko wtedy, gdy te ustawienia
zostang zmienione w serwerze bazy danych wzgl. gdy
stosowany jest inny serwer bazy danych (np. MS-

sQL).

stosuje  sie
przejmuje  sie

Jezeli uzywany jest MS-SQL i dla dostepu do MS-SQL przeszta pomysinie procedura
sprawdzania autentycznosci Windows (konieczne uprawnienia Administratora w MS-
SQL do zaktadania nowych baz danych), woéwczas nazwe do logowania hasto nalezy

pozostawic¢ puste!
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Fizyczny folder danych na serwerze SQL: Nalezy tu podac¢ folder, w ktérym ma by¢
zapamietana baza danych na "serwerze"
(moze to by¢ Wasz komputer na stanowisku
pracy) lub w ktérym baza danych juz istnieje.
[Ustawienie standardowe:
C:\Programme\QMSOFT32\_Databases]
& UWAGA:
Jezeli baza danych jest zaktadana na oddzielnym komputerze (serwerze),
wowczas NIE jest to folder, ktory obowigzuje dla Waszego lokalnego komputera
na stanowisku pracy, nazwa foldera jest w zasadzie odniesiona do "serwera" (tzn.
z punktu widzenia komputera, na ktéorym pracuje serwer bazy danych SQL).
Podawanie nazwy tzw. napedoéw sieciowych jest niedozwolone!

Nazwa systemowej bazy danych w QMSOFT®: Podaé¢ tu nazwe systemowej bazy danych
w QMSOFT. Jezeli ona jeszcze nie istnieje,
wowczas plik bazy danych zostanie
zatozony pod ta nazwa.

[Ustawienie standardowe:
QMSOFT32_SYSTEM)]

Teraz nalezy kontynuowa¢ za pomoca opcji ,Testowanie potaczenia® lub ,Generowanie
bazy danych". Jezeli wywotano ,Testowanie potaczenia" i systemowa baza danych nie
zostata znaleziona wyswietlany jest nastepujacy meldunek:

x

@ Potaczenie z svstemaows baza danych QMSCOFTE nie powiodho sie |

Unable to complete network reguest to host "BOLOY,
Failed to establish & connection.
Mo connection could be made because the target machine actively refused it.

Ilustracja: Przyktadowy meldunek, gdy potaczenie z baza danych nie jest mozliwe.

Jezeli pewne jest, ze jeszcze nie istnieje zadna baza danych, to nalezy tu potwierdzic
zatozenie nowej bazy danych. Jesli system QMSOFT® byt nowo zainstalowany, to
oczywiscie jest pewne, ze zadna baza danych jeszcze nie istnieje. W tym przypadku nalezy
w poprzednim oknie dialogowym wybra¢ do kontynuowania opcje ,Generowanie bazy
danych®.

W obydwu przypadkach pojawia sie nastepujace okno programu:
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Utwirz baze danych

QMSOFT (C) 1990-2008 L&W GmbH

Fizpczny folder danych na senwerze baz danych SOL

ID:\APL\KADJE\MAHH\DMSDFT 324_DATABASES

Mazwa spstemaowe] bazy danych GMSOFT &

iﬂMSDFTBZ_SYSTEM

Mazwa bazy danpch siodkdw pam,-kontr,

[omsOFT32_DB

Jezyk zawartadei bazy danych

|Polski

rZawartot bazy danpch ubwaorzps 2 .

{* Standardowa stukturs bazy danych

" Ubworzyé stiukbure bazy danpch z pliku eksportu

=

¥ Zakbadanie zasobu Dermo bazy dar

a Z powratem | a [rale |

Ilustracja: Ustawienia do generowania bazy danych QMSOFT®

W pierwszych dwoch polach dialogu wyswietlane sq jeszcze raz folder do zatozenia bazy
danych i nazwa systemowej bazy danych. Dokona¢ nastepujacych wpiséw:

Nazwa bazy danych srodkdéw po-
miarowo-kontrolnych QMSOFT®:

Jezyk zawartosci bazy danych:

Generowac baze danych o...

Zatozy¢ baze danych Demo:

Poda¢ tutaj nazwe bazy danych srodkow pomiarowo-
kontrolnych QMSOFT®. W wiekszoéci przypadkéw
mozna przeja¢ proponowane ustawienie domysine.
[Ustawienie standardowe: QMSOFT32_DB]

Wybra¢ tu jezyk, ktéry bedzie uzyty przy generowaniu
nowej bazy danych. Pdézniejsza zmiana jezyka, w
ktérym ma by¢ wygenerowana zawartos¢ bazy danych,
jest mozliwa tylko czesciowo i przy duzym naktadzie
pracy, poniewaz w obrebie instalowanej bazy danych
znajduja sie informacje uzaleznione od jezyka.
[Ustawienie standardowe: Polski]

nowa baza danych jest w wiekszosci przypadkéw
zaktadana z dostarczong przez L&W ,Standardowa -
struktura bazy danych" (Ustawienie standardowe).
Tylko w nielicznych przypadkach  (np. przy
przechodzeniu z istniejacej bazy 16-bitowej) moze
wystepowaé odmienna struktura bazy danych - wzgl.
odpowiadajacy plik eksportu (Exportfile). W tym
przypadku nalezy wybra¢ odpowiednig opcje i podac
plik eksportu, ktory ma by¢ uzyty.

Przy pierwszym wygenerowaniu bazy danych mozna dla
nauki i treningu zatozy¢ zasob bazy danych ,Demo,.
Jest on juz wypetniony kilkoma s$rodkami pomiarowo-
kontrolnymi i jest zaktadany jako oddzielny dysponent
~LW Demo Deutsch". Jezeli zaséb bazy danych ,Demo
. hie jest pozadany, to te funkcje nalezy
dezaktywowac.

[Ustawienie standardowe: aktywny]
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< Przy instalacji jednostanowiskowej (Desktop) wszystkie ustawienia sa juz
proponowane tak, azeby mozna byto od razu kontynuowaé naciskajac klawisz
graficzny "Dalej"!

Po wprowadzeniu wszystkich niezbednych ustawien klikna¢ klawisz graficzny "Dalej".

= UWAGA: Aktywne zapory ,Firewall® lub programy specjalne, jak np. ,Norton
Security" mogg uniemozliwi¢ zatozenie bazy danych na Waszym lokalnym
komputerze wzgl. na serwerze bazy danych. Jezeli wiec przy probie
zatozenia bazy danych pojawi sie meldunek btedu ,Unable to connect ..V,
woéwczas nalezy sprawdzi¢ ustawienia zabezpieczen w Waszym
komputerze lub sieci!

Jezeli uzywany jest serwer SQL Firebird, wéwczas Port 3050 musi
by¢ zwolniony dla potaczenia TCP/IP! Wskazéwki do tego mozna
znalez¢é w dokumentacji Waszego systemu operacyjnego Windows
lub oprogramowaniu Firewall.

I.3.2. Ustawianie potaczenia z urzagdzeniem pomiarowym

Programy pomiarowe systemu QMSOFT® maja mozliwo$¢ przejmowania wartosci
pomiarowych bezposrednio z urzadzenia pomiarowego przytaczonego do komputera PC.

Dla uzyskania potgczenia z urzadzeniem pomiarowym nalezy wiec przy pierwszym
uruchomieniu programu pomiarowego wybra¢ odpowiedni program wyswietlania wartosci
pomiarowych (patrz ilustracja ponizej).

Wybor standardowego urzadz. pon. ... L =]

Producent urzadz. Irzgdz. pom.

Inne :
Heiderhain [ g Wbt
HELIOS Mahr 128PC [MEMLU)
IBE TECHNOLOGY M ahr B28PC [native) ﬂ Erema
IBRit ahr B28PC [WinCim)
|EROEFLIM bahr 328PC Manitar
! bdahr B28Ci [wfinCim]
A Mahr Optirmar 100 [winCin)
Prattiiahitney Millitrorn 1240 (Printer)
G.F.T. Millitron 15011C
SIP
STEIMMEYER Feinmezs Suhl
SYLWAL
TRIMOS
Plik. prograrm:
I"E:'xF'HEIGFh’-‘«M FILES\OMSOFT224Bin\RS2320RY . E<E" E‘?I

Ilustracja: Ustawianie programu wyswietlania wartosci pomiarowych do pomiaréw Online

Jezeli nie jest uzywane urzadzenie pomiarowe przytgczone do Waszego komputera, to
nalezy wybrac¢ opcje ,Inne / Offline".

Po wybraniu producenta urzadzenia i samego urzadzenia wyswietlany jest automatycznie
w polu "Plik programu" przyporzadkowany programu wyswietlania wartosci pomiarowych.
po zakonczeniu dialogu przez naci$niecie klawisza graficznego "Wybierz" przeprowadzany
jest test, czy ten program daje sie znalez¢. Jesli przy tym wystgpi btad, to wyboru
odpowiedniego programu nalezy dokonac recznie.
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II.1 Struktura systemu QMSOFT® - rézne grupy
programow QMSOFT®

Ten rozdziat zawiera krotki przeglad systemu programéw QMSOFT® oraz kilka
podstawowych informacji o postugiwaniu sie systemem.

Przy uruchomieniu systemu QMSOFT® wyswietlane jest na ekranie nastepujace okno:

i gMsoFT® / QMSOFT32 - logowanie x|

L2yt ok

|s_l,lstem

Hasto uzytkownika

4 oK X

Przy pierwszym uruchomieniu systemu nalezy w obydwu polach wprowadzi¢ tekst
"system" (przestrzegac pisania matymi literami). Pdzniej przechodzi sie na dane dostepu
ustawione przez Was lub Wam przydzielone.

Wskazdwka: QMSOFT® startuje réwniez, jesli nie poda sie danych uzytkownika. W tym
przypadku przy kazdym wywotaniu programu chronionego hastem nastgpi
pytanie o dane dostepu.

Po zalogowaniu otwiera sie okno programowe QMSOFT®/GaugeMan zawierajace rozne
grupy symboli (ikon) programow, ktore odzwierciedlajg funkcjonalny podziat systemu
QMSOFT®:

| &) QMSOFT® / GaugeMan

Plik Programy sprawdzania Baza Danych Urz’dzenia poriarowe  Inne Pomoc
Programy sprawdzania 7 Baza Danych- T Ulz‘dzema pomlarowe

@DD@@ |

| E @0
System programéw QMSOFT® skiada sie z szeregu pojedynczych modutdw, ktdére moga

funkcjonowac oddzielnie jako pojedyncze programy. W zaleznosci od realizowanych funkcji
sg te programy przyporzadkowane do réznych grup programow.

y

Wskazowka: Dokumentacje uzytkownika dla kazdego oddzielnego programu mozna
znalez¢ po wywotaniu danego programu w punkcie menu "Pomoc | Czytanie
dokumentacji".

Rozdziat II - strona 1



QMSOFT (C) 1990-2008 L&W GmbH

Programy sprawdzania:

Baza danych:

Urzadzenia pomiarowe:

Inne:

Rozdziat II - strona 2

stuzg do realizacji cyklu sprawdzania dla okreslonej grupy
srodkow pomiarowo-kontrolnych. (np. program QM-DIAL dla
czujnikow zegarowych, mikrokatoréw i czujnikéw dzwigniowo-
zebatych);

stuzy do gromadzenia, zarzadzania i oceniania danych
srodkow pomiarowo-kontrolnych. Po uruchomieniu systemu
bazy danych pojawia sie okno dialogowe "Otwodrz baze
danych". Tutaj mozna wybra¢ pomiedzy "Baza Danych Polska"
i "L&W DEMO Polska". Zaséb bazy danych "Baza Danych"
powinien by¢ uzywany jako Wasza "normalna" baza danych do
zarzadzania  Waszym  zasobem  $rodkdéw  pomiarowo-
kontrolnych. Baza danych "DEMO" zawiera kilka danych
przykfadowych. Te baze danych mozna wykorzysta¢ do
zebrania pierwszych doswiadczen w obchodzeniu sie z
systemem.

stuzg do sterowania urzadzeniami pomiarowymi. Programy te
sg uzywane do przejmowania Online wartosci pomiarowych do
programéw sprawdzania. W zaleznosci od uzywanego przez
Was urzadzenia pomiarowego nalezy zastosowal jeden z
programéw przedstawionych ponizej. Prosze przy tym zwrécié
uwage na to, aby we wszystkich programach sprawdzania,
ktére majgq korzysta¢ z przejmowania Online wartosci
pomiarowych, ustawiony byt program przyporzadkowany do
Waszego urzadzenia pomiarowego. W tym celu nalezy w
programie sprawdzenia wywota¢ menu "Ustawienia |
Ustawienia programu" i sprawdzi¢ w zaktadce "Foldery" wpis w
polu "Program wyswietlania wartosci pomiarowych". W razie
potrzeby uzy¢ klawisza graficznego z prawej strony tego pola
do ustawienia innego programu wyswietlania wartosci
pomiarowych.

Ten program "RS232DRV" jest wuzywany do
pofaczenia urzadzen pomiarowych z Waszym komputerem za
posrednictwem zlacza szeregowego (interfejs RS232).
Obstuguje on wiekszo$¢ uzywanych w przemysle typow
interfejsow (Helios; Zeiss, Mahr, Heidenhain, Trimos, Sylvac i
inne). Chcac przejmowal wartosci pomiarowe z urzadzenia
pomiarowego nalezy najpierw wywota¢ ten program i
skonfigurowa¢ ztacze szeregowe. W dokumentacji tego
programu podane sq parametry ustawienia dla
najwazniejszych typow interfejsow.

Programy ,IK121DRV" i +IK220DRV"
obstuguja pomiary z uzyciem kart interfejsow PC firmy
Heidenhain. Programy obstuguja odpowiednio karty typu
IK121 lub IK220. Zwréci¢ uwage na prawidiowe ustawienie
parametréow danego programu.

Program "SIPDRV" zostat opracowany specjalnie do
obstugi dtugosciomierzy SIP. Realizuje on potaczenie pomiedzy
programami sprawdzania QMSOFT® i programem interfejsu
SIP "LMC".

te programy stuzg do wykonywania akcji specjalnych
(konfiguracji programow etc.).
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Rézne kategorie programow sa do siebie dopasowane funkcjonalnie i we wspotpracy z
wydajnym narzedziem stanowig doskonate rozwigzanie zadan w zakresie nadzorowania
$srodkow pomiarowo-kontrolnych.

Chcieliby$my prosi¢ Panstwa w tym miejscu o zwracanie sie do nas bez zenady z Waszymi
pomystami, zyczeniami i krytyka dotyczacg systemu. Bedziemy sie starali uwzglednié
Wasze uwagi w nastepnych wersjach oprogramowania. Prosimy o kontakt z nami w
zwyktych godzinach pracy pod nastepujacym adresem:

L&W
Gesellschaft fiir FertigungsmeBtechnik
und Qualitatssicherung mbH
Gostritzer Str. 61-63
D-01217 Dresden
Fax: 0351 871 7480
E-Mail: support@lw-gmbh.com
Homepage: www.lw-gmbh.com

Jezeli macie Panstwo pytania zwigzane z problemami przy uzytkowaniu naszego
oprogramowania, to prosimy mie¢ pod reka numery seryjne programéw, numery
"Hardlocka" (Dongle) oraz informacje o konfiguracji Waszego komputera i stanowiska
pomiarowego. Te dane utatwiajg nam telefoniczne wsparcie techniczne na odlegtos¢ (to
samo dotyczy oczywiscie kontaktéw korespondencyjnych). W “Zataczniku F” znajda
Panstwo formularz, ktéry mozna wykorzysta¢ do zarejestrowania tych danych. Z naszej
strony osobami kontaktowymi do Panstwa dyspozycji sg kompetentni i zapoznani ze
szczegbtami autorzy oprogramowania, panowie Liske i dr Strobach.

+++
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