V. Program sprawdzenia QM-PLAIN (LEHRMESS32) &

Program QM-PLAIN (LEHRMESS32) stuzy do wspomaganego komputerowo sprawdzania gtadkich
sprawdzianow. Dotyczy to sprawdziandw ttoczkowych, szczekowych, pierscieniowych oraz pierscieni
ustawczych.

Dla wszystkich obstugiwanych sprawdziandéw obliczenie wymiaréw nominalnych i dopuszczalnych odchytek
nastepuje wg nastepujacych norm:

e Spraw. pierscieniowy przech. wg DIN 7162, BS 269:1982, ANSI/ASME B89.1.6M, NF E 02-202

»  Spraw. pierscieniowy nieprzech. wg DIN 7162, BS 269:1982, ANSI/ASME B89.1.6M, NF E 02-202
» Pierscien ustawczy wg DIN 2250, BS 4064, BS 4065, ANSI/ASME B89.1.6M, NF E 11-011

* Tiocz. spraw. przech. wg DIN 7164, BS 269:1982, ANSI/ASME B89.1.6M, NF E 02-202

* Tiocz. spraw. nieprzech. wg DIN 7164, BS 269:1982, ANSI/ASME B89.1.6M, NF E 02-202

* Dwugran. spraw. ttocz. wg DIN 7164, BS 269:1982, ANSI/ASME B89.1.6M, NF E 02-202

»  Szczekowy sprawdzian przechodni wg DIN 7163

e Szczekowy sprawdzian nieprzechodni wg DIN 7163

*  Szczekowy sprawdzian dwugraniczny DIN 7163

«  Krazki ustawcze Typ 1, 2i 3 wg ANSI/ASME B89.1.6M

Po wecisnieciu przycisku, z wprowadzonych oznaczen sprawdzianu (np. 20 H7 lub 20 +0 -21) i typu
(pierscieniowy, tloczkowy, szczekowy) obliczany jest wymiar nominalny i odchyiki (wymiary wzgledne)
nominatu. Ewentualne ograniczenia, wynikajgce z wybrania danej normy, sa w razie potrzeby wyswietlane.
Dalsza opcja to samodzielne definiowanie wymiaréw, zeby moéc korzystaé ze zwykle nieuzywanych
odchytek. Sprawdzenie przebiega zgodnie z VDI/VDE/DGQ 2618 (rozdziaty 2, 3, 4). W podpowiedziach
programu zaktadana jest znajomos¢ tych norm przez uzytkownika oraz opanowanie procedury sprawdzenia
sprawdzianu.

Wprowadzanie danych pomiarowych moze nastepowac¢ opcjonalnie przez sprzezone on-line urzadzenie
pomiarowe (patrz zatgcznik C, program wskazywania wartosci pomiarowej) lub przez klawiature, tak ze
mozliwe jest dopasowanie do indywidualnych wymagan uzytkownika. Wynik oceny moze by¢ wydany na
monitorze i/lub przez drukarke. W protokole przejrzyscie pokazywane sg state dane sprawdzianu w
potaczeniu z warunkami sprawdzenia i wynikami pomiaru.

Program LEHRMESS32 wspétpracuje z programem zarzadzania $rodkami sprawdzenia DABAQ32, gdzie
wyniki sprawdzenia (wlacznie z protokotem) sa przesylane bezposrednio do bazy danych s$rodkow
sprawdzenia.

V.1. Uruchomienie programu

Start programu moze nastgpi¢ albo bezposrednio z QMSOFT - Shell (przez klikniecie ikony LEHRMESS)
albo wywotujagc LEHRMESS32.EXE poprzez Windows Explorer. W razie potrzeby prosze zaznajomi¢ sie z
Panstwa dokumentacja Windows aby uzyskaé¢ wiecej informacji o uruchamianiu programow.

Program ,zapamietuje”, ktory uzytkownik byt ostatnio wywotywany. W celu wprowadzenia nowej nazwy
uzytkownika prosze klikng¢ na przycisk logowania w oknie programu LEHRMESS32. W pojawiajgcym sie
tam oknie dialogu mozna na nowo wprowadzi¢ nazwe uzytkownika (oraz, gdy potrzeba, aktualng date do
wydania na protokole).

Uwaga: Przy pierwszym wywotaniu programu koniecznie powinno sie ustawic i w razie potrzeby
skorygowac dane programu wskazywania wartosci pomiarowej, edytora protokotéw oraz pliku projektéw
protokotow (patrz nastepny rozdziat).

V.2. Ustawienia

W programie mozna dokonywac szeregu ustawien dotyczacych katalogéw, programéw pomochiczych,
wskazowek do sprawdzenia, itd. Prosze zwrdéci¢ uwage, ze program bedzie pracowat poprawnie tylko jesli
zostang prawidtowo przeprowadzone ustawienia. Dlatego prosimy uwaznie przeczytac ten rozdziat.



V.2.1. Ustawienia | Ustawienia programu

Pozycja menu "ustawienia | ustawienia programu" umozliwia dopasowanie roznych ustawien do pozadanej
sytuacji. Podobnie jak w kartotece poszczegdlne opcje znajdujg sie na odpowiednich zaktadkach rejestru,
ktére nastepnie sg uzupetniane.

Strona rejestru "Ogodlnie"

Tu mozna zadeklarowaé wtasne ustawienia standardowe, jak np. jezyk dialogu, rodzaj wprowadzania
danych pomiarowych, itd.
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Rycina: Ustawienia programu - ogdlnie

Opcja ,Automatyczne zapisywanie protokotu” powoduje przy koncu sprawdzenia automatyczne zapisanie
certyfikatu sprawdzenia jako pliku. Nazwa takiego pliku jest tworzona réwniez automatycznie: albo z nr.
identyfikacyjnego sprawdzianu albo z nr. certyfikatu kalibracji. W przypadku istniejacego juz pliku o takiej
samej nazwie pojawi sie ostrzezenie. Opcja ,Zapisz plik protokotu jako” decyduje o formacie, w kidrym
zapisywany jest protokdt pomiarowy.



Strona rejestru "Wskazowki do sprawdzenia"

W przedstawionej tabeli mozna wprowadzaé osobne wskazéwki do sprawdzenia w formie pliku tekstowego
dla réznych typow srodkéw sprawdzenia i procedur pomiaru, ktére uzytkownik moze wywotac przez przycisk.
Odpowiedni przyktadowy tekst (z rozszerzeniem *.txt) jest zawarty w stanie surowym programu. Edycja jest
mozliwa w dowolnym edytorze (np. Windows Notepad).

Strona rejestru "Katalogi”

Program opiera sie na tak zwanych programach wskazywania wartosci pomiarowej i programach
pomocniczych, ktérych pozycja na dysku twardym musi by¢ podana. Wprawdzie w drodze instalacji
nastepuje dopasowanie katalogéw ale przy zmianach konfiguracji podigczonego urzadzenia pomiarowego
lub zmianach struktury katalogéw konieczne moze by¢ dopasowanie reczne.

V.2.2. Ustawienia | Warunki sprawdzenia

W programie sg ustalane niektére parametry opisujace warunki sprawdzenia, wg ktérych traktowany jest
dany typ s$rodka sprawdzenia. Obok globalnie obowigzujacych ustawien (strona rejestru ,ogdlne”) dla
kazdego typu sprawdzianu istnieje indywidualna karta z odpowiednimi mozliwosciami wpisu.

Strona rejestru "ogdlnie”
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Prosze przeprowadzi¢ tu nastepujace ustawienia:

Rodzaj sprawdzenia: prosze wybraé pomiedzy sprawdzeniem kontrolnym i nowym sprawdzeniem. W
zaleznodci od wybranego typu sprawdzenia przy ocenie sprawdzianu bedzie
uwzgledniany (tylko przy sprawdzianach przechodnich) wymiar zuzycia lub wylgcznie
tolerancje producenta. Przy nowym sprawdzeniu dostepne sg dodatkowe opcje (np.
sprawdzenie odchyiki ksztattu)



Liczba miejsc po przecinku: Prosze wybra¢ dla pomiaru w ,mm” i w calach rozdzielczo$¢ dla wartosci przy
pomiarze i na protokole.

Jednostka przy pomiarach w calach: Przy pomiarach w calach, wartos¢ tolerancji i przekroczenia
tolerancji moze by¢ podawana opcjonalnie jako ,cal/1000” lub jako ,milical”..

Plik projektu protokotu dla: Prosze tu wybra¢, osobno dla pomiaréw calowych i metrycznych, domysinie
stosowany projekt protokotu. Projekt okresla zawarto$¢ i wyglad certyfikatu sprawdzenia
(prosze poréwnac rozdziat 2.3). Te ustawienia mozna zmieni¢ jeszcze bezposrednio
przed wywotaniem certyfikatu.

Strony rejestru poszczegdinych typow sprawdzianéw

Na pozostatych stronach rejestru, stworzonych dla sprawdzianéw pierscieniowych, tloczkowych i
szczekowych mozna ustawi¢ liczbe ptaszczyzn pomiaru i wartosci pomiarowych w jednej ptaszczyznie oraz
— przy sprawdzianach szczekowych — rozdzieli¢ liczbe wartosci pomiarowych na strone przechodnig i
nieprzechodnia.

V.2.3. Projekty protokotow

Program umozliwia w szerokim stopniu dowolne ksztattowanie wygladu protokotu odpowiednio do wymagan
uzytkownika. Podstawe wygladu tworzg tak zwane pliki projektow protokdtu, ktdre uzytkownik programu
moze opracowac przy pomocy edytora QMSOFT-Editor (program pomocy EDITOR32).

Plik(i) projektow protokdtu dla programu LEHRMESS32 znajda Panstwo po instalacji w katalogu
»-QMSOFT32\LEHRMESS32\ templates”. Rozszerzeniem pliku jest ".L32".

Przy pomocy funkcji menu "Projekty protokotdw | pokaz/opracuj’ mozna wybra¢ projekt protokotu i
zatadowac¢ do opracowania w edytorze protokétu QMSOFT.

Zawarty(e) w zakresie dostawy plik(i) projektow stanowig pliki wzorcowe, na ktérych bazie mozna tworzyé
wilasne projekty protokotu.

Wskazbéwka: Przedstawiany program zawiera projekty protokétéw dla roznych jezykéw (niemiecki, angielski,
francuski, hiszpanski...), ktére tatwo rozpozna¢ po nazwach plikow. W razie potrzeby mozna
usung¢ wszystkie zbedne projekty protokotéw.

Dla stworzenia nowego projektu protokdtu zaleca sie zaznaczy¢ istniejacy projekt protokotu i przy pomocy
funkcji ,, kopiowanie projektu® zapisa¢ pod nowg nazwg. Nastepnie plik ten moze by¢ opracowywany.

Plik projektow protokotow sktada sie z trzech réznych typow informacii wzgl. tekstu. Sa to:

,» Tekst standardowy*: jest ,normalng” informacjg tekstowg, tak jak na przyktad w dokumencie
WORD. Teksty te mozna opracowywac jak w trybie normalnej obrébki tekstu,
usuwac, doktada¢ nowe teksty wzgl. zmienia¢ atrybuty tekstu (rodzaj czcionki,
wielkos¢ czcionki, itd.)

»Pola“: .Pole“ zawiera zmienng informacje o srodku sprawdzajgcym, przebiegu sprawdzenia
lub wynikach sprawdzenia, ktére sg do dyspozycji dopiero po wykonaniu sprawdzenia.
Po przeprowadzeniu sprawdzenia pole wypetniane jest aktualng wartoscia. W
projekcie protokétu pole oznaczane jest nawiasem klamrowym (np. {numer
identyfikacyjny} ).

W edytorze protokétu uzyskuje sie przez menu ,widok | pola“ wszystkie dostepne w programie pola.
Dostepne pola sg podzielone na poszczegdlne kategorie, tak Zze stosunkowo szybko mozna znalezé
pozadana informacje. Jezeli zaznaczy sie jedno pole, wowczas w dolnej czesci ukazywanego okna
uzyskuje sie odpowiedni opis. Poprzez klawisz ,wstawi¢” mozna wstawi¢ wybrane pole do aktualnej pozyc;ji
kursora w Panstwa projekcie protokétu.
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Rycina: Wstawianie pél informacyjnych na protokdle

Wskazéwka: Pola zawierajace informacje tekstowe posiadajg czesto wladciwosc¢ ,jezyk®. Przy pomocy tej
wiasciwosci mozna tworzy¢é wielojezyczne protokoty sprawdzenia bez koniecznosci przefgczania jezyka
programu. W tym celu ustawia sie po prostu wtasciwos¢ pola ,jezyk” w pozadanym jezyku opisu. Ustawienie
<default> oznacza, ze informacje podawane sg w aktualnie ustawionym jezyku menu programu. Mozna
oczywisci to samo pole wprowadzi¢ kilkakrotnie do protokétu i ustalic zawsze inny jezyk opisu. Aby ustawié
"jlezyk" nalezy wejs¢ kursorem myszy na odpowiednie pole i klikng¢ nastepnie PRAWY przycisk myszy.
Nastepnie przej$¢ do menu ,wlasciwosci pola” a potem wybra¢ zadany jezyk.

¢ _Warunki wydania“: ,Warunki wydania“ definiujg warunki, pod ktérymi pojawia sie na protokdle
ponizszy tekst (wlgcznie z dodanymi polami). Jezeli warunki te nie sg spetnione, wowczas tekst nie
zostaje podany. Warunek wydania zniesiony zostaje przez nastepny, inaczej brzmigcy warunek lub
przez ,pusty” warunek. Warunki wydania rozpoznawane sg w projekcie protokétu przez znak #. Przez
.podwajne klikniecie” na jaki$ z warunkéw wydania mozna ukaza¢ wiasciwosci tego warunku.

Poprzez menu ,widok | warunki dla tekstu“ uzyskuje sie na ekranie nastepujace pole wpisu dla definiciji
warunkow wydania.
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Rycina: Ustalenie warunkéw wydania

Przez "rozwiniecie" menu "nazwa pola" uzyskuje sie przeglad dostepnych warunkéw. Jesli kliknie sie na
jeden z warunkoéw na liscie, dodawany jest on do pola ,nazwa pola“ i ukazywany jest opis pola, Teraz nalezy
ustali¢ w polu ,warunek”, czy warunek ten ma mie¢ wartos¢ logiczng ,prawda” (tak) lub "nieprawda" (nie).

Teraz klikngé nalezy na pole wyboru "wstaw do listy". Mozna teraz tworzy¢ kombinacje wielu warunkéw,
dodajgc do listy dalsze warunki wydania. W tym przypadku nalezy ustali¢, jak warunki te majg byc¢
wzajemnie powigzane. Jezeli powigzanie to ustala sie przez znak logiczny ,I", wowczas muszg byc¢
spetnione oba (lub wiele) warunkéw jednoczesnie.

Skoro tylko w pozadany sposob zdefiniowany(-e) zostaje(-a) warunek(-ki), nalezy wstawi¢ je do Panstwa
projektu protokétu przez pole wyboru ,Wstawié”.

W zatgczniku B znajdziecie Pahstwo dalsze informacje o funkcji edytora QMSOFT i sposobie pracy z
projektami protokotow.



V.3. Procedura sprawdzenia sprawdzianu

Program jest widziany na monitorze jako ekran z dziewiecioma duzymi polami (przyciskami), z ktérych kazdy
reprezentuje typ sprawdzianu. Pozadane sprawdzenie jest wywotywane przez klikniecie tego okna lub
odpowiedniej pozycji w menu ,Sprawdzenie”.

V.3.1. Wprowadzenie parametréw sprawdzianu

Po wyborze typu sprawdzanego sprawdzianu w oknie LEHRM4W pojawia sie, niezaleznie od wybranego
typu, okno wprowadzania wartosci nominalnych sprawdzianu. Pola wprowadzen sg wypetniane
odpowiednimi wartosciami. Jezeli wypetnione zostanie pole "wymiar sprawdzianu wg" zadang normg (np.

"DIN", ,ANSI“ lub ,BS*), wymiary odchytek sprawdzianu moga by¢ automatycznie obliczone przez przycisk
F7 lub pole wyboru ,obliczyé”.

Priifling: Grenzlehrdorn A X

|dentnurmmer der Lehre IEIBEIEI_aH

Lehre fiir Mennma |45KB

Lehrmalt nach [DINASO 266 =l

Mabeinheit | Milimeter =l

Oberes Abmal des Mennmalies |'| 2.0 pm

Interez Abmalk des Mennmales |.2?,|:| pr

Oberez Abmald Gutzeite I-'I 3,00 pm

Urnteres Sbmal Gutseite |.23,|:||:| pm

Abrnal Gutseite abgernutzt |.32,|:||:| pm

Oberes Abmal Augzchulzeite |-| 4,00 prm

Interes Abmal Ausschulzeite I‘I 0,00 prn

ﬂ Frufbedingungen | @ Priifarmeisung |

“:| Berechnen [F7]

.4 Abbiuch

Rycina: Wprowadzanie parametrow sprawdzianu



Ponizej jest opis pdl wprowadzeh okna wartosci nominalnych:

Nr identyfikacyjny: Pole stuzy oznaczeniu elementu sprawdzanego poprzez wprowadzenie
nr-u identyfikacyjnego.Pojawi sie on na protokole.

Wzorzec do wym. nominalnego: W tym polu jest wprowadzany wymiar nominalny wzorca. Moze to
nastgpi¢ przez zwykte okredlenie liczbg LUB jako nominat wg ISO
(wymiar liczbowo z dopisanym potozeniem pola tolerancji i klasg
doktadnosci, np. 60H6). Mozliwe jest tez uzycie formy ,50 +
0.050/+0.020". W takim przypadku nalezy uwazaé, aby w polach goérny i
dolny wymiar nominatu nie zostaty wprowadzone zadne warto$ci.

Goérny wymiar nominatu: W przypadku, gdy w ww. oknie nominat nie zostat zapisany zgodnie z
ISO, prosze tu wprowadzi¢ gérng granice wymiaru nominalnego. Przy
deklaracji nominatu wg I1SO pole to mozna wypetni¢ automatycznie F7.

Dolny wymiar nominatu: W przypadku, gdy w ww. oknie nominat nie zostat zapisany zgodnie z
ISO, prosze tu wprowadzi¢ dolng granice wymiaru nominalnego. Przy
deklaracji nominatu wg 1SO pole to mozna wypetnié automatycznie F7.

Goérny wym. strony przechodniej: To pole zawiera gérng granice wymiaru strony przechodniej
sprawdzianu i moze by¢ uzupetnione automatycznie dla sprawdziandow
wg DIN przez klawisz F7.

Dolny wym. strony przechodniej: To pole zawiera dolng granice wymiaru strony przechodnigj
sprawdzianu i moze by¢ uzupetnione automatycznie dla sprawdzianow
wg DIN przez klawisz F7.

Gorny wym. strony nieprzechodniej: To pole zawiera gorng granice wymiaru strony nieprzechodniej
sprawdzianu i moze by¢ uzupetnione automatycznie dla sprawdzianow
wg DIN przez klawisz F7.

Dolny wym. strony nieprzechodniej: To pole zawiera dolng granice wymiaru strony nieprzechodniej
sprawdzianu i moze by¢ uzupetnione automatycznie dla sprawdzianéw
wg DIN przez klawisz F7.

Wymiar zuzycia strony przechodniej: To pole zawiera dolng granice wymiaru zuzycia strony
przechodniej sprawdzianu i moze by¢ uzupetnione automatycznie dla
sprawdzianow wg DIN przez klawisz F7.

Po wprowadzeniu nominatéw mozna kontynuowac przyciskiem ,Dalej”. Klawisz Esc lub ,Przerwij” przerywajg
procedure sprawdzenia i cofajg proces do gtébwnego okna programu.



V.3.2. Pobieranie wartosci pomiarowych

Wprowadzanie warto$ci pomiarowych nastepuje zawsze w kolejnoéci od 1 do n dla potozenia 1 elementu
sprawdzanego (odpowiada ptaszczyznie pomiaru 1), od 1 do n dla potozenia 2, itd., najpierw dla strony
przechodniej sprawdzianu (jesli istnieje), potem dla strony nieprzechodniej (jesli istnieje). Przy tym, dla
kazdej strony uzywane jest osobne okno. Pomiar jest wspomagany przez pokazywanie potozenia wartosci
pomiarowej wzgledem pola tolerancji.

Przy sprawdzianach szczekowych, dla kazdej strony sprawdzianu pobierana jest ustalona w warunkach
sprawdzenia liczba wartosci pomiarowych. Po stronie uzytkownika (czyli personelu laboratorium) lezy
odpowiedzialnos¢ przeprowadzania sprawdzenia w kolejnosci odpowiadajgcej pojedynczemu schematowi.
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Rycina: wprowadzanie warto$ci pomiarowych

Wprowadzanie wartosci pomiarowych z klawiatury nastepuje bezposrednio w tabeli wartosci pomiarowych,
ktéra jest pokazywana w oknie wprowadzania dla strony przechodniej i nieprzechodniej. Wprowadzenie
wartosci ze sprzezonego on-line przyrzadu pomiarowego jest po czesci zalezne od kazdorazowo uzywanego
typu urzadzenia (patrz tez odpowiednia dokumentacja producenta) lub programu wskazywania wartosci
pomiarowej.Po zakonczeniu pomiaru jednej strony sprawdzianu nalezy kontynuowaé przez klawisz ,Dalej”.
Klawisz ,Z powrotem” umozliwia cofniecie sie do poprzedniego okna.

V.3.3. Wydanie wynikéw

Wydanie wynikéw oceny nastepuje przez klawisz ,Wydanie protokotu” i moze by¢ przeprowadzone na
ekranie i/lub przez drukarke w formie protokotu sprawdzenia.

Protokot sprawdzenia moze by¢ uzupetniony o uwagi, ktére wpisa¢ mozna w specjalnie przygotowanym
oknie. Mozna tez ustali¢ nastepng date sprawdzenia z pomocg zintegrowanej funkcji kalendarza.
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Rycina: Zakonczenie sprawdzenia / wydanie protokotu sprawdzenia

W razie potrzeby mozna jeszcze edytowaé pobrane wartosci pomiarowe, uzywajac klawisza ,Z powrotem”.
Jest to szczegdlnie uzasadnione przy wprowadzaniu warto$ci pomiarowych z klawiatury w celu korekgiji

btednego wprowadzenia.
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