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V. Priifprogramm QM-INSPECT32 (allgemeine Prufungen / Priifplan)

Das Programm QM-INSPECT32 dient der Erstellung von Prifplanen fir die Prufung spezieller
Prifmittel (z.B. Prifvorrichtungen) sowie der Prifdurchfiihrung auf der Grundlage dieser zuvor
definierten Prifplane.

Prifplane bestehen dabei aus einer Folge der zu prifenden Prifmerkmale. Prifmerkmale kénnen
dabei einfache Textmerkmale (z.B. die Bezeichnung einer Vorrichtung), Auswabhllisten (z.B.: "Prufung
in Ordnung" / "Prifung nicht in Ordnung") oder numerische Merkmale sein. Bei numerischen
Merkmalen kénnen dabei zusatzlich der Sollwert sowie zugehdrige Toleranzgrenzen definiert werden.

Das Programm INSPECT32 arbeitet mit Prufmittelverwaltungsprogramm DABAQ32 zusammen, wobei
die vom Programm gewonnenen Prifergebnisse (inklusive Priufprotokoll) dann direkt an die
Prifmitteldatenbank zuriickgegeben werden.

QMSOFT® 7 QM-INSPECT - allgemeine Priifungen - |3 x|
Datei  Profung  Protokolvorlagen  Hilfe
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V.1. Programmstart

Der Start des Programms kann entweder direkt aus der QMSOFT - Shell heraus (durch Anklicken des
QM-INSPECT - Symbols) oder durch Ausfihren der Datei INSPECT32.EXE mit Hilfe des Windows -
Explorers erfolgen. Schlagen Sie bei Bedarf in lhrer Windows-Dokumentation nach, um mehr
Informationen Uber den Start eines Programms zu erhalten.

Das Programm "merkt" sich, welcher Nutzer es zuletzt aufgerufen hat. Um den Nutzernamen neu
einzugeben, klicken Sie bitte auf die Anmeldeschaltflache des Programmfensters von INSPECT32. Im
daraufhin erscheinenden Dialogfenster kann der Name (und bei Bedarf auch das aktuelle Datum fur
die Protokollausgabe) neu eingetragen werden. Alternativ kénnen Sie den Prifernamen auch als
Kommandozeilenparameter Gbergeben.
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V.2. Programmeinstellungen

Im Programm kénnen eine Reihe von Einstellungen vorgenommen werden, die Verzeichnisse,
Hilfsprogramme, Prifanweisungen etc. betreffen. Bitte beachten Sie, dass das Programm nur dann
korrekt arbeiten kann, wenn alle Einstellungen korrekt vorgenommen werden. Lesen Sie deshalb
diesen Abschnitt bitte sorgfaltig!

Die erforderlichen Einstellungen kénnen tiber das Menl "Datei | Programmeinstellungen" erfolgen.

Registerseite "allgemein”

Hier kdnnen einige Standardeinstellungen wie z.B. die Dialogsprache, die Art der Dateneingabe etc.
vorgenommen werden. (siehe Abbildung)

Programmeinstellungen

allgemein l Ordrer ]

[ Hilfetextfahnen anzeigen

Sprache

|DEUlSCh j D Farmnulare ricksetzen
tefwerte won

|Ta$tatur ﬂ

[v Protokolle automatizch speichern

Mamen der Protokolldatei bilden aus der
{+ ldentrurnmer

" Kalbrierschein-Nummer

Frotokolldateien speicherm alz Dateiyp
f+ RTF " PDF " DoC

Abbildung: Programmeinstellungen — allgemein

Mit der Programmoption ,Protokolle automatisch speichern“ veranlassen Sie, beim Beenden einer
Prifung, das automatische Speichern des Prufzertifikates in Form einer Datei. Der Name dieser Datei
wird automatisch — wahlweise aus der Identhummer des Priflings oder aus der Kalibrier-
scheinnummer — gebildet. Falls eine gleichnamige Datei bereits existiert erhalten Sie eine Warnung.

Uber die Option ,Protokolldateien speichern als Dateityp*, kdnnen Sie festlegen in welcher Form die
Protokolldatei gespeichert werden soll.

Registerseite "Ordner"

Das Programm stitzt sich bei einigen Funktionen auf so genannte Messwertanzeige- und
Hilfsprogramme, deren Position auf der Festplatte angegeben werden muss. Im Rahmen der
Programminstallation erfolgt zwar eine Anpassung der Verzeichnisnamen, bei einer Anderung
der Messgeratekonfiguration bzw. einer nachtraglichnen Anderung der Verzeichnisstruktur sind
jedoch unter Umstédnden manuelle Anpassungen notwendig.

QM-INSPECT Seite XV-2



QMSOFT32 (C)1990-2005 L&W GmbH

V.3. Erstellen / Bearbeiten von Prufplanen

Klicken Sie im Startfenster des Programms "Inspect32" auf die Schaltflache "Priifplan bearbeiten", um
in die folgende Ansicht zu gelangen.

QMSOFT® / QM-INSPECT - allgemeine Priifungen B=E
Datei  Prifung Protokollvorlagen  Hilfe

B8 D=al B

Merkrnale:

o[ |

Merkmalzharme

Qrnlink

terkmalstyp

I [

Definition | varschau |

=1%]

Abbildung: Bearbeiten von Prifplanen - Startdialog

Nutzen Sie die vorhandenen Schaltflachen, um bereits vorhandene Prifplane fir die weitere
Bearbeitung zu laden bzw. um diese nach erfolgter Bearbeitung zu speichern.

Die Erzeugung eines neuen Prufplanes erfolgt durch schrittweise Eingabe der erforderlichen
Prifmerkmale des zu prifenden Gegenstandes.

Klicken Sie dazu auf die Schaltflache "Merkmal einfigen™:

kerkmale:

DI &] =3

‘ . (1212 PO RITIE]

Definieren Sie anschlielRend die Eigenschaften des Priifmerkmals.

Grundsatzliche Eigenschaften sind:

Merkmalsname: Hier wird der Name des Merkmals eingegeben.

Qmlink:

Merkmalstyp:

Der "QmLink Bezeichner" ist die interne Definition des Merkmals. Diese Bezeichnung
wird fur die Identifikation des Merkmals bei der Erstellung von Layout-Vorlagen fiir die
Prifprotokolle sowie fir die VerknlUpfung von Feldinhalten zwischen "Prufplan" und
Informationen aus der Prifmittelverwaltung. Die Vergabe des "QMLink Bezeichners"
kann dabei vollig frei erfolgen. Empfohlen wird, sich dabei entweder am
Merkmalsnamen zu orientieren oder die Merkmale einfach fortlaufend ("M_1", "M_2"..)
zu benennen.

Wahlen Sie einen der drei vorhandenen Merkmalstypen: "Numerisches Merkmal",
"Text Merkmal" oder "Listen Merkmal" aus.
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QMSOFT® / QM-INSPECT - allgemeine Priifungen - [ x|
Datei  Prifung  Protokollvorlagen  Hilfe

B Oeld 3

Merkmals: Merkmalzname
D ‘ % ‘ |‘j | | ‘ |B ezeichiung
Bezeichnung Gmiiik
[M_1
kerkmalztyp
|Text bermal j

Mumerisches Merkmal

T ext berkmal
Ligten Merkmal

Zeilenanzahl
.
1 h

Abbildung: Festlegung der grundlegenden Eigenschaften eines Merkmals

Je nach Merkmalstyp sind weitere Parameter festzulegen:

"Text Merkmal™:
ein Textmerkmal wird zur Eingabe einfacher text Informationen benutzt; Parameter sind:

Zeilenanzahl: Hier kann die Anzahl der Zeilen, die das anzulegende Textfeld enthalten soll
festgelegt werden.

Vorschau: In dieses Feld kann ein Vorgabetext eingetragen werden, der bei Ausfiihrung
des Prifplanes automatisch im entsprechenden Feld erscheint.

"Listen Merkmal":

Listen Merkmale werden benutzt, um einfache Auswahllisten zu erzeugen aus denen bei der
Abarbeitung des Prifplanes ein Eintrag auszuwahlen ist. Einfachstes Beispiel eines "Listen
Merkmals" ist die Auswahl "in Ordnung" / "nicht in Ordnung" als Resultat einer bestimmten Prifung.

Um neue Eintrage fir eine Liste zu Erzeugen klicken Sie auf die Schaltflache "Neu".
Legen Sie anschlieftend die folgenden Parameter fest:
Bezeichnung: geben Sie den Text fur die Auswahl ein (z.B.: "Prifung i.0.");

QmlLink: legen Sie einen QmLink Bezeichner fir diesen Auswahltext fest
(z.B. "LST_INSPECTION_OK)

Prufentscheid: wahlen Sie aus, ob die Auswahl dieses Listenfeldes Einfluss auf die
Gesamtbeurteilung des Priifgegenstandes hat bzw. wie sich diese Auswahl auf
die Beurteilung auswirkt; "keine Auswirkung" heil3t naturlich, dass die Auswahl
dieses Elementes keinen Einfluss hat;

Standardlisteneintrag: Klicken Sie dieses Feld an, wenn der entsprechende Listeneintrag, bei
der Ausflhrung des Prufplanes als Vorauswahl angezeigt werden soll.

Nutzen Sie bei Bedarf die Schaltflachen "Bearbeiten" und "Loschen", um vorhandene Listen zu
bearbeiten.
"Numerisches Merkmal":

mit numerischen Merkmalen werden Abmessungen, Durchmesser oder andere zahlenmalig
zu erfassenden Groflen des Prifgegenstandes beschrieben.

Numerische Merkmale werden durch folgende Parameter beschrieben:

Sollwert: Hier wird der Sollwert, die zugehdrige Maleinheit und die Anzahl der
Nachkommastellen eingeben.

Anzahl Messwerte: Hier wird die Anzahl der Messwerte festgelegt, die Sie bei
Abarbeitung des Prifplanes fur diese Merkmal erfassen wollen. Wenn Sie mehrere
Messwerte zu einem Merkmal erfassen, so werden automatisch der maximale und
der minimale Wert, der Mittelwert und die Spanne der Werte berechnet.
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mit Bewertung: das Anklicken dieses Feldes bewirkt, dass das aktuelle Merkmal fiir die
Beurteilung des Prifgegenstandes berlicksichtigt wird. Gleichzeitig werden damit die
darunter befindlichen Felder zur Eingabe von Toleranzwerten freigegeben.

Symmetrisch: markieren Sie dieses Feld, wenn Sie symmetrische Toleranzgrenzen (obere und
untere Toleranz gleich groB) eingeben wollen. Diese Option dient lediglich der
schnelleren und bequemeren Eingabe der Toleranzwerte.

obere / untere Schranke: Ublicherweise sind beide Felder markiert; entfernen Sie die Markierung,
wenn es keine obere oder untere Toleranzgrenze gibt.

Toleranzen kdnnen in den folgenden Feldern wahlweise als Abmalf3, Abweichung in % oder als zulassige
Grenzwerte eingegeben werden.

QMSOFT® / QM-INSPECT - allgemeine Priifungen HEE
Datei Prifung  Protokollvorlagen  Hilfe

g Deld &

Merkmale: Merkmalznarne

D|%| ﬁ| if| | |Lénge1

Bezeichnung Qmlink.
Sichtpriifun |M 3

Merkmalstyp
| Mumerisches Merkmal ﬂ

Desfiniion | orschau |

Einheit Stellen
Sollwert |1U,DDDmm |mm j |3 ﬂ

Arizahl Mefwmerte |3 -

[v mit Bewertung

[~ Symmetrizch

Iv Obere Schranke Iv Urtere Schranke
{* Toleranzwerte |D,EDD mm |-D,SDD mm

™ Toleranz in [%] | |

" Grenzwert | |

Abbildung: Festlegung der Parameter eines numerischen Merkmals

Weitere Funktionen zur Bearbeitung von Prifplanen:

Kopieren: ﬂ

Nutzen Sie diese Funktion, um bestehende Merkmale zu kopieren. Beachten Sie, dass der
Merkmalsname und der zugehdérige QmLink - Bezeichner nicht mehrfach vorhanden sein durfen.

Loschen: E

Mit dieser Funktion kdnnen Sie markierte Merkmale l0schen. Geloschte Merkmale konnen nicht
wieder aufgerufen werden.

Auf und Ab: E E

Sind mehrere Merkmale vorhanden sind, so kann man Uber diese Schaltflachen die
Reihenfolge der Merkmale andern.
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V.4. Erstellen und Bearbeiten von Protokollvorlagen

Wesentlicher Bestandteil der Durchfihrung einer Prifung ist natirlicherweise die Erzeugung eines
Prifzertifikates, welches die ermittelten Priifergebnisse in geeigneter Form dokumentiert.

Das Programm ermdglicht die in weiten Grenzen freie Gestaltung des Protokoll-Layouts entsprechend
den Anwendervorstellungen. Grundlage des Layouts bilden so genannte Protokollvorlagedateien, die
der Nutzer des Programms mit Hilfe des QMSOFT - Editors (Hilfsprogramm EDITOR32) bearbeiten
kann.

Grundsitzlich gilt: zu jedem Priifplan existiert eine entsprechende Protokollvorlagedatei!
Durch geschickte Gestaltung dieser Protokollvorlage (z.B. durch Verwendung gleicher QmLink-
Bezeichner in den Prifplanen) ist es jedoch auch mdglich eine Vorlage fiir mehrere Priufpldne zu
verwenden.

Die Protokollvorlagedatei(en) fir das Programm INSPECT32 finden Sie nach der Installation im
Verzeichnis ,..QMSOFT32\INSPECT32\ templates®. Die Dateierweiterung ist ".L32".

Mit Hilfe der Menifunktion "Protokollvorlagen | anzeigen/bearbeiten" kann eine Protokollvorlage
ausgewahlt und zur Bearbeitung in den QMSOFT Protokolleditor geladen werden.

Die im Lieferumfang enthaltene(n) Vorlagedatei(en) stellen Ihnen Musterdateien zur Verfigung auf
deren Basis Sie lhre eigenen Protokollvorlagen erstellen kdnnen

Hinweis: Das vorliegende Programm kann Protokollvorlagen fiir verschiedene Sprachen (Deutsch,
Englisch, Franzosisch, Spanisch ...) enthalten, welches am Dateinamen leicht zu erkennen
ist. Wenn gewunscht kdnnen Sie alle nicht bendtigten Protokollvorlagen I6schen.

Yorlagen bearbeiten ... |:|EJE|

Yorlagenverzeichnis:

|E:'\F'FEEIGFI.-’-‘-.MME'\GMSDFTE&INSF‘EETSE'\_TEMF'L&TES'\ ﬂ

Verfugbare Warlagen:

P _Deckel 1712
F_Gehausedeckel Meue Vorlage ..
FY Hebel 1715

YYarlage impaortieren

‘Template Deutsch

Yarlage bearbeiten

Yaorlage umbenennen

Yarlage duplizieren

Yarlage(n] lazchen

Zurick zetzen Sichern | ﬂ Ahbbruch | E k.

Abbildung: die Bearbeitung von Protokollvorlagen

Fir die Erstellung einer neuen Protokollvorlage empfiehlt es sich, eine bestehende Vorlagedatei Gber
die Funktion "Vorlage duplizieren" zu kopieren und unter einem neuen Namen abzuspeichern.
Anschlielend kann diese neu angelegte Datei bearbeitet werden.

= ACHTUNG: Sie sollten hier jeweils nur die Protokollvorlage bearbeiten, die zum aktuell
geodffneten Prifplan gehoért! Nur in diesem Fall kann eine korrekte Verbindung
zwischen den im Prifplan definieten Merkmalen und der zugehérigen
Information auf dem Prifzertifikat hergestellt werden. Siehe dazu auch die
folgende Beschreibung im Abschnitt "Felder"!
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Eine Protokollvorlagedatei besteht aus drei unterschiedlichen Typen von Informationen bzw. Text.
Dies sind:

e ,Standard Text": ist ,normale” Textinformation, wie zum Beispiel in einem WORD Dokument.
Diese Texte kdnnen Sie wie in einer normalen Textverarbeitung bearbeiten.

o Felder” ein ,Feld“ enthalt eine variable Information iber das Prifmittel, den Prifvorgang
oder die Prifergebnisse, welche erst nach der Ausflihrung einer Prifung zur
Verfugung steht. Nach der Durchflihrung einer Prifung wird ein Feld mit den
aktuellen Werten belegt. In der Protokollvorlage wird ein Feld durch geschweifte
Klammern gekennzeichnet (z.B. {Identnummer} ).

Im Protokolleditor erhalten Sie liber das Menii ,Ansicht | Felder* alle im Programm verfiigbaren Felder
angezeigt (siehe Abbildung). Die verfligbaren Felder sind in einzelnen Kategorien unterteilt, so dass Sie
die gewlinschte Information relativ schnell auffinden kénnen. Zu den allgemein vorhandenen Kategorien
werden hier auch alle Merkmale angezeigt, die im aktuellen Prifplan definiert wurden.

Felder ~ * B

= [T 3 [¢] 4]

Felder ...

Felder:
M 2 Merkmalzhame
M_2_Merkmalstyp
M_2_wlert

Kategorien:

Seiteninformationen
Wenmaltungsdaten
Kundendaten

B ezeichnur

#lnspedd2 = Template Deutsch 32— ifdeutsch)

[~ Felder sortieren
I Eeschreibung

fii

T
Typ-/-Bezeichnung:

{TYP_N

Identnummer: =3 {ldentn

B einfiigen ‘ 3 schiiepen ‘

Beschreibung: - {sDESC
Sichtprifung: 4 {sWISU AT ST T T Y eI
#unktionsprifung: = {sFUNCTIONAL_INSPECTION_Wert}]
Merkmals Menrmwerts Qb Tal = Unt Tols Istwerts Abweichung= | Toleranzlages

{M_1_Merkmalsnamel= {1 Soltw {M_1_0 {M 1 UM 1 _Mittehwer {M_1_Abw. {M_1 Tuoleranz
[Line 14 [Cal 7 [100% | [ [NE |

Abbildung: Informationen zur Prifung ("Felder") auf dem Protokoll einfiigen

Je nach Merkmalstyp sind fir jedes Merkmal verschiedene Felder verfligbar. Der "Feldname" wird
dabei jeweils aus dem "QmLink" - Bezeichner des Merkmals und der zugehérigen Eigenschaft des
Merkmals gebildet.

Immer vorhanden sind die Merkmalseigenschaften "Merkmalsname" und "Merkmalstyp". Bei Text- und
Listen- Merkmalen enthalt das Feld ".._ Wert" den eingetragenen bzw. aus der Liste ausgewahlten
Text.

Bei numerischen Merkmalen sind zuséatzlich folgende Eigenschaften verfiigbar:
e die Toleranzen und Grenzwerte;

e die Liste der Einzelmesswerte inklusive der Messwertnummer, der Abweichungen vom
Nennmalf} und einer Toleranzgrafik;
e Mittelwert, Minimal- und Maximal- Wert, Abweichung des Mittelwertes vom Nennwert..
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e ,Ausgabebedingungen®. ,Ausgabebedingungen® definieren die Bedingungen unter denen der
nachfolgende Text (einschliel3lich eingefligter Felder) auf dem Protokoll erscheint. Sind die
Bedingungen nicht erflllt, so wird der Text nicht ausgegeben. Eine Ausgabebedingung wird
durch eine nachfolgende anders lautende Bedingung oder durch eine ,leere“ Bedingung
aufgehoben. Ausgabebedingungen sind in der Protokollvorlage durch das Zeichen #
erkenntlich. Durch ,Doppelklick® auf eine Ausgabebedingung koénnen Sie sich die
Eigenschaften dieser Bedingung anzeigen lassen.

Uber das Menii ,Ansicht | Textbedingungen® erhalten Sie das folgende Eingabefenster fir die
Definition der Ausgabebedingungen auf dem Bildschirm.

Ausgabebedingungen ... [

Text anzeigen, wenn folgende Kriterien erfullt gind

2
k4

YWweitere Bedingungen festlegen:

Yerknupfung: | KD -

Feldname: |M_'I_Merkmalsname j Zur Lizte hinzufligen |

Bedingung: |I:uesteht ﬂ

1. Wert: |

2. Wwiert: |

Bezchreibung

& Eirfiigen ‘ 9 schiiehen ‘

Abbildung: Dialog zum Festlegen von Ausgabebedingungen

Durch "Aufklappen” des Meniis "Feldname" erhalten Sie eine Ubersicht (iber die verfigbaren Bedingungen.
Sobald Sie eine Bedingung in der Liste anklicken wird diese in das Feld "Feldname" eingefiigt. Legen Sie
anschlieBend die Bedingung fest, die das eingefiigte Feld erfilllen muss. Uber die Bedingung "besteht"
kénnen Sie zum Beispiel testen, ob das entsprechende Merkmal Giberhaupt existiert.

Klicken Sie jetzt auf die Schaltflache "Zur Liste hinzufiigen". Sie kbnnen mehrere Bedingungen kombinieren,
in dem Sie jetzt weitere Ausgabebedingungen zur Liste hinzufligen. In diesem Fall missen Sie festlegen,
wie diese Bedingungen zu verkniipfen sind. So legt eine Verknipfung mit "UND" fest, das beide (oder mehr)
Bedingungen erflllt sein missen.
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Felder ~ #
IHIEEINE
I [ T
Lo l0 i 1 g1 4 1s 16 1T 8
_J [ Toleran _loleranzgran
7} ki
_J M 4 U IM_4_Mittelwer  {M_4_Abw. {M_4_Toleranz
ntere t} des Mittelwert} Oberschr.lim_4
= Toleran _Taoleranzgrafi
z} k}
{M_5_U IM_5_Mittelwer {M_5_Abw. {M_5_Toleranz
ntere t} des Mittelwert} Oberschr. iM_5
Entfernen Iz Toleran _Toleranzgrafi
Weitere Bedingungen festlegen:- z} k}
= : ]—j M6 _U IM_B_Mittelwer  {M_B_Abw, |{M_B_Toleranz
Verkniipfung: | UND = ntere t} des Mittelwert} Oberschr. M _B
Feldname: ]M_S_Maximum j Zur Liste hinzufligen 1 7 Toleran _Toleranzgrafi
: — z} ki
Eediani) it Weniger ols H (M 7_U W 7_Mittelwer  {M_7_Abw. {M_7 Toleranz
1 e |5t [genau) | ntere t} des Mittelwert} Oberschr {M_7
rileich Iz Toleran Toleranzgrafi
2 et L mehr als -
niger als z} | Lk
. mindestes M8 _U IM_B_Mittelwer  {M_8_Abw. |{M_8_Toleranz
[ Beschreibung | hidchsten i [ ntere tl des Mittehwert} iberschr}{M_ 3
2wischen 2 Toleran _Toleranzgrafi
ist leer —
Llist nicht leer st 7} : | : | k}
M 9_U M 9 Mittelwer  {M_9_Abw. {M 5 Toleranz
ntere t} des Mittelwert} Oberschr. fiM_9
Einfiigen ‘ Schiiefen J Alles laschen - Taleran Toleranzgrafi
z} k}
________________ @ #h 10 Merkmalenamal A 10 Sall kA 10 I 10 kA 10 bdittels I 10 Ak (b3 10 Toleran
|Cal 1 100% | NF

Abbildung: Beispiel fir eine Ausgabebedingung

Sobald Sie die Bedingung(en) wie gewiinscht definiert haben, Gbernehmen Sie diese Uber die Schaltflache
"Einfliigen” in Ihre Protokollvorlage.

V.5. Priifung starten / Ausfiihrung eines Priifplanes

Uber das Menii "Priifung | Priifung starten" bzw. (iber die zugehdrige Schaltfliche auf dem Startbildschirm
starten Sie die Durchflhrung einer Prifung.

Sie erhalten folgendes Bildschirmfenster:

[i: OMSOFT® f QM-INSPECT - Eingabe der Priiflingsdaten

Priifrrittelbpp |

|dentrrmrmer des Pruflings |

Mennmal/telbereich/B ezeichnung |

[F= Laden

m Abbruch Ywieiter ‘

Abbildung: Start einer Prifung
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Fallen Sie zuerst, soweit erforderlich, die Felder mit einigen Grundinformationen zum Prifgegenstand
(Typ, Identnummer, Bezeichnung) aus.

Klicken Sie anschlieend auf die "Laden" Schaltflache, um den flr den Prifgegenstand definierten Prifplan
zu laden. Wahlen Sie dazu den gewlinschten Prifplan aus der Liste aus und klicken Sie auf ,Offnen®.

Sie erhalten jetzt die Liste der in diesem Prifplan definierten Merkmale und kénnen mit der Eingabe
der entsprechenden Prifergebnisse, wie in nachfolgender Abbildung dargestellt, beginnen.

QMSOFT® / QM-INSPECT - Eingabe der Priiflingsdaten =13

Prufmitteltyp |\-f|:|rric:htung fiir Deckel
ldentrwrimer des Priifings |DBSE|EISS

Mennmal/Melbereich/Bezeichnung |

Bezeichnung -

|F'r'L,ifw:|rric:htung

Sichtprifung

|in Ordnung j

Lange 1

Solbwert |

Unterer Grenzwert |

Oberer Grenzwert |

|shwert | Abweichung |Uberschreitung£ﬁ rafik Minimun
10,123 mm 0123 mm ] |
10,132 ran 0132 mm | s TR | I axirnum
kittehwert
Spanne

| -

a Ahbbruch Wweiter ‘

Abbildung: Eingabe der Prifergebnisse

Nach der Eingabe aller Merkmalswerte und Messwerte, das heif3t wenn Sie am Ende Ihrer Merkmalsliste
angelangt sind, setzen Sie das Programm mit dem "Weiter" - Schalter fort.

Die ESC - Taste bzw. der "Abbruch" - Schalter bricht den Vorgang ab und flihrt zuriick zum
Programmhauptfenster.
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Erzeugung des Priifzertifikates

Sie erhalten folgende Bildschirmmaske:

QMSOFT32 (C)1990-2005 L&W GmbH

OMSOFT® / QM- INSPECT - Abschluls der Priifung

k.alibrierschein Murmnmer

Mame des Kunden

|Mustermann

Beurteilung

|F'r'u'f|ing toleranzhaltig

Bemerkungen

M achstes Prifdatum Priifer

®082005 9| |

"

Zuriick, ‘

Cratum

26.07. 2005

[

Pratakallvarlage

:. ] | Protakall ausgeben

By
ﬁ\\:ﬁa Protokoll drucken

zum Hauptmenii

Abbildung: Abschluss der Prifung / Ausgabe des Prifprotokolls

Die Ausgabe der Priifzertifikats erfolgt vom Fenster "Abschluss der Priifung" aus.

Es erfolgt die Festlegung der "Beurteilung" des Prifgegenstandes auf der Grundlage der zuvor

eingegebenen Werte.

Das Prifprotokoll kann mit Bemerkungstexizeilen versehen werden, die in das dafiir vorgesehene
mehrzeilige Eingabefeld eingetragen werden kdnnen. Des Weiteren kann das nachste Prifdatum mit Hilfe
der Kalenderfunktion festgesetzt (oder geandert/geldscht) werden.

Bei Bedarf lassen sich die (bernommenen Messwerte nachtraglich editieren, indem die "Zuriick" -
Schaltflache benutzt wird. Dies ist insbesondere bei einer Messwerteingabe von Tastatur zur Korrektur von

Eingabefehlern sinnvoll.

Uber die Schaltflache "Protokoll ausgeben” wird das Priifzertifikat erzeugt und auf dem Bildschirm angezeigt.

@ Achten Sie bitte darauf, dass die fiir diesen Priifplan vorgesehene Protokollvorlage

korrekt ausgewdéhlt ist!
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V.6.

Die Ausflhrung eines Prifplanes direkt aus der QMSOFT Priufmittelverwaltung heraus ist aus
folgenden Griinden zweckmalig:

Priifung aus der Priufmittelverwaltung

e Informationen zum Prifgegenstand werden direkt aus der Prifmittelverwaltung ibernommen
und mussen bei der Erzeugung eines Prifzertifikates nicht erneut "eingetippt" werden;

e nach Ausfiihrung der Prifung werden alle (fir die Verwaltung relevanten) Prifergebnisse
einschliellich des Prifzertifikates and die Prifmittelverwaltung zurliickgegeben und in der
Historie des Prifmittels gespeichert, ein Mehrfaches eingeben der Werte ist damit nicht
erforderlich.

V.6.1. Voraussetzungen zur Kopplung mit der Prifmittelverwaltung
Folgende Voraussetzungen missen erflllt sein, um die Verbindung eines Prifgegenstandes in der
Prufmittelverwaltung mit der Durchfiihrung einer Prifung im Programm "Inspect32" zu realisieren:

1. ein entsprechender Typ (z.B. Prifvorrichtung) muss in der Datenbank vorhanden sein.

2. die Aktion "Uberwachungspriifung” dieses Priifmitteltyps muss mit dem Programm
"Inspect32" verbunden sein.

3. die notwendigen Verknipfungen zwischen Datenbankfeldern und den Merkmalen im Prifplan
mussen hergestellt werden (Verbindung der QmLink's).

@ ACHTUNG: Die Durchfilhrung der folgenden Aktionen erfolgt liber das Prifmittel-
verwaltungsprogramm QM-MANAQ!

Zu den Punkten 1. und 2. lesen Sie bitte den Abschnitt 111.4.5. im Handbuch des Prifmittel-

verwaltungssystems. Die nachstehende Abbildung zeigt die entsprechende Vorgehensweise innerhalb
der Funktion "Einstellungen | Typen" des Prifmittelverwaltungssystems.

QMSOFT® / QM-MANAG [Dabag32) - [Datenbestand (Mandant) "L&W Demo Deutsch”] - Typen

@bBalae-82%

Aktivierte Typen l Deaktivierte Typen ] Alle Typen ] Allgemeines ] Stammdatenfelder Historienfelder l Abbidung ] Text ]

BEE =R

| sktian ~
auzgeben

Tvp - | QmLink®-Name fiir sindew
Melubr [analog Morm Francaig] mit normalem Messbersich TYPE_DIAL_GAUGE_MF_
TYPE_IMCLIMNATION_INS
TvPE_PLAIN_CHECKPLL
TWPE_PLAIN_CHECKFLL

Meigungsmefgerat [Richtwaage)

Friiflehre fiir Auzschussrachenlebre
Friifliehre fir neue Gutrachenlehre

o

Priifplatte TvPE_SURFACE_PLATE =
Priifstift TYPE_PIN luCKnEhman _
Friifstiftzatz TYFE_PIN_SET 4 Uberwachungspriifung

R auheitzmeligerat
Schichtdickenfolie
Sonstiges Prifrmittel
Tiefenmefschieber

Tiefenmefschraube TvPE_MICRO_DEFTH ¥

"winkel [Stahiwinkel) TYPE_STEEL_SOUARE Globale Priffrist

winkelmesser TYPE_PROTRACTOR J
> > 1:8

TYPE_ANY_OTHER_GAL
T*PE_ROUGHNESS_INS
TYPE_ANY_FOLIE
TYPE_ANY_OTHER
TYPE_CALIPER_DEFTH

4

v

Ausfibrungzprogramm|-venaeis]

Abbildung: Bearbeitung des Typs "Prifvorrichtung” im Prifmittelverwaltungssystem

Hinweis zur Definition des Prifmitteltyps im Verwaltungssystem:

Prinzipiell kdnnen Sie den Prifmitteltyp in der Verwaltung mit allen zugehdérigen Merkmalen (in
diesem Fall "Stammdatenfelder" und "Historienfelder") definieren. Nachteil dieses Vorgehens ist
allerdings, dass Sie dann fir jede Modifikation einer "Prifvorrichtung" einen separaten
Prufmitteltyp erzeugen mussen. Falls sehr viele Varianten von Vorrichtungen oder ahnlichen
Prifgegenstanden vorhanden sind, ist es deshalb empfehlenswert in der Prifmittelverwaltung nur
einige wenige, generell vorhandene, Merkmale zu definieren und alle spezifischen Merkmale
ausschlielich im Prifplan zu definieren.

Nach Definition des Prifmitteltyps im Programm QM-MANAG missen jetzt abschlieRend noch die
Verknupfungen zwischen Feldern in der Datenbank und Merkmalen des Prifplanes hergestellt
werden. Dazu muss das Programm "Inspect32" direkt aus der Prifmittelverwaltung heraus gestartet
werden.
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Zum Start des Programms "Inspect32" haben Sie zwei Mdglichkeiten:

e starten Sie das Programm direkt aus dem Menl "Typ bearbeiten", indem Sie auf das Symbol
LPrafprogramm® (siehe Abbildung) klicken.

e nehmen Sie zuerst ein Prifmittel vom Typ "Prufvorrichtung” in der Datenbank auf und flhren Sie
anschlieend eine "Uberwachungsprifung" fur diese Priafmittel durch (siehe Abschnitt 111.3.3 des
Handbuchs zum Prfimittelverwaltungssystems;

v Aktion aktiviert

[@INSPECT32 | g
1

v Aktion aktualizier "etztes Prifdatum®, "Priffrist" und "nachstes Priifdatum'’

QMSOFT®-Prifprogramm (baw. externe Prozedur) auFruFenl

Abbildung: Aufruf des Programms "Inspect" aus der Prifmittelverwaltung - Menu "Einstellungen | Typen"

Nach dem Start des Programms sehen Sie zunachst wiederum den Startbildschirm. Klicken Sie jetzt auf
,Prifplan bearbeiten®. AnschlielRend gehen Sie auf die "Offnen" - Schaltflache, um den bendtigten Prifplan
zu laden.

Sie sehen nunmehr wieder die definierten Merkmale lhres Priifgegenstandes. Zusatzlich zu den bisher
bekannten Eigenschaften eines Merkmals sehen Sie nunmehr eine Registerseite "QmLink" (siehe
Abbildung).

QMSOFT® f QM-INSPECT - allgemeine Priifungen
Datei Prifung  Protokollvorlagen  Hilfe

B Oeld &

Merkmale: terkmalsname

|Bezeichnung

Gmlink
M_1
Lange 1 | =
Lange 2 b erkmalztyp
|Text Merkmal j
Definition ]Vorschau] Dmiink | —I
Zeilenanzahl QmLink Verknipfung definieren
1 >

Abbildung: Bearbeitung eines Priifplanes bei Aufruf aus der Prifmittelverwaltung

Uber "Qmlink" kénnen Sie jetzt die Eigenschaften eines Priifmerkmals mit den Datenbankfeldern
verknipfen. Wahlen Sie dazu das gewilinschte Merkmal aus und klicken Sie das Register "Qmlink" an.

Verknipfen Sie anschlieBend die Merkmalsfelder mit den Datenbankfeldern, indem Sie die zu
verknupfenden Felder (jeweils rechts und links) markieren und auf die Schaltflache "Verknipfen"
klicken. Bereits vorhandene Verknipfungen werden im Ausgabefeld ,Verknlpfte Felder:“ angezeigt.
Es kann auch eine Verknipfung von mehreren Feldern erfolgen. Diese werden dann untereinander
bei ,Verknipfte Felder:* ausgegeben.
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QMSOFT® f QM-INSPECT - allgemeine Priifungen
Datei  Prifung  Protokolvorlagen  Hilfe

g Deld &

Merkmals: Merkmalsname
|Bezeic:hnung
Qmlink
Sichtpriifung |M 1
Lange 1 -
Lange 2 Merkmalstyp
|Text Merkmal j

Definition] Yorschay  Gmlink ]

M erkmalsfelder:

Verknijph Eezzchnun
w Beschreibung

Grundabmessungen
Kalibrierschein-Murnmer
Sichtpriifung
Funktionzpriifung
Friifergebnis
Bemerkungen
Priifentzcheid
Priifgerat

Friifpratokoll

‘Werkniipfte Felder:
‘wiert - Bezeichnung J

Abbildung: Definition der Verkniipfungen von Datenbankfeldern mit Eigenschaften von Merkmalen

Um eine Verknlpfung wieder zu entfernen klicken Sie auf die Schaltflache, die sich neben dem
Ausgabefeld "Verknlpfte Felder" befindet

Wenn Sie alle Verknipfungen erstellt haben, so sollten Sie die vorgenommenen Veranderungen
speichern bevor Sie das Programm "Inspect" wieder verlassen.

Falls Sie das Programm durch Ausfiihrung einer "Uberwachungspriifung" aus der Priifmittelverwaltung
heraus gestartet haben, so kénnen Sie jetzt auch sofort mit der Prifdurchfihrung tUber das Menu
,Prifung starten” fortsetzen.

Nach Beendigung der Prifung kommen Sie Uber die Schaltflache "weiter zur Datenbank" wieder in das

Prifmittelverwaltungssystem. Fir die zuvor verknipften Ergebnisfelder werden die Werte in die Historie
eingetragen und es wird das Prifzertifikat gespeichert.
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