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OMSOFT

Software para el control de medios de prueba

I.1 Instalacion de QMSOFT

La software se suministra en CD-ROM. La instalacion inicia automaticamente cuando tiene activada
la funcién de autoarranque en su letra de la unidad de CD-ROM. En el caso en que la instalacién no
arrangquase automaticamente, active manualmente la rutina de instalacion <SETUP.EXE>. El proceso
de instalacion, por gran parte, se autoexplica, siga simplemente las instrucciones del dialogo en la
pantalla.

iPreste atencidn que para una instalacion sin problemas hay que iniciar la sesién en el
ordenador en el modo <administrador del sistema>!
Cliente o servidor ?

Después de poner en marcha el proceso de instalacion aparecera en la pantalla la ventana siguiente:

QMSOFT®E |

QMSOFTE Desktop-Installation

CMSOFT®E Client-Installation

QMSOFTE-Option "GM-BASIC!

L& GrbH
Gostritzer Str. 61-63
D-M217 Dresden
Germany SOL-Server [Firebird) |
Fax +49 351 8717480
support@y-gmbh. com
wiy, w-gmbh, com

Dongle-driver |

Pantalla: Seleccidn del tipo de instalacién
La seleccion aqui efectuada es decisiva para el futuro funcionamiento del sistema de programa.

Es importante: Para programas que contienen funciones de bancos de datos es necesaria, en
general, una instalacion de un servidor SQL de banco de datos. De consecuencia se necesita
siempre un servidor de banco de datos SQL cuando se utiliza la administracion de medios de
prueba QM-MANAG o los programas QM-BLOCK (prueba de medidas finales) o QM-PIN
(control del pasador de prueba). Los Ultimos dos programas emplean las funciones del sistema
de administracién de los medios de prueba QM-MANAG para la administracion de las cajas
para medidas finales, juegos de pasadores etc..

Para dar una explicacién satisfactoria es preciso hacer una breve digresién en la arquitectura del
programa.

La administracién de los medios de prueba QM-MANAG del sistema QMSOFT es un asi llamado
Client/Server System.

Seccion | - Pagina 1



QMSOFT (C) 1990-2008 L&W GmbH

Eso significa que el programa, en el que usted trabaja como usuario y introduce sus datos, es el
<cliente> que recibe las exigencias (entradas, consultas etc.) respecto al banco de datos y las
transmite luego al <servidor del banco de datos SQL> para su verdadera ejecucion.

Este <servidor de banco de datos SQL> puede ser instalado en su puesto de trabajo local, asi como
en un ordenador servidor en la red.

El sentido real del servidor del banco de datos es naturalmente estar instalado en un <servidor> y
recibir ahi las exigencias de varios <clientes>, o sea de varios usuarios en una red.

Si no trabaja en una red y solo usted recurre al banco de datos como Unico usuario, elija la opcion
<instalacion en la sobremesa QMSOFT®>. En este caso se instala el servidor del banco de datos
directamente en su ordenador como <servidor local>.

Si quiere depositar los datos de los medios de prueba en un ordenador servidor para que varios
usuarios puedan recurrir a la administracion de los medios de prueba o para la integracion de los
datos en un memorizacién protegida central, seleccione aqui la opciéon <instalacidon cliente
QMSOFT®>. La instalacion del cliente puede ser también utilizada, si quiere utilizar solo los
programas de prueba QMSOFT® sin la funcion del banco de datos.

Atencidn: Para la instalacion como <cliente> se presupone, por supuesto, la existencia de un
servidor de banco de datos para el futuro funcionamiento de la administraciéon de los medios
de prueba. Asegure, en consecuencia, que antes del arranque de la administracién de los
medios de prueba (comparese parrafo 1.3.1. Configuracion de la conexiéon del banco de
datos) se haya llevado a cabo la instalacion del servidor SQL en su servidor (Opcion
<servidor>). Si necesario, jaclare esa exigencia con su departamento informatico!

La opcion de instalacion < SQL (Firebird)> instala exclusivamente el servidor del banco de datos
<Firebird SQL>. No se instala ningun programa de aplicacion o de medicion.

La opcién <QMSOFT® - QM-BASIC> sirve exclusivamente para la instalacion del programa indicador
de medidas para la conexion de un aparato de medicion de longitudesc con el ordenador a través de
una tarjeta contadora Heidenhain. No seran instalados programas de prueba QMSOFT.

Después de la seleccién del idioma del programa y de la aceptacion de las condiciones de licencia
determine el volumen de los programas a instalar. Aparecera la siguiente ventana:

InstallShield Wizard

Tipo de inztalacion

Elija el tipo de instalacidn que mejor s& adapte a sus necesidades. I e

Selecciones un tipo de instalacian,

Se inztalaran todos loz compohentes del programa. [Mecesita mas espacio en
dizco. ]

" Perzonalizada

Seleccione loz componentes que desee instalar del programa. Recomendada
para uzuanos avanzados.

Carpeta de destino

C:%ProgrammehEd mzoft32s, Examinar..
< Abraz Siguiente > | Cancelar |

Pantalla: Seleccién del volumen de la instalacion
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Elija la opcion <completo> que es usual para la instalacion de QMSOFT. Esta opcion de instalacién
contiene todas las componentes del sistema QMSOFT, con incluidos los necesarios programas
auxiliares. Antes del arranque definitivo de la instalacién se puede ver un esquema de los programas
escogidos de manera que, en cuanto sea necesario, pueda volver a la instalacién definida por el
usuario.

Después de la seleccion de la unidad de medicion <estandar> se activa la instalacion, que sin problemas
puede ser cambiada de nuevo.

|.2 Proteccidn del software y la licencia del programa

A continuacidn de la instalacion, todos los programas son operables por el momento en el asi llamado
modo <DEMO>. En el modo <DEMO> algunas de las funciones del programa estan bloqueadas o
s6lo en parte pueden ser utilizadas.

Si han adquirido una version del programa con licencia, se suministra también una asi llamada <llave
anticopia> (dongle) - el productor <Aladdin> denomina esta forma especial de dongle con <hardlock>.
Este <dongle> se conecta a una (cualquiera) interfaz paralela en su ordenador en direccién de la
flecha estilizada en la carcasa del conector. Cuando sea necesario se puede conectar el cable de la
impresora directamente sobre el dongle. Normalmente no se verifiquera un perjuicio de la salida de la
impresora. Para el caso de que surgieran problemas, péngase en contacto con nosotros. Por
supuesto intentaremos solucionar su problema.

Atencidon: Cuando se utilizan Windows NT, Windows 2000 y Windows XP hay que instalar un
controlador especial (controlador hardlock de la empresa Aladdin). La rutina de la
instalacién para este controlador se ejecuta automaticamente durante la instalacion del
programa QMSOFT.

Hay que prestar atencion que la instalacion de este controlador s6lo se puede llevar a
cabo sin problemas cuando se inicia la sesién como <administrador del sistema>.

Si una futura instalacion manual del controlador es necesaria, proceda de la siguiente
manera:

¢ inicio de la sesién como administrador del sistema
e ejecutar la aplicacion <HLDRV32.EXE> en el directorio <Additional \ HARDLOCK> del
disco QMSOFT32 (otra instalacién se ejecuta automaticamente);

Para licenciar un programa QMSOFT se requiere la introduccion del respectivo cédice de licencia.
Haga clic con el ratén en el simbolo de la llave en la pantalla inicial de QMSOFT para realizar la
liberacion del programa.

Utilice la funcion <probar dongle> para controlar el correcto funcionamiento del dongle y la instalacién
correcta del controlador del dongle.

Por primero autorice el acceso al dongle a través de la introduccién de su nombre cliente (introducir
como minimo 3 caracteres), del nimero dongle y del nUmero de serie de 16 nUmeros (Serial#) que
puede encuentrar en la hoja anexa del cédice de licencia.
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Llave de prateccidr

fs local
" remota

" ambos

“ Averiguar llave

Cuzstomer

Informaciones generales sobre |a licencia

(L& GrobH
Danglet

PO
Senall

m Anular

&)
ﬂ Autorizacion ‘

Pantalla: Autorizacion del <dongle>
A continuacién haga clic en el botdn <autorizacién> para realizar el registro del dongle.

Para la liberacion de los programas singulares apareceran respectivas indicaciones en la pantalla.

& Para cada programa con licencia, jintroduzca el respectivo nimero de licencia y efectie luego la
liberacion del programa mediante un clic en el simbolo de la <llave>!

Activacian de la licencia

nstrucciones
1. Intreducir el numeno de la licenciasub-licencia, hacer clic sobre el simbaolo
2. Repetir el punto anterior para todos los componentes
3. Seleccionar el boton "Cenar”

GMSOFT2-odul Licence# Sublicenced

X

OM-MAMAG professional BEREE

pe 1 Gestidn instrumentas de medida o

AM-MANAG lite

|

J fite: wersion

OM-MANAG viewer

|

WIEMET YErsion

OM-MANAG intemet access

l

OM-FLAIN

OM-PLAINCAL

AFE8FI0044E 46883 _ Averiguacion calibres lisos
_ g,' 1 Calcula valor nominal calibres lizas ea

1 Internet-Option

OM-THREAD

OM-THREADCAL 1

GM-THREADCAL 2

GM-THREADCAL 3

]250FE5?A55C?F2?1 iEID OC2BE2443C2571 i Aweriguacion calibres enmzcados

_ Calculo valor nominal calibres enroscados 1
_ el J Calculo valor nominal calibres enroscados 2
_ 1 Calzulo valor nominal calibres enroscados 3

OM-GALGE CAL |7977EFOCTFEDFE2S |

BEE0EE0E E000

OM-TAPTHREAD “

Or-DlaL

3337757 M4BFOB2TF _ Inzpection of tapered thread gauges
L I BOBBCEDERAIAEEES _ 1 Averiguacion comparadares

E Calculo valor nominal calibres lisoz/enmscados

[T

Pantalla: Proceso de licencia de singulares componentes del programa

Salga del proceso de licencia mediante el boton ok.
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1.3 Primero arranque del programa/ configuraciones de base

Después de la instalacion del programa y de la realizacion de la liciencia del programa hay que
efectuar algunas configuraciones de base durante el primer arranque del programa.

Se trata de:

a) Creacion y configuracién del banco de datos de los medios de prueba

(ATENCION:jso6lo necesario cuando se aplica la opcién del programa para la administracion de los
medios de prueba QM-MANAG32 (DABAQ32) o programas para la prueba
dimensional final QM-BLOCK o la prueba con pasador QM-PIN);

b) Configuracion de la conexion con un aparato de medicion (sélo necesario cuando se utilizan
programas de medicion QMSOFT)

I.3.1. Creacion del banco datos, configuracion de conexion del banco datos
Durante la instalacién de los programas QMSOFT no se instala todavia un banco de datos para el
sistema de administracién de los medios de prueba.

Por ello, aparecera un aviso de error que indica un fallo en la conexién con el banco de datos al
activar, por primera vez, la administraciéon de los medios de prueba. A continuacion, y
automaticamente, se pone en marcha el herramienta para la configuracién del banco de datos.

En la pantalla aparece la siguiente ventana:

Crear conexion de base de datos E‘

¢+ Que hace esta funcidn? I Configuraciones ]

QMSOFT® es ejecutado la primera vez, o ha llamado manualmente la funcién "Configuraciones
de gervidor de baze de datos". Por favor, haga los pagos siquientes:

-3 zeleccionar el tipo de baze de datos SOL [Firebird®, Microsoft-SQL-Server ete.] que
el zistema de gestion QMSOFT® hene que uzar para guardar el contenido;

-» geleccionar el nombre del zervidor de base de datoz (la computadora, donde ya esta instalado el software de base de datos
SOL,
eza puede zer su terminal local o un servidor en la red);

- intraducir lag informaciones de login del zoftware del servidor de base de datos;

-» confirmar el nombre del directorio QMSOFT® en el servidor de basze de datos SOL
donde ze guardan laz bases de datos OMSOFTE;

-» confirmar el nombre de la baze de datos de sistema QMSOFT €
-» zeleccionar el idiorma por el contenida de laz bazes de datos OMSOFT®,
Par favar, continuar con il botdn "Continuar'.

Mota: Si pa ha trabajado con la base de datos OMSOFT® w esta ventana aparece automaticamente,
na ha sido posible crear una conesidn con la base de datos SGL. Posibles motivos:

-» no hay conexidn de red con el servidor;

-» el directonio de base de datoz QMSOFT® en el zervidor ha sido borrado o renarmbrada;

-» la base de datos de zistema QMSOFT® ha sido borrada, renombrada o dafada;

-» laz configuraciones dentro del archivo de configuracion "LEW INI" han sido sobreescrito.

En este cazo, confirmar toda laz configuraciones en la proxima pagina.

Pantalla: Dialogo inicial durante la creacién de un nuevo banco de datos - explicaciones

ﬂ Anilar |

Aqui se explican paso a paso las configuraciones que tiene que realizar para el siguiente didlogo. Eso
se expliquera mas en detalle en la siguiente hoja de la documentacion.
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NOTA: Este didlogo aparecera también cuando ya existe un banco de datos, pero por
alguna razén no se podia llevar a cabo la conexién con este banco de datos. Algunas de
las posibles causas de errores estan elencadas en la ventana de la pantalla indicada.

Crear conexion de base de datos

;Hue hace esta funcion?  Configuraciones l

Tipo de baze de datos SOL

[MS 501-Server
|SERVER3 |

[~ Buscar automaticamente loz servidores de base de datos

Login
|SYSDBA

Pazzword

HERREEREE

Directono de baze de datoz en el servidor de base de datos uzado

3

|I::'\F'F|EII3F|.-’-'«MME\E!MSDFT 324 _DATABASES

Mombre de la base de datos de sistema QMSOFT®

|QMSEIFT32_SYSTEM

|dioma del contenido de la baze de datos

| Spanizh j

.-
1_';} Comprobar conegian

@ Alras

‘ a Continuar ‘

E Anular ‘

Pantalla: Configuracion de la conexién del banco de datos

Configuraciones para la creacién de bancos de dato, conexién del banco de datos:

Tipo del banco de datos SQL: Actualmente se suporta el servidor del banco de datos Firebird (esta
incluido en el volumen del suministro de QMSOFT) y el servidor Microsoft
SQL (desde la versién 8.0). Si quiere utilizar otros servidores para el banco
de datos, dirijase, por favor, a nuestra empresa L&W GmbH.
[Configuracién estandar: Firebird]

Nombre del servidor banco de datos SQL: Seleccione el ordenador en el cual tiene instalado su
servidor banco de datos SQL. [Configuracion estandar: su ordenador

local]

A través de la opcién <reconocer automaticamente servidor banco de datos
SQL> puede comprobar en cual(es) de los ordenadores funciona ya el
servidor de bancos de datos. Atencion: jen redes mas amplias esta funcion

tarda mas tiempo!

Nombre de registro del servidor y clave del servidor: Normalmente usted acepta esas configuraciones
como estan propuestas (cuando utiliza el servidor Firebird, configurado
como estandar). [Configuracion estandar: aceptar sin modificaciones]
Una modificacion es necesaria so6lo cuando estas configuraciones fueron
cambiadas en el servidor de banco de datos o cuando se utiliza otro servidor

de banco de datos (p.e. MS-SQL).
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@ Cuando utiliza MS-SQL y ha obtenido el derecho para el acceso a MS-SQL, gracias a su
autentificacion Windows (los derechos de administrador en MS-SQL son necesarios para

la creacién de nuevos bancos de datos), jno hay que introducir el nombre de registro y la
clave!

Directorio de datos fisico en el servidor SQL: Marque aqui el directorio en el cual quiere guardar el

banco de datos en el <servidor> (eso puede ser también su ordenador del
escritorio) o donde esta colocado ya.

[Configuracién estandar: C:\Program files\QMSOFT32\_Databases]

@ ATENCION: Si el banco de datos se instala en un ordenador (servidor) separado este NO
representa el directorio valido para su escritorio local.
El nombre del directorio hace en general referencia al <servidor>.

Nombre del banco de datos del sistema QMSOFT: Introduzca aqui el nombre del banco de datos del

sistema QMSOFT. Hay que crear, en consecuencia, un archivo de banco de
datos con este nombre en cuanto no exista ya

[Configuracién estandar: QMSOFT32_SYSTEM]

Idioma en el banco de datos: Seleccione aqui el idioma que quiere utilizar para la configuracion del
nuevo banco de datos. Una modificacion posterior del idioma sdlo en parte
sera posible y con mayor esfuerzo porque dentro del banco de datos
instalado se encuentran informaciones que dependen del idioma
[Configuracién estandar: "Spanish"]

@ jEn unainstalacion en un Unico escritorio (sobremesa) todas las configuraciones estan

fijadas ya de manera que pueda seguir inmediatamente en el programa pulsando sélo el
botdn <continuar>!

En cuanto haya efectuado todas las configuraciones necesarias, haga clic en el botén <continuar>.

En el caso en que no encontrara el banco de datos indicado — en este caso sera porque todavia no
existe un banco de datos — aparece el siguiente dialogo:

Confirmacion §|
0D iConexian al siskema de base de daktos QMSOFTE Fallida! iCrear conexian con las configuraciones introducidas?
-
iy

Mo |

Pantalla: Aviso si la conexion del banco de datos no fuera posible.

Acepte aqui la instalacion de un nuevo banco de datos. Después de la creacion del banco de datos
se activa la administracién de los medios de prueba.
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[.3.2. Configuracién del acoplamiento del aparato de medicién

El programa de medicion del sistema QMSOFT tiene la opcién de importar las medidas directamente
de un aparato de medicién conectado con un ordenador.

Para crear la conexién con el aparato de medicion hay que seleccionar el respectivo programa
indicador de medidas durante el primer arranque del programa de medicién (véase pantalla).

Seleccionar el dispositivo estdndar de medida ...

Fabricante Tipo de digposzitivo

Heidenhain RS-232C Selzzamn
HELIOS
IEE TECHMNOLOGY Anular
IERit m
KROEPLIM

MAHR

kb

Prattiiahitrey

LLP.T.

SIP

STEIMMEYER Feinmess Suhl
SvLvAC

TRIMOS

Archiva de programa:
|E:'\F"F|EIGHAMMEHQMSDFTSE'\BinhHSEEEDH"J.EXE ﬂ

Pantalla: Configuracion del programa indicador de medidas para mediciones online

Si no dispone de un aparato de medicion conectado con su ordenador, seleccione la opcién <otros/
offline>.

A continuacion de la seleccion del productor del aparato y del aparato de medicion aparece
automaticamente el correspondiente programa indicador de las medidas en el campo <archivo del
programa>. Cuando termine el didlogo mediante el botdn <seleccionar> se efectuara una prueba si el
programa pueda ser encontrado. En caso de que surgiera un fallo en aquel momento, se debe
realizar manualmente la correspondiente seleccién del programa.
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[I.1 Estructura del sistema QMSOFT - los diferentes grupos del
programa QMSOFT

Aqui se ofrecen un breve esquema respecto al sistema del programa QMSOFT asi como unas
informaciones de base sobre el manejo del sistema.

Activando el sistema QMSOFT en la pantalla, la siguiente ventana aparecera:

B QMSOFT® / QMSOFT32 - Login

|Jzuarnio

|$_I,Istem

Fazzward

xxxxx71

(] ‘ m Arwlar ‘

Para el primer arranque del sistema introduzca ahora en los dos campos del sistema el texto
<system> (preste atencion al empleo de mayusculas/ minasculas). Utilice mas tarde los datos de
acceso instalados por usted o asignados al programa.

Nota: QMSOFT32 también se pone en marcha cuando no se introducen datos del usuario. En
este caso el sistema requiere los datos de acceso para cada activaciéon de los programas
protegidos por clave.

En la proxima ventana del programa QMSOFT32 se ven grupos diferentes de simbolos del programa
que reflejan la estructura funcional del sistema:

[ Menii general QMSOFT: Programas - Banco datos - Accesorios

frchiva  Programas de medicidn  Banco de datos  Instrumento  Accesorios  Avuda
Programas de medicidn Bahco de datos Instrumetita Accesolios

BO008& 0O IIII
G = 8 & E = EI I JENE
@IQ HED

El sistema QMSOFT32 se compone de una serie de componentes singulares que cada vez pueden
operar como programa Unico. Estos programas se clasifican en grupos diferentes de programa en
dependencia de las funciones que tienen que realizar.

. da

Nota: La documentacion del usuario para cada programa particular se encuentra en el topico del
menl <ayuda | leer documentacion> después de que haya activado el respectivo
programa.
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Programas de prueba:

Banco de datos:

Aparatos de medicion:
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sirven para el desarrollo de un proceso de prueba para un
determinado grupo de tipos de medio de prueba (p.e. programa QM-
DIAL (MESSFEIN32) para relojes indicadores de medicion, relojes
con agujas finas y aparatos de medicién con palanca sensitiva);

sirven para guardar, administrar y evaluar los datos de los medios de
prueba. Durante la activacion del sistema del banco de datos aparece
un cuadro de didlogo <abrir banco de datos>. Aqui puede elegir entre
<BD aleman o espafiol> y <LW DEMO aleman o espafiol>. Es
recomendable utilizar el estado de datos <BD> como su banco de
datos <normal> para la administracion de sus existencias de medios
de prueba. El banco de datos <DEMO> contiene unos datos de
ejemplo. Utilice este banco de datos para familiarizarse con el
sistema.

sirven para la gestién del aparato de medicién. Estos programas se
utilizan para la importacion online de las medidas en los programas
de prueba. En dependencia de su aparato de medicion empleado,
utilice uno de los programas que seran presentados en lo sucesivo.
Preste atencion que en todos los programas de prueba, que quiere
utilizar para la importacion de datos online, esté configurado el
programa correspondiente a su aparato de medicion. Active, en
consecuencia, el mend <configuraciones| configuraciones del
programa> en el programa de prueba y controle la entrada en el
registro <directorios> en el campo <programa indicador de medidas>.
Para configurar otro programa indicador utilice, en cuanto sea
necesario, el botén a la derecha del campo.

m Se utiliza el programa <RS232DRV> para conectar los
aparatos de medicion con su ordenador a través de una interfaz en
serie (RS232 Interface). El programa suporta gran parte de los tipos
de interfaz aplicados en la produccién industrial (Helios; Zeiss, Mahr,
Heidenhain, Trimos, Sylvac y otros). En el caso en que quisiera
importar medidas del aparato de medicién, tendria que activar este
programa antes y llevar a cabo la configuracion de la interfaz en serie.
En la documentacion de este programa encontrara los parametros de
ajuste para los mayores tipos de la interfaz.

m Los programas <IK121DRV> y <IK220DRV> suportan la
medicidbn cuando se emplean tarjetas interfaz informaticas de la
empresa Heidenhain. Se suporta el tipo de tarjeta 1IK121 o IK220 del
respectivo programa. Preste atencion a la correcta configuracion de
los parametros del programa.

G El programa <SIPDRV> esta proyectado especialmente
para el suporte en aparatos de medicion de longitudes SIP para
realizar la conexion entre el programa de prueba QMSOFT vy el
programa del interfaz <LMC> SIP.
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Otro: estos programas sirven para la ejecucion de acciones especiales (configuracion del
programa etc.).

Las categorias diferentes del programa estan armonizadas en su funcionamiento y, en su conjunto,
representan un herramienta potente para la solucién de tareas en el control de medios de prueba.

A este punto queremos invitarle a no dudar en comunicarnos sus ideas, exigencias y criticas respecto
al sistema. Intentaremos respectar sus ideas en las futuras versiones del programa. Nos puede
contactar durante el horario de trabajo corriente de la siguiente direccion:

L & W GmbH
Gostritzer Str. 61-63
D-01217 Dresden
Fax: 0351 871 7480
E-Mail: support@lw-gmbh.com
Homepage: www.lw-gmbh.com

Si tiene preguntas respecto a problemas respecto al manejo de nuestra software, indiquenos el
namero de serie de los programas, el numero del <Hardlock> (dongle) asi como informaciones sobre
su configuracién del ordenador y del aparato de mediciéon. Estos datos nos facilitan el suporte en la
comunicacion a distancia (por supuesto, lo mismo vale también para solicitudes por escrito). En el
<anexo F> se encuentra una hoja del formulario que puede utilizar para el registro de estos datos. Los
proyectistas del programa Sr. Liske y Dr. Strobach estardn a su disposicibn como personas de
contacto competentes y especialistas para estos temas.
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