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XVII. Prifprogramm QMSOFT®/QM-BORE g

Das Programm QMSOFT®/QM-BORE dient zur rechnergestitzten Prifung von 2-Punkt-
Innenmessgeraten (mit Spreizkopf bzw. mit beweglichem Messholzen) sowie von sogenannten Boh-
rungsmessdornen auf der Grundlage der VDI-Richtlinie 2618, Blatt 13.2. Die Benutzung des Pro-
gramms erfordert nur wenige Kenntnisse Uiber die Computertechnik, da besonderer Wert auf die Ges-
taltung einer anwenderfreundlichen Benutzeroberflache gelegt wurde. Eine weitestgehende Absiche-
rung gegen Fehlbedienungen ermdglichen eine schnelle und problemlose Einarbeitung in die Pro-
grammbedienung.

Die Eingabe von Messdaten kann wahlweise von einem Online gekoppelten Messgeréat oder Uber
Tastatur erfolgen, so dass eine Anpassung an die individuellen Gegebenheiten des Anwenders mog-
lich wird. Die Kopplung des Messgerates an den Auswerterechner wird entweder Uber eine der seriel-
len Schnittstellen des PC's, tber eine Heidenhain Interface Karte oder tber das SIP-LMC-Programm
realisiert.

Das Programm ermittelt aus den Messdaten entsprechend dem Typ des zu kalibrierenden Bohruns-
messgerates den Extremwert der Messabweichung G und die Wiederholpréazision r. Die Ergebnis-
ausgabe erfolgt in Form von numerischen Protokolldaten und auf Wunsch als grafische Darstellung
des Abweichungsverlaufes auf Bildschirm und Drucker. Das Layout des Protokolls kann dabei wei-
testgehend an die individuellen Wiinsche des Programmnutzers angepasst werden.

Die erforderlichen Toleranzwerte werden automatisch ermittelt. Fir Werksnormangaben ist eine freie
Eingabe und Hinterlegung der Toleranzwerte fiir die Messabweichung G und die Wiederholprazision r
maglich.

Das Programm QMSOFT®/QM-BORE kann direkt aus dem ebenfalls von der L&W GmbH angebote-
nen Prufmittelverwaltungsprogramm QMSOFT®/QM-MANAG heraus gestartet und mit Vorgabedaten
(wie z.B. Identnummer, Bauform und Messbereich, den Toleranzwerten etc.) versorgt werden, wobei
die vom Programm gewonnenen Priifergebnisse einschlie3lich des Priifprotokolls wiederum direkt an
die Prifmitteldatenbank zurlickgegeben werden.

XVII.1. Programmstart

Der Start des Programmes erfolgt direkt aus dem Programm QMSOFT®-GaugeMan heraus durch
einfaches Anklicken des QMSOFT®/QM-BORE-Symbols. Im Bedarfsfall kann es auch direkt aus dem
Priifmittelverwaltungssystem QMSOFT®/QM-MANAG heraus bei Ausfiihrung einer Uberwachungs-
prifung gestartet werden.

Beim Programmaufruf wird der Nutzername von der QMSOFT®-GaugeMan an QMSOFT®/QM-BORE
weitergegeben. Um den Nutzernamen neu einzugeben, klicken Sie bitte auf das Feld ,Priifername” im
Programmfenster von QMSOFT®/QM-BORE und geben den Namen per Tastatur ein. GleichermafRen
verfahren Sie bei der Eingabe des Datums der Kalibrierung, wenn das voreingestellte Datum nicht
Ihren Wiinschen entspricht.

Anmerkung: Beim erstmaligen Aufruf des Programms sollten Sie die Einstellungen fur das Mess-
wertanzeigeprogramm und die Protokollvorlagedatei (siehe nachfolgende Abschnitte)
kontrollieren und bei Bedarf korrekt einstellen!
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XVII.2. Einstellungen

Im Programm kénnen eine Reihe von Einstellungen vorgenommen werden, die Verzeichnisse, Hilfs-
programme, Prufanweisungen etc. betreffen. Bitte beachten Sie, dal? das Programm nur dann korrekt
arbeiten kann, wenn alle Einstellungen korrekt vorgenommen werden. Lesen Sie deshalb diesen Ab-
schnitt bitte sehr sorgfaltig !

XVII.2.1. Einstellungen|Programmeinstellungen

Der Menipunkt "Einstellungen | Programmeinstellungen® erméglicht die Anpassung verschiedener
Einstellungen an die vorliegenden Gegebenheiten. Sie sind ahnlich einem Karteikasten in verschiede-
ne Registerseiten zusammengefalit, die nachfolgend beschrieben werden.

Registerseite "allgemein”

Hier kdnnen einige Grundeinstellungen des Programms wie z.B. die Dialogsprache vorgenommen
werden.

Ebenso wird hier das ,bevorzugte* Dateneingabegerat (Tastatur oder Online-Dateniibernahme) aus-
gewahlt. Achten Sie bei einer Online-Dateniibernahme auf die korrekte Einstellung des Messwertan-
zeigeprogramms. Beachten Sie weiterhin, dass Sie die Plausibilitdétsschranke fir die Messabweichung
korrekt vorgeben.

Die Speicherung der Prifprotokolle kann in verschiedenen Dateiformaten erfolgen. Das standardma-
Big voreingestellte RTF-Dateiformat ermdglicht eine nachtragliche Bearbeitung des Protokolls und
kann mit den in QMSOFT® enthaltenen ,Bordmitteln“ betrachtet werden. Das ebenfalls mogliche PDF-
Format benétigt den Acrobat-Reader zum Betrachten. Eine nachtragliche Anderung der Protokolle ist
dann nur mit weiteren Acrobat-Programmen (Hersteller: Adobe) moglich.

Die Protkolldateien lassen sich auch automatisch in einem separaten Verzeichnis speichern. Hierbei
wird der Dateiname der Protokolldatei alternativ aus der Identnummer oder der Kalibrierscheinnum-
mer gebildet. Diese Funktion ist insbesondere hilfreich, wenn Kalibrierprotokolle ,ausserhalb“ des
QMSOFT®-Prifmittelverwaltungssystems weitergegeben werden sollen. Wird QMSOFT®/QM-BORE
direkt aus der Priifmittelverwaltung QMSOFT®/QM-MANAG heraus verwendet, so werden die Proto-
kolle unabhéngig von dieser Einstellung immer in der Datenbank abgespeichert!

Registerseite "Prifanweisungen”

In den Eingabefeldern kénnen fiir verschiedene Bauformen von Priiflingen separate Prifanweisungen
in Form von Textdateien angegeben werden, die jeweils einen beliebigen Inhalt haben und durch den
Prufer per Tastendruck eingesehen werden kdnnen. Entsprechende Textbeispiele (Dateien mit der
Endung ".RTF") sind im Auslieferungszustand des Programms aus lizenzrechtlichen Grinden nicht-
enthalten!

Registerseite "Dateien/Verzeichnisse"

Das Programm QMSOFT®/QM-BORE benutzt fiir einige Funktionen externe Programme, deren Name
sowie das Verzeichnis auf der Festplatte hier angegeben werden muf3. Es handelt sich dabei um An-
gaben fir das integrierte Editor-Programm fiir die Bearbeitung der Prifprotokolle (einschlielich der
Protokollvorlagen), sowie um das Messwertanzeigeprogramm. Weiterhin kann das gewiinschte Ver-
zeichnis fiir das Abspeichern von Priifprotokollen angegeben werden.

Im Rahmen der Programminstallation erfolgt bereits eine Voreinstellung der Verzeichnisse. Bei einer
Anderung der Messgeratekonfiguration bzw. einer nachtraglichen Anderung der Verzeichnisstruktur
sind jedoch u.U. manuelle Anpassungen notwendig.

Registerseite "Grafikfarben"

Das Programm QMSOFT®/QM-BORE stellt den Abweichungsverlauf wahrend der Messwerterfassung
sowie auf dem erstellten Priifzertifikat grafisch dar. Die farbliche Gestaltung der ansonsten in ihrem
grundlegenden Layout fest vorgegebenen Abweichungsgrafik kann hier fir Bildschirm und Protokoll-
ausdruck getrennt vorgenommen werden.
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XVII.2.2. Einstellungen | Toleranzen bearbeiten

Wenn Sie Innenmessgerate nach Werksnorm prifen wollen, ist zuvor die Eingabe der entsprechen-
den Toleranzen erforderlich. Diese Toleranzen werden dabei in einer beliebigen Anzahl von Tabellen
organisiert, aus denen bei der Festlegung der Toleranzen wahrend der Pirfungsvorbereitung dann
ausgewahlt werden kann. Durch die Moglichkeit vorhandene Toleranztabellen zu kopieren, wird der
Eingabeaufwand reduziert.

[ u Toleranztakellen bearbeiten ... . ——_— - . E@ﬁ
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Abbildung: Eingabe von Toleranztabellen

Beachten Sie bitte, daf3 die Toleranzwerte nur dann dem Prifling zugeordnet werden kénnen, wenn
Messbereichsanfang und -ende in der obigen Tabelle mit den Angaben des Priflings Ubereinstimmen.

& Die eingegebenen Toleranzen werden in der Datei ,TOLERANCES.XML* gespeichert.
Uber das Meni ,Einstellungen | Programmeinstellungen®, Registerseite ,Datei-
en/Verzeichnisse" kdnnen Sie das Verzeichnis fiir diese Datei verandern.

XVII.3. Protokollvorlagen

Das Programm ermdglicht die in weiten Grenzen freie Gestaltung des Protokoll-Layouts entsprechend
den Anwendervorstellungen. Grundlage des Layouts bilden so genannte Protokollvorlagedateien, die
der Nutzer des Programms mit Hilfe des in QMSOFT® integrierten Editors bearbeiten kann.

Die Protokollvorlagedatei(en) werden standardméfig im bei der Installation voreingestellten Ordner
»-\QMSOFT32\QM-BORE32\_Templates" gespeichert. Die Dateierweiterung ist ".L32".

Mit Hilfe der Menufunktion "Protokollvorlagen” kann eine Protokollvorlage ausgewéhlt und zur Bear-
beitung in den QMSOFT®-Protokolleditor geladen werden.

Die im Lieferumfang enthaltene(n) Vorlagedatei(en) stellen Ihnen Musterdateien zur Verfugung, auf
deren Basis Sie lhre eigenen Protokollvorlagen erstellen kénnen

Hinweis: Das vorliegende Programm enthdalt Protokollvorlagen flir verschiedene Sprachen (Deutsch,
Englisch, Franzésisch, Spanisch ...), welches am Dateinamen leicht zu erkennen ist. Wenn
gewunscht kdnnen Sie alle nicht benétigten Protokollvorlagen mit Hilfe der Schaltflache
svorlage(n) l6schen” aus dem Vorlagenverzeichnis entfernen.

Fur die Erstellung einer neuen Protokollvorlage empfiehlt es sich, zunachst eine bestehende Vorlage-
datei auszuwéhlen und diese Uber die Funktion "Vorlage duplizieren" unter einem neuen Namen ab-
zuspeichern. Anschliel3end kann diese Datei bearbeitet werden.
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Eine Protokollvorlagedatei besteht aus drei unterschiedlichen Typen von Informationen bzw. Text.

Dies sind:
e .Standard Text":

o Felder*:

e ,Textbedingungen®:
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ist ,normale“ Textinformation wie zum Beispiel in einem MS-Word-
Dokument. Diese Texte kdnnen Sie wie in einer gewohnten Textverarbei-
tung bearbeiten.

ein ,Feld" enthélt eine variable Information Uber das Prifmittel, den Prifvor-
gang oder die Prifergebnisse, welche erst nach der Ausfihrung einer Pri-
fung zur Verfligung steht. Nach der Durchfihrung einer Priifung wird ein
Feld mit den aktuellen Werten belegt. In der Protokollvorlage wird ein Feld
durch geschweifte Klammern gekennzeichnet (z.B. {Identnummer}).

Im Protokolleditor erhalten Sie ber das Meni ,Ansicht | Felder* alle im
Programm verfligbaren Felder angezeigt. Die verfiigbaren Felder sind in
einzelnen Kategorien unterteilt, so das Sie die gewlinschte Information rela-
tiv schnell auffinden kénnen. Wenn Sie ein Feld markieren, so erhalten Sie
im unteren Bereich des angezeigten Fensters die zugehorige Beschreibung.
Uber die Schaltflache "Einfiigen" plazieren Sie das ausgewahlte Feld an der
aktuellen Cursorposition in lhrer Protokollvorlage.

Felder ... @
K.ateqarien: Felder:
- Kundendaten - EerEicmnfdang -
ereichEnde
Mta.nagementdaten Messhereich =
i Priifroitteltyp Standard
- Editor-Informationen =| |GrenzwertG
- Eigenschaften GrenzeR
- Grafik, =
- Mezswerttabellen IDE TS
T | Topdnzeige .

| Felder zortieren

Beszchreibung

Einbauart

B Einfiigen | 9 schiishen |

Abbildung: Informationen zur Priifung auf dem Protokoll einfligen

Hinweis:

Felder, welche Textinformation enthalten, haben oftmals eine Feldeigen-
schaft ,Sprache”. Mit Hilfe dieser Eigenschaft kann man mehrsprachige
Prufprotokolle erzeugen, ohne dass man dazu die Sprache des Programms
umschalten muss. Dazu setzt man einfach die Feldeigenschaft "Sprache"
auf die gewilnschte Ausgabesprache. Die Einstellung <default> bedeutet,
dass die Information in der aktuell eingestellten Menlsprache des Pro-
gramms ausgegeben wird. Natlrlich kann man das gleiche Feld auch
mehrmals in das Protokoll einfliigen und jeweils eine andere Sprache fiir die
Ausgabe festlegen.

Um die "Sprache" einzustellen gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das
betreffende Feld und driicken Sie dann die RECHTE Maustaste. Gehen Sie
dann auf das Menl "Feldeigenschaften”, und wahlen Sie anschlieRend die
gewiinschte Sprache aus.

definieren die Bedingungen, unter denen der nachfolgende Text (einschlief3-
lich eingefluigter Felder) auf dem Protokoll erscheint. Sind die Bedingungen
nicht erfillt, so wird der Text nicht ausgegeben. Eine Textbedingung wird
durch eine nachfolgende anders lautende Bedingung oder durch eine ,leere”
Bedingung aufgehoben. Textbedingungen sind in der Protokollvorlage durch



QMSOFT © 1990-2008 L&W GmbH

das Zeichen # erkenntlich. Durch ,Doppelklick* auf eine Textbedingung kén-
nen Sie sich die Eigenschaften dieser Bedingung anzeigen lassen.

Uber das Menii ,Ansicht | Textbedingungen* wird im unteren Teil des Edi-
torfensters das Eingabefenster fiir die Definition der Ausgabebedingungen
eingeblendet. Uber die Schaltflache ,Hinzufiigen* kbnnen Sie eine neue Be-
dingung zur Liste der definierten Bedingungen hinzufiigen.

_
\.J QMSOFT® / EDITOR32 - C:APROGRAM FILES\QMSOFT32\QMBORES2\ Templates\QMBEORE Deutsch.32 il =[S
Datei  Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Tabellen Extras 7
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Abbildung: Festlegung von Ausgabebedingungen

Durch "Aufklappen" der Meniiliste in der Spalte "Feldname" erhalten Sie ei-
ne Ubersicht tiber die verfiighbaren Bedingungen. Sobald Sie eine Bedingung
in der Liste anklicken wird diese in das Feld "Feldname" eingefiigt und die
Beschreibung des Feldes angezeigt. Legen Sie jetzt im Feld "Bedingung"
fest, ob diese Bedingung bei einer Ausgabe "Wahr" (Ja) oder "Falsch" (Nein)
sein soll.

Bei Bedarf kdnnen Sie jetzt weitere Bedingungen hinzufiigen. Achten Sie in
diesem Fall auf die ,Logik", mit der diese Bedingungen zu verknupfen sind.
Diese wird in der Spalte ,Verkn.” Angezeigt. So legt eine Verknipfung mit
"UND" fest, dass beide (oder mehr) Bedingungen erfillt sein missen.

Sobald Sie die Bedingung(en) wie gewlnscht definiert haben, Ubernehmen
Sie diese Uber die Schaltflache "Einfiigen" in Ihre Protokollvorlage.

Beachten Sie bitte auch die Hinweise im Anhang B, der etwas ausfiihrlicher auf den in QMSOFT®
integrierten Editor eingeht.
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XVIl.4. Ablauf der Prifung

XVIl.4.1. Eingabe der Parameter des Pruflings

Nachdem im Programm Uber die entsprechende Schaltflache (oder tber das Meni ,Prifung®) der Typ
des zu prufenden Innenmessgerates ausgewahlt wurde, sind eine Reihe von Parametern festzulegen,
die den Priifling und die Prifbedingungen beschreiben.

Diese Parametereingabe erfolgt in das nachfolgend dargestellte Eingabefenster. Bei Aufruf des Pro-
gramms aus dem QMSOFT® Priifmittelverwaltungssystem heraus sind einige dieser Felder nicht zu-
ganglich, da diese Werte aus dem Verwaltungssystem tlbernommen werden.

Priifling "2-Punkt-Innenmessgerat Bauform 1 (Spreiztastkopf]”

lnnenmeszsgerat

Skalenteilungswert
10,0100 mm

9 Abbruch

[dentrrmrmer Taoleranzen nach
|4?1‘I |VDI 2618 Blatt 13.2 [Anlage] ﬂ
Arwendungzbereich Fehlerarenze
4500 mm 6,000 ram 2.0 pm
tezshereich Wiederholgrenze r
1500 mm |05 p
Anzeigegerat Sonstiges
Einbiauart Anzahl Messeinzatze
0 =
[dentrnuminmer Anzahl Distanzzcheiben
| e
Tup Anzahl Einstellinge
|Messuhr j |U ﬂ

E Toleranzen venwalten ﬂ Weiter

Abbildung: Eingabe der Priflingsparameter

Eingabefelder im Rahmen ,Innenmessgerat"

Identnummer:

Anwendungsbereich von/bis:
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Dieses Eingabefeld dient der Kennzeichnung des Priflings durch
Angabe einer Identnummer. Diese Angabe erscheint u.a. auf dem
Prifzertifikat.

In diese Felder sind die Werte des Anwendungsbereiches des
Innenmessgerates einzugeben.
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Messbereich: Geben Sie hier den Messbereich des Innenmessgerates an (i.d.R.
die Differenz aus End- und Anfangswert des Anwendungsberei-
ches).

Toleranzen nach: Hier legen Sie fest, aus welcher der hinterlegten Toleranztabellen

Sie die Toleranzwerte ermitteln wollen. Das Programm bietet lhnen
in einer Auswahlliste alle vorhandenen Toleranztabellen an. Be-
nutzen Sie den rechts neben dem Auswahlfeld befindlichen ,Pfeil”,
um die angezeigte Voreinstellung zu andern. Mit dem Button "Tole-
ranzen verwalten" kdnnen Sie die Tabellen bearbeiten oder neue
Tabellen anzulegen.

Fehlergrenze G: Hier wird die ermittelte Toleranz fur die Fehlergrenze G angezeigt
bzw. kann der entsprechende Zahlenwert eingegeben werden.

Wiederholgrenze r: Hier wird die ermittelte Toleranz fir die Wiederholgrenze r ange-
zeigt bzw. kann der entsprechende Zahlenwert eingegeben wer-
den.

Eingabefelder im Rahmen ,Anzeigegerat”

Einbauart: Hier geben Sie die Art der Verbindung zwischen Anzeigeeinrich-
tung und dem Grundkérper des Innenmessgeréates an.

Identnummer: Im Falle eines auswechselbaren Anzeigegerates geben Sie hier
die Identnummer der Anzeigeeinrichtung an.

Typ: Im Falle eines auswechselbaren Anzeigegerates wéahlen Sie hier
den Typ der Anzeigeeinrichtung aus.

Skalenteilung: Geben Sie die Skalenteilung der Anzeigeeinrichtung ein.

Eingabefelder im Rahmen ,Sonstiges*

Anzahl Messeinséatze: Hier geben Sie die Anzahl der Messeinsatze ein.
Anzahl Distanzscheiben: Hier geben Sie die Anzahl der Distanzscheiben ein.
Anzahl Einstellringe: Hier geben Sie die Anzahl der Einstellringe ein.

Die Fortsetzung des Programms erfolgt durch Betatigen des ,Weiter“-Schalters.

Achtung: Fur den Fall das der ,Weiter“-Schalter nicht freigegeben wird, so fehlen notwendige An-
gaben und/oder die entsprechenden Werksnormtoleranzen.

XVII.4.2. Festlegung der Priufbedingungen

Nachdem die Pruflingsparameter eingegeben wurden, sind nun eine Reihe von Parametern festzule-
gen, die den Ablauf der Prufung beschreiben.

Eingabefelder im Rahmen ,Fehlergrenze G*

Anzahl Prifpositionen: Hier geben Sie die Anzahl der Prifpositionen fiir die Ermittlung von
G an.

Vorlauf: Hier geben Sie den Wert fur den Vorlauf ein, um den der Prifbe-
reich am Anfang und Ende eingeschrankt werden soll.

Prufbereich: Hier wird der sich aus den Messbereichsangaben und dem ge-

wahlten Wert fur den Vorlauf eregebende tatsachlich geprifte Be-
reich zur Kontrolle angezeigt.
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Eingabefelder im Rahmen ,Wiederholgrenze r*

Anzahl Wiederholmessungen: Hier geben Sie die Anzahl der Messwerte fiir die Ermittlung von r
an.

Eingabefelder im Rahmen ,Prifeinrichtung”

Identnummer: Hier geben Sie die Identhummer der Prufeinrichtung an.
Typ: Hier wahlen Sie den der Prifeinrichtung aus.
Skalenteilung: Geben Sie die Skalenteilung der Priifeinrichtung ein.

Eingabefelder im Rahmen ,Sonstiges*

Messwertdatei: Hier geben Sie den Namen der Messwertdatei an, in welche die
erfassten Einzelmesswerte abgespeichert werden. Diese Datei ist
fur den Fall gedacht, dass eine kurzlich bereits durchgefuhrte Pri-
fung wiederholt werden soll, obwohl das Programm bereits been-
det wurde (siehe Menupunkt ,Prifung | Alte Prifung laden..."). Bit-
te beachten Sie, dass diese Funktion in Verbindung mit der Prif-
mittelverwaltung nicht benétigt wird. Desweiteren werden bereits
exisitierende Messwertdateien ohne Rickversicherung Uber-
schrieben.

XVI1.4.3. Attributive Prifung

Vor der eigentlichen Messwerterfassung ist eine Sicht- und Funktionsprifung vorzunehmen. Sollte
das Prufmittel nicht funktions- bzw. kalibrierféahig sein, so kann man dies durch eine entsprechende
Bewertung angeben. Nach Eingabe der Bewertung kann das Programm mit dem ,Weiter“-Schalter
fortgesetzt werden.

Anmerkung: Ein Klick auf den Schalter ,Schrottprotokoll* bewirkt das Uberspringen der Messwert-
eingabe direkt zum Abschluss des Priifvorganges bzw. zur Protokollausgabe.

XVIl.4.4. Messwerteingabe/-tibernahme

Die Messwerte fur die Bestimmung der Fehlergrenze G und der Wiederholgrenze r werden in separa-
te Eingabefenster eingetragen. Dabei kann die Eingabe einzelner Messwerte beliebig wiederholt wer-
den (entsprechende Tabellenposition anklicken). Nach Eingabe aller Messwerte kann das Programm
mit dem ,Weiter“-Schalter fortgesetzt werden.

Fur alle Prifungen, bei denen eine Online-Datenibernahme gewtinscht wird, kann das Messwertan-
zeigeprogramm uber den ,,Online“-Schalter gestartet werden. Falls die Messwerteingabe generell auf
,Online* eingestellt ist (vgl. Abschnitt XVII.2.1), so wird das Anzeigeprogramm automatisch gestartet.
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Die Auswertung der Messwerte umfaf3t den Vergleich der eingegebenen Messwerte mit den entspre-
chenden Fehlergrenzen. Das Ergebnis der Toleranzbewertung wird auf dem Protokoll ausgewiesen.
Die Ausgabe der Auswertungsergebnisse erfolgt vom Fenster "Abschluss der Prifung” aus und
kann auf Bildschirm und/oder Drucker in Form eines Prifprotokolls erfolgen.

Abschluss der Priifung

K.alibrierzcheinnummer

Pratakollvorlage

|IMBORE_Deutsch |

:Jr" Yarlagen bearbeiten. ..

14711

K.unde

L& GrabH |
Prifentscheid

|in Tuoleranz ﬂ

Bemerkungen zur Messung

:. ! | Brotakall...

4

Priifdatum nachste Prifung

17.12.2007 17.12.2008

L
[ a Pratakoll drucken

\F‘j Priifer
5| |Liske

@ Zurick,

=]

Beenden a

Abbildung: Abschluss der Priifung

Das Prufprotokoll kann mit Bemerkungstextzeilen versehen werden, die in das daflir vorgesehene
mehrzeilige Eingabefeld eingetragen werden kdnnen. Des weiteren kann das nachste Prifdatum mit
Hilfe der implementierten Kalenderfunktion festgesetzt (oder gedndert/geldscht) werden.

Bei Bedarf lassen sich die Glbernommenen Messwerte nachtraglich editieren, indem der "Zuriick"-
Schaltflache benutzt wird. Dies ist insbesondere bei einer Messwerteingabe von Tastatur zur Korrek-
tur von Eingabefehlern sinnvoll.
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