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M. Program zarzadzania srodkami sprawdzajacymi QMSOFT®
- QM-MANAG (DABAQ32)

Niemal kazde przedsiebiorstwo staje na co dzieh przed zadaniem spetnienia wymogéw DIN-ISO 9000 i
szeregu innych norm zgodnie z metodami przeprowadzania dowodu w zakresie zapewnienia jako$ci a
szczegollnie na obszarze zarzgdzania Srodkami sprawdzajgcymi. Praktyczna realizacja tych wymogow
obejmuje od prostego sytemu kartotek przez zakladane na PC systemy baz danych, az po bardzo
kompleksowe rozwigzania dla stanowisk pracy i duze komputery..

Program zarzadzania $rodkami sprawdzajacymi QMSOFT®-QM-MANAG Lite otwiera dla Panstwa
mozliwos¢ zarzadzania Panstwa zasobem danych albo lokalnie na Panstwa kompatybilnym MS-Windows
PC (Personal Computer) lub w ramach prawdziwego otoczenia Client/Server na serwerze bazy danych.
Oferuje wszystkie istotne w praktyce funkcje do opieki i rozbudowywania Panstwa zasobu danych
wigcznie z prowadzeniem kompletnej historii srodkéw sprawdzajacych. System jest dopasowany do
klientow, ilos¢ klientdw, podobnie jak ilos¢ srodkéw sprawdzajgcych i wpiséw do historii jest praktycznie
nieograniczona. Program zarzadzania srodkami sprawdzajgcymi wspotpracuje ze wszystkimi programami
sprawdzajacymi QMSOFT®, przy czym pozyskane tam wyniki sprawdzenia wiacznie z protokétami
sprawdzenia przejmowane sg automatycznie do bazy danych.

Teraz jeszcze kilka uwag wstepnych do tego podrecznika. Przedtozona Panstwu dokumentacja dzieli sie
na nastepujgce gtéwne rozdziaty:

* W rozdziale Ill.2. opisane sg wazne ustawienia do konfiguracji systemu bazy danych, ktérych powinni
Panstwo dokona¢ przed pierwszym startem systemu. Opisane sg tu tez mozliwosci i opcje
zarzadzania dostepem i zaktadanie danych “klientow”. Rozdziat ten pomy$lany jest przede wszystkim
dla osoby odpowiedzialnej za system, ktéra ma ten system uruchomig¢,

e W rozdziale 3 zebraliSmy najwazniejsze z zadan, ktére zgodnie z naszymi doswiadczeniami
wystepujg w codziennej pracy.. Prosze traktowa¢ podane tam objasnienia jako swego rodzaju
.ksigzke kucharska” z odpowiednimi ,recepturami”, ktére stuzg do Panstwa orientac;ji

* Rozdziat Ill.4 oferuje referencje ustawien programu i mozliwosci konfiguracji.

Prosze przestrzegaé jeszcze nastepujgcej wskazéwki: Ze wzgledu na rozwdj w zakresie techniki
komputerowej a w szczegolnosci systemdw uzytkowych, pod ktérymi stosuje sie programy QMSOFT®
oraz dalszy rozwdj programow QMSOFT® przez L&W GmbH moga wystapi¢ niewielkie roznice pomiedzy
rycinami i opisem dialogdw w tej dokumentacji a zainstalowanym u Panstwa programem. Prosze nie
interpretowac tych réznic jako btedéw programu !
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lll.1. Zanim Panstwo zacznj...!

Prosze uwaznie przeczyta¢ ten rozdziat przed rozpoczeciem pracy z programem zarzadzania srodkami
sprawdzajacymi QUSOFT®-QM-MANAG (DABAQ32). Uniknie sie przez to pozniejszego zdenerwowania
lub niepotrzebnego wysitku, ktéry moze byé wywotany przez niewtasciwg lub nieprawidtowg instalacje.

Niektére wazne ustawienia programu zarzadzania srodkami sprawdzajgcymi dokonywane sg przy
pomocy specjalnego ,programu konfiguracji bazy danych”. Poniewaz najwazniejsze ustawienia wstepne
wykonane zostajg juz przez program instalacyjny konieczne jest jedynie sprawdzenie tych ustawien
wstepnych i w razie koniecznosci dopasowanie ich do Parstwa potrzeb.

Dotyczy to przede wszystkim zaktadania uzytkownikdw w potgczeniu z ich prawami dostepu oraz
tworzenie dodatkowych zasobdw danych klientéw, o ile Panstwo sobie tego zycza.

Ustawienia te mogg by¢ w kazdej chwili ponownie zmienione przy pomocy programu konfiguracji. Prosze
jednak zwrdci¢ uwage, ze dostep do tego programu wymaga odpowiednich praw dostepu! Nalezy je
przydzieli¢ po instalacji grupy uzytkownikéw ,Administratorzy“.

Inne wazne ustawienia przeprowadzane sa bezposrednio w programie "DABAQ32".
Dalsze objasnienia do tego znajduja sie w rozdziale Ill.3.

lll.2. Ustawienia podstawowe w programie QUSOFT® -
program "CONFIGURATOR32"

Zanim rozpoczng Panstwo prace, nalezy zapoznac¢ sie przy pomocy programu konfiguracji bazy danych
QMSOFT®-CONFIGURATOR32 z zarzadzaniem uzytkownikami tego program oraz zasobem danych
klientow:

¢ wystartowaé QMSOFT®- GaugeMan,

* podac¢ w polu wprowadzania formularza zgtoszeniowego dane dostepu skonfigurowanego wstepnie
w stanie dostawy administratora systemu QMSOFT®:

nazwa uzytkownika:  ,system”
hasto: ~System*

Uwaga: W obu przypadkach ,system*® pisany jest mata literg i bez znaku cudzystowia ! Administrator
systemu ma peten dostep do wszystkich zawartych funkcji wtacznie z programem
konfigurac;ji.

QMSOFT® [ Configurator32 - Login

Anmeldename

|S_I,Jstem

Passwort

Rycina Il1.1.1-1: Zgtoszenie przy starcie programu
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Teraz nalezy wystartowa¢ QMSOFT Programmshell programu konfiguracji "Configurator32".

. Pojawia sie nastepujace okno programu:

QMSOFT® f Configurator32 - Yerwaltung von Benutzern, Datenbanken und Mandanten

Datei  Benutzerverwaltung  Datenbankverwaltung  Einstellungen  Hilfe

@ g8 ail w» v

Rycina I11.1.1-2: Program konfiguracji bazy danych

Zalecamy Panstwu, aby najpierw, w zaleznoséci od kregu pracownikéw, ktérzy maja pracowacé z
QMSOFT® , zatozy¢ odpowiednie uprawnienia uzytkownikow (w nastepnym rozdziale dowiedza sie
Panstwo, jak to mozna zrobic).

Nastepnie nalezy sie zastanowi¢, ile potrzeba zasobéw danych (klientow), ktorzy
przyjmowac¢ maja zarzadzane przez Panstwa dane sprawdzenia i stworzyé w razie
potrzeby dodatkowych klientow. Mozna to przeprowadzi¢ naturalnie takze w innym
dowolnym momencie..

lll....2.1. Zarzadzanie uzytkownikami - uzytkownik, grupy uzytkownikéw i prawa
dostepu

W stanie surowym zatozony jest tylko wyzej wymieniony uzytkownik ,system®, funkcjonujacy jako
.administrator* (administrator systemu).

Dla skutecznej ochrony dostepu zalecamy Panstwu pilnie zmieni¢ nazwe i/albo hasto
administratora systemu, aby nie doszto do nieupowaznionego dostepu do Painstwa danych!
Prosze pamieta¢, ze dokumentacja ta, a przez to takze ustawione wstepnie hasta do zarzadzania
systemem moze trafi¢ w niepowotlane rece, i co za tym idzie, nieupowaznione osoby maja
nieograniczony dostep do Panstwa danych!

Dla zmiany dostepu nalezy opracowacC najpierw uzytkownika ,system“. Prosze klikng¢é na menu
.Zarzgdzanie uzytkownikami. Otwiera sie nowe okno, w ktéorym ukazywane sa dane istniejacych
uzytkownikow. Teraz prosze przejs¢ na funkcje ,opracowac uzytkownikéw” i zmieni¢ nazwe zgtoszenia i
hasto dla istniejacego dostepu administratora.

11.2.1.1. Wstawianie nowego uzytkownika programu ﬁ

Aby stworzy¢ nowego uzytkownika nalezy klikng¢ symbol ,Nowy uzytkownik®. Otwiera
sie okno wprowadzania, w ktoérej musza Panstwo wpisa¢ dane ,Login“, ,Hasto",
»Nazwisko" i ,Imie“ Po wprowadzeniu tych danych zostang Panstwo ponownie zapytani
o hasto. Jezeli nie zostato wpisane zadne hasto, nie bedg Panstwo o nie pytani i
uzytkownik wchodzi bez hasta do danych obszaréw. Nastepnie dany uzytkownik musi
by¢ przyporzadkowany do grupy uzytkownikéw. Prawa dostepu tego uzytkownika
okreslane sg wytagcznie przez grupe uzytkownikéw, do ktérej nalezy dany uzytkownik!

111.2.1.2.Grupy uzytkownikow i przyporzadkowane prawa dostepu &2 a'

Przez funkcje ,Grupy uzytkownikéw* mozna opracowywaé grupy, na ktére podzieleni majg byé
uzytkownicy. Prosze zatozy¢ nowa grupe, klikajac na symbol ,Nowa grupa“. Dla przyznania, wzglednie
dla zmiany przywilejéw dla jakiej$ grupy nalezy klikngé na pole wyboru ,Prawa dostepu* lub uzyé menu
"Zarzadzane uzytkownikami | prawa dostepu".

W nastepnym oknie wprowadzania nalezy wybra¢ z istniejgcych praw dostepu takie, ktére obowigzuja dla
tej grupy.
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W nastepnym oknie wprowadzania nalezy wybra¢ z istniejgcych praw dostepu takie, ktére obowigzuja dla
tej grupy.

EIX

=I- Benutzerguppen Belterai=l

Adminiztratoren =

i :

Bezucher

Externe MNutzer Allgemeine Rechte =
+- Berutzer llgemeir

v erlaubt Zugiiff auf das Datenbank Konfigurations Programm

v erlaubt den Zugiff auf die Priifmittelvenyaltung

v eraubt das Anlegen, Bearbeiten und Loschen von Datenbanken

[v erlaubt das Anlegen, Bearbeiten und Loschen von Benutzem, sowie das Vergeben von Rechten

Einheiterr
v erlaubt das Anlegen neuer Einheiten -
[v eraubt das Bearbeiten vorhandener Einheiten
[v erdaubt das Laschen vorhandener Einheiten

Rechte fiir Datenbank

Datenbank:
Die Daterbark ist aktiv und kann benutzt werden
[v eilaubt das Anzeigen aller D atenbestinde (Mandanten) einer D atenbank in einer Liste
[v erlaubt den Zugriff auf die Funktion "Backup' einer D atenbank
[v eilaubt den Zugriff auf die Funktion "'Restore”
v
v

<l

eilaubt das Bearbeiten von Feldnamen und Machschlagetabellen
[v erlaubt das Meuanlegen aller Katalogeintrage anhand vorhandener Eintrage

Dratenbestande [Mandanten)
[v erlaubt das Anlegen neuer Datenbestande (Mandanten)
[v erlaubt das Bearbeiten vorhandener Datenbestande (Mandanten]
[v erlaubt das Loschen vorhandener D atenbestinde [Mandanten) ﬂ

Rycina: Przyznawanie praw dostepu dla grupy "Administratorzy"”

Przez wybor "Grypu uzytkownikéw" mozna dodatkowo zdecydowac, dla ktérych baz danych lub zasobow
danych (klientdéw) obowigzujg przyznane uprawnienia.

Ustawienie "Globalnie" ustala, ze dokonane tu ustawienia obowigzujg dla wszystkich zasobow danych.
Osobne przyznanie zréznicowanych praw dla poszczegoélnego zasobu (klienta) potrzebne jest tylko w
wyjatkowych przypadkach.

111.2.1.3. Historia uzytkownika

W historii uzytkownika odnotowane sg wszystkie czynnosci zwigzane z programem QMSOFT, podana
jest tez osoba, ktéra w tym uczestniczyta. Przy ,,Powiodfo sie” pokazywane jest, czy akcja sie powiodta
czy nie, jezeli wystagpit btad, wtedy przy ,Powiodto sie” jest 0.
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lll....2.2. Menu "Zarzadzanie bazg danych"

Zarzadzanie baza danych zawiera funkcje do zakladania i zarzadzania plikami baz danych, do zarzadza-
nia klientami oraz zabezpieczania danych.

@ Wskazéwka: Zarzadzanie srodkami sprawdzajgcymi QM-MANAG umozliwia lokowanie srodkow
sprawdzajacych réznych klientow w pojedynczym zasobie danych (w obrebie jednego pli-
ku bazy danych). Wszyscy klienci znajdujacy sie w jednej bazie danych, uzywaja general-
nie tych samych ustawien dla ,Statusu $rodka sprawdzajacego® i ,Akcje srodka sprawdza-
jacego” i uzywaja tej samej definicji , Typu srodka sprawdzajgcego” (por. rozdziaty 111.4.3,
I11.4.4 i 111.4.6 podrecznika)!

Tylko w przypadku, gdy potrzeba dla jakiegos nowego klienta odmiennych ustawien dla
tych parametréw, nalezy ulokowaé go w nowej bazie danych.
Z reguly jednak poradza sobie Panstwo z pojedyncza bazaq danych!

111.2.2.1. Zaktadanie baz danych, zabezpieczenie i aktualizacja

Po wywotaniu tej funkcji otrzymujg Panstwo na ekranie przedstawione ponizej okno.

Datenbanken bearbeiten g@g|
BDE & 8 s% 2

d

QM32_EngI|sc:h_321 Ornlire 1.010.8 10108 * | Firebird G 32_English_321
[ 32_E zpanol Ornlire 1.010.8 10108 * | Firebird [k 32_E zpanal

£ >

i S e T

Rycina: Zarzadzanie plikami baz danych (bazy danych)

Tu ukazywane sg Panstwu wszystkie istniejace pliki baz danych i ich aktualny status. Wersja bazy i
wersja programu powinny zgadzac sie ze soba.

Starsze wersje baz danych (numer wers;ji jest w tym przypadku mniejszy niz numer wersji programu)
sprowadzi¢ mozna do aktualnego stanu przez funkcje ,,Aktualizacja struktury bazy danych”..

Dalsze funkcje:

e Zakladanie nowej bazy danych: nalezy uzy¢ tego pola wyboru, aby stworzy¢ nowy plik bazy
danych. W nastepujacym dialogu nalezy poda¢ krotkg nazwe: zaktadanego pliku. Jezeli zaktada
sie nowg baze danych w standardowej strukturze bazy danych, wéwczas do zaktadania pliku
uzywana jest struktura oprogramowania przygotowana w dostawie z L&W GmbH (status, akcje,
typy, terminy sprawdzania). Alternatywnie mozna stworzy¢é nowg baze danych uzywajac réwniez
zaimportowanej wczesniej struktury innej bazy danych. W tym przypadku nalezy nada¢ nazwe
temu plikowi ,struktury”. Nastepnie wybraé nalezy jezyk, w ktorym majg by¢ zatozone
wewnetrzne teksty bazy danych (np. okreslenie typéw srodkéw sprawdzajacych).

® Opracowanie bazy danych: tu mozna zmieni¢ ukazywana nazwe bazy danych. Poza tym istnieje
mozliwos¢ uzgodnienia dla tej bazy danych odrebnie obowigzujacych praw dostepu.

e Backup / Restore: tych funkcji nalezy uzyé do recznego zabezpieczenia baz danych wzgl. do
przywrocenia baz danych z pliku bezpieczehstwa.

* Eksportowanie struktury bazy danych: tg funkcja mozna wyeksportowa¢ catg Panstwa strukture
bazy danych do jednego pliku. Plik ten moze byé uzywany, aby tworzy¢ nowe bazy danych o
identycznej strukturze..
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lll.2.2. Zarzadzanie klientami i

Maja Panstwo nowego klienta i chcg Panstwo stworzy¢ dla niego nowy zaséb
srodkow sprawdzajacych. Nalezy klikngé na symbol ,,Zarzadzanie klientami*
wzgl. odpowiednie menu. Otwiera sie pole wprowadzania, jak przedstawiono na
ponizszej rycinie.

Mandantenverwaltung le

Mandanten l

QD@ @

Demo Deutzch - Meu [Master) [remo Deutsch Demo Deutsch 320 - Meu
EMP-Test EMP-Test EMP32_test
Englizh_321_Master Demo English Test Q32_Englisch_321

Rycina: Zarzadzanie klientami w programie "Configurator32"

Tu wida¢ wszystkich istniejacych juz klientéow w jednym przegladzie. Jednoczesnie ukazywana jest
nazwa przynaleznej bazy danych.

W celu zatozenia nowego klienta nalezy klikng¢ na pole wyboru ,Nowy klient*. Otrzymuje sie nastepujace
okno wprowadzania.

Neuer Mandant f Datenbestand f5__<|

=X

Mandantendaten l Zugriffsrechte ]

Mame D atenbestand

Kurzname D atenbank.
| [~

v aktiv

Mame des Mandanten

Mame des Mandanten [2. Zeile]

Mame des Mandanten [3. Zeile]

Marme des Mandanten (4. Zeile]

B -l

Rycina: Zaktadanie nowego klienta

Prosze teraz wpisaé nazwe nowego zasobu danych. Nastepnie prosze wybra¢ nazwe bazy danych, w
ktérej ma by¢ zatozony ten klient.

Prosze nastepnie podaé dalsze informacje o kliencie w odpowiednim polu wprowadzania.

Wskazéwka: Nazwa klienta oraz informacje adresowe mogg by¢ wydawane przy przeprowadzeniu
sprawdzenia jakiego$ $rodka sprawdzajacego — przy uzyciu elementu programowego QMSOFT — na
odpowiednich polach na certyfikacie sprawdzenia. Wskazane jest zatem wypetnienie odpowiednich pél.
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l..3 Typowe zadania / podstawowe funkcje programu

Aby utatwi¢ wejscie do programu, objasniamy w tym rozdziale niektére typowe zadania zarzgadzania
$rodkami sprawdzajacymi. Nalezy wiec wystartowa¢ program QMSOFT®-QM-MANAG (DABAQ32) przez
QMSHELL i wybra¢ klienta, ktérego zaséb danych zamierza sie opracowaé.. W zakresie dostawy
znajdujg sie klienci "DB Deutsch" (ten zaséb jest pusty) i "L&W Demo Deutsch". Te ostatnie mogg byc¢
uzywane jako ,plac éwiczen* w celu zebrania pierwszych doswiadczen z tym programem.

QMSOFT® / QM-MANAG {Dabaq32) - Datenbestand offnen ﬂ

iffne D atenbestand des Kunden

oK i Abbreh

FrmOpenDatabase

Rycina: Wybér zasobu danych "L&W Demo Deutsch”

lll....3.1. Zarzadzanie srodkami spraw. w programie QM-MANAQ (DABAQ32)

EQMSDFT@I / OM-MANAG {Dabaq32) - [Datenbestand “L&W Demo Deutsch™] . o |ﬁ' él
D Datenbark  Bearbeiten Report  Einstelungen  Ansicht  Hilfe = x|

Stammdateniibersicht I Historieniibersicht | F‘apierkorbl

PN P=RE S-S EEEEEN & e e

Typ  Meues Prifmittel anlegen
Blehrdomn

[» >

Gewindebezeichnung

Auzschullehrdom
n M 14x2-6H

zhuf
Statdard
DIN ISO 1502 (DIN 13)

Teilflankerwinkel 1
30.00 *

Teilflankerwinkel 2
30.00 *

Steigung
2.000 mm

Ganganzahl

1.0

Aulendurchmesser Grabtmall GUT
14,0300 mm

Aulendurchmesser Kleinstmal GUT
14,0020 mm

Flankendurchmesser Graftmal GUT
12,7240 mm

Gutlehrdorm
Gutlehiring 12,7100 mm

Flankendurchmesser Kleinstmalh GLT

Flankendurchmesser abgenutzt GUT
12,6960 mm

Kermdurchmesser Hochstmal GUT
11.5460 mm

Aulendurchmesser Grabtimall - Ausschul
13.3340 mm

3 Aulendurchmesser Kleinstmal - Ausschul -

Hl - | > Hl C'l 1337 Datenbestand sortiert nach ['Typ', 'ldentnummer’, 'Mennmaf'] Filter ist aus FrmGanges|
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Rycina: ekran startowy — przeglad srodkéw sprawdzajacych. Na ekranie startowym widaé w tak zwanym
.przegladzie danych podstawowych® liste wszystkich istniejgcych dla aktualnych klientéw $rodkow
sprawdzajacych. Poszczegdlne funkcje programu wywotuje sie przez klikniecie na symbole na pasku
narzedzi lub przez menu programu. W samej tabeli srodkéw sprawdzajgcych mozna takze wywotaé
bezposrednio najwazniejsze funkcje przez klikniecie prawym przyciskiem myszy.

111.3.1.1. Definicja widoku

Przez menu "Widok" lub odpowiednie ikony paska narzedzi mozna wigczy¢ lub wytgczy¢ rézne opcje
widoku przegladu danych podstawowych. Opcjami widoku sa:

* Pokazaé / ukry¢ kolumny
przez te opcje ustala sie, ktére kolumny chcg Panstwo ukazywaé w przegladzie danych
podstawowych;

* wskazywanie tekstéw pomocy pokazuje teksty pomocy do jakiego$ menu lub paska zadan, skoro
tylko najedzie sie na nie kursorem myszy.

®* oznaczenia kolorem: wigcza lub wytacza kolorowe przedstawienie srodkéw sprawdzajacych na
pasku przegladu. Ukazywany kolor dokumentuje aktualny status srodka sprawdzajgcego. Status i
przynalezny kolor mozna zdefiniowa¢ przez menu "Ustawienia | status"

* widoku szczegdtowy: przez widok szczegdtdw moze ukazac obok paska srodkéw sprawdzajacych
szczegotowe informacje o zaznaczonym s$rodku sprawdzajgcym (por. rycinalll.2.1 — ekran
startowy).

* obraz w widoku szczegdtowym: do kazdego typu srodka sprawdzajacego mozna zdeponowaé w
bazie danych rycine;

| | QMSOFTE / QM-MAMAG (Dabaq32) - [Datenbestand “L&W Demo Deutsch™]

D Datenbank  EBearbeiten Report  Einstellungen | Ansicht  Hilfe
Stammdatentibersicht | Hig[o[ienube[sichtl ey Spalten anzeigen/verbergen
v Anzeige der Hilfetextfahnen Alt-+H

] ﬁ v Anzeige der Farbmarkierung Alt+C —_ L':\, [ @ = AN \ |
@ OEFDHEGs | @ 82 |20 | 22E\¢ ¥

Anzeige der Detailansicht Al+P Letzte Prifung am Nachste Prifung am
v Anzeige der Eilder in der Detailansicht Alk+G

Fenster dberlappend anordnen
Fenster horizontal anordnen
Fenster vertikal anordnen
Fenstersymbole anordnen

lare ricksetzen

Rycina: rézne opcje widoku w widoku danych podstawowych

111.3.1.2. Zaktadanie nowego srodka sprawdzajacego D

Najpierw zatozy¢ nalezy nowy $rodek sprawdzajacy. Odbywa sie to przez klikniecie na symbol ,Zafozy¢
nowy $rodek sprawdzajgcy” lub wybranie klawisza klawiatury "plus". Teraz otwiera sie okno, w ktérym
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mozna wybraé ,typ $rodka sprawdzajgcego” z listy istniejacych srodkéw sprawdzajgcych. Aby ufatwic
wybér typu jest tu umieszczona specjalna funkcja filtracyjna. Prosze wpisac¢ na klawiaturze czes¢ tekstu
zawartego w pozadanym przez Panhstwa typie. Jak to przedstawiono na ponizszej rycinie, po wpisaniu
tekstu ,gre” na liscie pozostaje niewiele typéw Srodkéw sprawdzajacych, przez co mozliwy jest szybki
wybor.

Typ auswahlen

Einstelldarn fiir einstellbare Gew
Gewinde-Grenzlehrdorn
Gewinde-Grenzlehrdorn fur Panzerrohrgewinde

Glatte Grenzrachenlshre fur Gewinde-AuRendurchmesser
Glatter Grenzlehrdarn fur Gewinde-Kemdurchmesser
Grenzlehrdaorm

Grenzrachenlehre

—"

Rycina: wybor typu srodka sprawdzajgcego

Poniewaz w surowym stanie oprogramowania zdefiniowana jest tylko ograniczona ilos¢ typéw srodkow
sprawdzajacych, moze sie zdarzyé, ze pozadany przez Panstwa typ srodka sprawdzajgcego nie znajduje
sie na liscie. W takim przypadku nalezy najpierw zdefiniowac pozadany typ srodka sprawdzajgcego
(patrz rozdziat lll.3.5 "Ustawienia | typy" ).

Po wyborze typu srodka sprawdzajgcego (w naszym przyktadzie "Sprawdzian ttoczkowy dwugraniczny")
pojawia sie okno wprowadzania, jak ponizej. Tu wpisywane sg dane naszego $rodka sprawdzajacego.

QMSOFT® f QM-MANAG (Dabaq32) - [Datenbestand (Mandant) “L&W Demo Deutsch™] - “Grenzlehrdorn™ - “test_ 27666 -
Stammdaten | abbiidung | Test |

Typname - Df 3 4. W
|Grenz|ehrdorn -
- Mennmaf I
| enthummer % |2Dh8

Standard
Status (] |
| [leer) j Oberes Abmal [des Mennmalles)

m -

K.aufdatum | IJ- J

Unteres Abm s k]

o]
Ll
Erfassungsdatum Oberes Abm. Gutzeite
2807.2005 @) [ Jum =l
et Riftrm an Unteres Abm. Gutseite
= | fum [

Abmal Gutzeite abgenutzt
Prifist | Jpm =l -
| | [keine individuelle Priiffrist) j Oberes Abm. AusschuBseite
Machszte Prifung am | ||.Lm j

Unteres Abm. Ausschubseite

| Jum =l
Kostenstelle T lersim Coern f
I ||l f | »

Rycina lll.2.1-1.: Wprowadzanie danych $rodka sprawdzajacego

Na wszelki wypadek potrzebny jest jednoznaczny ,numer identyfikacyjny “ dla srodka sprawdzajgcego,
aby mozna go pdézniej odrézni¢ od innych $rodkéw sprawdzajacych/ Jezeli stosuje sie numer
identyfikacyjny, ktéry juz jest nadany, ten srodek sprawdzajacy nie moze by¢ zapisany i otrzymujg
Panstwo odpowiedni meldunek btedu.

Wskazdéwka: Zarzadzanie srodkami sprawdzajgcymi pozwala tez na nadawanie tych samych
numerow identyfikacyjnych dla réznych typéw sSrodkéw sprawdzajacych. Przez menu
"Ustawienia | ustawienia podstawowe", opcje "Jednoznaczne numery identyfikacyjne.." mogq
Panstwo odpowiednio ustawié¢ program.

Prosze najpierw wypetni¢ przedstawione po lewej stronie ekranu pola, o ile jest to potrzebne. Pola te sg w
systemie takie same dla kazdego typu Srodka sprawdzajgcego. Prosze zwrécié przy tym uwage na
pomoc wprowadzania, dostepng pod klawiszem funkcyjnym F8 (tabela dodatkowa), ktéra ukazuje
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Panstwu przy szeregu pdél wprowadzania (np. lokalizacja $rodka sprawdzajgcego, status srodka
sprawdzajgcego, producent itd.) liste zdefiniowanych wstepnie wpiséw. Prosze koniecznie uzy¢ funkciji F8
dla wszystkich pdl, ktére moga byé uzywane, przy przeszukiwaniu baz danych, jako kryterium
poszukiwania, np. dla wpisu "miejsce zastosowania", poniewaz mozna szuka¢ tylko zgodnie z takimi
kryteriami, ktére znane sg systemowi w jednoznacznej formie. Ewentualne btedy pisowni przy wpisywaniu
prowadzg do tego, ze Srodek sprawdzajacy nie zostaje znaleziony przy odpowiednim zapytaniu. Przez
funkcje "Ustawienia | Opisy pdl i tabele podpowiedzi" mozna spowodowaé, ze dozwolone do
wprowadzenia sg tylko istniejace wpisy tabel podpowiedzi (por. rozdziat 111.3.1.)!

UWAGA: Listy uzywane po wywotaniu F8 musza by¢ z reguly dopasowane do Panstwa specjalnych
warunkow zastosowania. Musi to nastgpi¢ przez managera systemu, przez menu
"Ustawienia | tabele podpowiedzi" (patrz rozdziat 111.3.2).

= Wskazéwka do terminu sprawdzenia: Ukazany tutaj termin sprawdzenia odnosi sie tylko do akgcji
srodkéw sprawdzajgcych "Sprawdzenie kontrolne". Wpis "bez indywidualnego terminu
sprawdzenia" powoduje, ze uzywany bedzie termin sprawdzenia zadany wczesniej dla typu
srodka spraw. (por. rozdziat 111.3.5.3).

Po prawej stronie ekranu znajduja sie "Odnoszgce sie do $rodkéw sprawdzajgcych dane stafe". Sg one
specjalnie uzgodnione dla tego typu srodka sprawdzajacego i zawierajg specyficzne wymiary i tolerancje
tego typu Srodka sprawdzajacego.

Po wprowadzeniu wymiaru nominalnego, zakresu pomiarowego lub nazwy mozna automatycznie, dla
wielu typoéw sprawdzianéw ( o ile dysponujg Panstwo odpowiednimi czesciami programu), przy pomocy
klawisza funkcyjnego F7 generowac i wpisywa¢ do odpowiednich pdl (np. odchytki sprawdzianu dla
pierscieniowych sprawdziandéw przechodnich 20H7 lub gwintowych sprawdziandéw przechodnich M10).

Po zakonczeniu Panstwa wpiséw nalezy teraz zapisa¢ dane srodkéw sprawdzajgcych. W tym celu
wykorzysta¢ symbol ,dyskietki” u goéry po lewej lub klawisz funkcyjny "F10".

Praca z jednostkami miary / zmiana jednostki miary:

W niektorych typach sprawdzianow “pola liczbowe" mogg by¢ zdefiniowane réznymi jednostkami miary. |
tak na przyktad sprawdzian ttoczkowy moze by¢ przedstawiany w "mm" wymiaru nominalnego i tolerancji,
albo "calach". Ukazywana jest najpierw jednostka miary "Default", ktéra ustalona zostata dla tego typu
(patrz tez powyzsza rycina). Aby zmieni¢ jednostke miary nalezy klikng¢ na przedstawiona jednostke
miary, aby ukazaé¢ liste dostepnych jednostek. Jezeli zmienia sie jednostke miary, otrzymuje sie
meldunek, czy taka zmiana ma byé przeprowadzona takze dla innych pél tej samej ,jednostki” (patrz
rycina).

Bestdtigen EJ

P Maleinheit auch Fir Feld "Unteres Abmali {des Mennmales)" dndern?

MeEin | tein zu allen | Ja zu allen |

Rycina: Zmiana jednostki miary

W tym przypadku nalezy wybra¢ opcje "Tak dla wszystkich", aby zmieni¢ jednostke miary dla wszystkich
pol na te samag jednostke miary. Jezeli w danym polu zostata juz wpisana wartos¢ liczbowa, pojawia sie
dodatkowo zapytanie, czy ma by¢ ona przeliczona na nowa jednostke.

Szczegotowe informacje o obchodzeniu sie z "jednostkami miary" znajdujg sie w rozdziatach
"l11.3.5 Ustawienia | jednostki miary" i "111.3.6. Ustawienia | typy"
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111.3.1.3. Zakladanie zestawu srodkow sprawdzajacych (zestawy wzorcéow
koncowych, zestawy wateczkéw pomiarowych ...)

W niektérych przypadkach s$rodek sprawdzajgcy sktada sie z pewnej liczby innych $Srodkow
sprawdzajgcych. Najtatwiej jest to objasni¢ na przyktadzie zestawu wateczkédw kontrolnych. W ten sam
sposob ponizsze objasnienia obowigzujg tez dla zestawéw ptytek wzorcowych lub innych srodkow
sprawdzajgcych sktadajacych sie z wielu jednakowych typem czesci.

Do zarzadzania srodkami sprawdzajgcymi zamierzajg Panstwo przyja¢é do swojego zasobu zestaw
wateczkéw kontrolnych. Do zarzadzania potrzebuja Panstwo zaréwno informacji o zestawie, jak na
przyktad numer identyfikacyjny zestawu, producent, lokalizacja, termin sprawdzenia i dalsze informacje,
jak tez informacji o zawartych w zestawie wateczkach kontrolnych, jak na przyktad ich wymiary
nominalne, tolerancja $rednicy lub inne wartosci tolerancji.

Najpierw nalezy wstawi¢ Panstwa Srodek sprawdzajacy, jak to opisano w poprzednim rozdziale, do
Panstwa zarzadzania srodkami sprawdzajgcymi. W przypadku zestawu srodkéw sprawdzajgcych w oknie
wprowadzania pojawia sie dodatkowe okno po lewej stronie ekranu (patrz rycina). Ukazywane sg w nim —
skoro tylko zostang zdefiniowane — poszczegodlne elementy zestawu. Definicja, czy przy okreslonym
srodku sprawdzajacym chodzi o zestaw z pojedynczych, jednakowych srodkéw sprawdzajgcych, ustalana
jest w menu I, Ustawienia | typy“ (por. rozdziat 111.4.6.).

QMSOFT® / QM-MANAG (Dabag32) - [Datenbestand (Mandant) “L&W Demo Deutsch™] - "Priifstiftsatz” - “Test_1785" -

Erfassungzdatum
26022006 1

Letzte Priifung am
S|
Priiffrist
[ke =

Machste Priifung am

T o=

D % |j Starmmdaten ]Historiendaten] Abbildung] Text ]
Test 1785 bh-32 @ & B g 3 %
Aufruf der Funktion | =
"Satz definieren” Top e
Priifstiftzatz |
|dentrummer Kleinztes Nennmal
&
Statuz Graftes Mennmal
[leer] -
F.aufdatum Stufung
1 mm

Teileanzahl

Toleranztabelle

Genauigkeitzgrad

[~ |

Rycina: Doktadanie ,zestawu“ srodkéw sprawdzajacych do bazy danych

Teraz nalezy klikng¢ na pole wyboru ,zdefiniowac zestaw", aby ustali¢ poszczegdlne wymiary nominalne
w obrebie zestawu. Otrzymuje sie nastepujace okno wprowadzania:

Stufungen festlegen ... E|
I:_D Einheit
[ viert hutige -

Satz definieran x> ‘

Stufung laden ‘

Stufung zpeichern ‘

£ ok ‘
23 abtruch ‘

Rycina: Ustalanie pojedynczych wymiaréw nominalnych zestawu
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Przez pole wyboru ,Dodaé¢ wartos¢“ mozna dodac teraz poszczegdlne wymiary nominalne wateczkéw
pomiarowych w zestawie. Poniewaz komplety wateczkédw pomiarowych czesto zawierajg wiele
wateczkéw, wprowadzenie kazdego pojedynczego wymiaru jest oczywiscie bardzo czasochtonne. Z
drugiej strony tego rodzaju zestawy skiadajg sie zazwyczaj z szeregu réwnomiernie stopniowanych
wateczkdw, przez co wprowadzanie wymiaréw da sie mocno uproscié.

W tym celu klikng¢ nalezy na pole wyboru ,zdefiniowac zestaw >>>“ aby ukaza¢ odpowiednie elementy
dialogu na ekranie. Szczegodtowe objasnienie funkcji ,zdefiniowac zestaw” znajduje sie w dokumentacji
programu wateczkéw pomiarowych.

Funkcje ,zdefiniowaé zestaw” konczy sie przy pomocy pola wyboru ,, 0K, skoro tylko ustalg Panstwo
wszystkie poszczegolne wymiary w pozadany sposob. Wszystkie pojedyncze wymiary ukazane sg teraz
na lewej czesci ekranu jako element Panstwa zestawu (patrz rycina).

D % |j Starmmdaten l Histariendaten ] Abbildung ] Text ]
o =
- Soo = 3 f
=l Test_1785 !'l'l CEL % w B ;.J,I = Aufruf der Sollwertherechnung,

1.0000 mm - — - I um Toleranztabelle und Genavigketsgrad
10500 mm — Typ Nennmal festzulegen
11000 . — Pridstitsatz [1.00 mm - 2.00 mm ¢ Stufung 0,05
1.1500 mm
1.2000 ram |denthummer Kleinstes Mennmall }

iy bei Bedart manuel
1.2500 % 1.0000 | - wervollstandigen
12233 i Statuz Griftes Mennmalk

. mm
1.4000 rom fleer a 20000 [ <]

K.aufdat Stuif

1.4500 rarn | die einzelnen e S
1.5000 mm Mennmaie des s B 0.050 | Loy
1:333 mm Satzes Erfassungsdatum Teileanzahl

“e500 [%6.022006 g
16500 mm 26.022006 1§ 21
1,7000 mm Letzte Priifung am Toleranztabelle
1.7500 mm o s | |
1:233 mm Priiffrizt Gehavigkeitsgrad

| mm
13000 rm tke ] ! =
1,9500 mm Machste Priffung am
2,0000 mm .. 5 | j

Rycina: Przedstawienie danych podstawowych zestawu trzpieni sprawdzajgcych

W razie potrzeby nalezy uzupetni¢ dalsze informacje w opisie zestawu wateczkéw pomiarowych.

Prosze wykorzysta¢ funkcje ,obliczy¢ wartosci nominalne® dla ustalenia parametréw ,tabel tolerancji i
.Stopnia dokftadnoéci®. Przy tym zostang jednoczes$nie ustalone wartosci tolerancji poszczegdlnych
wateczkéw zestawu. W dokumentacji programu ,wateczki pomiarowe* znajdujg sie dalsze objasnienia do
definicji wartosci tolerancji (patrz rozdziat ,XI.3.2. Opracowa¢ ustawienia | tolerancje...“).Przez klikniecie
na pojedynczy element zestawu mozna ukazac¢ na ekranie wtasciwosci tego elementu (patrz rycina).

OMSOFT® / OM-MAMAG (Dabaq32) - [Datenbestand {Mandant) "L&EW Demo Deutsch™] - “Priifstiftsatz” - “Test_17B5" -

=X
D % ﬁ Stammdaten l Historiendaten] Abbildung] Text ]
= Test_1785 Wh-= B B @ iw
1.0000 mm -
Tup Mennmalt
[Priifstit [ 10500 [mm |
Identhurmrmer Toleranztabelle
& [DIN 2268
Statuz Genauigkeitzgrad
[leer) - Klasse 2 -
Kaufdatum

=]
Erfassungzdatum

=]
Letzte Prifung am

=]
Priiffrist

[ke =
Machste Priifung am

2,0000 rarn .. 5| j

Rycina: Wiasciwosci pojedynczego elementu (wateczek pomiarowy) w zestawie.
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Prosze zakonczy¢ wprowadzanie zestawu wateczkéw pomiarowych przez klikniecie na symbol ,Zapisac®
—(dyskietka).

Przy zakfadaniu zestawu wzorcow koncowych tryb postepowania jest identyczny. Uzywa sie tu jednak
rzadziej funkcji "zdefiniowac zestaw", aby ustali¢ wymiar pojedynczego wzorca koncowego w zestawie.
Nalezy tutaj uzy¢ funkcji "tadowac stopniowanie", aby odczyta¢ wymiar ze zdefiniowanego wstepnie pliku.
Jak to wida¢ na rycinie sg juz wstepnie zdefiniowane typowe na rynku konfiguracje zestawéw wzorcow
koncowych. Dla zatozenia nowego zestawienia zestawu lub dla zmiany istniejgcego nalezy uzy¢

odpowiedniej funkcji w programie QM-BLOCK.
I
AEE]

L

]

Einheit

Mr.

Mennmald

| dentnummer

b aterial |

|ITIITI

Offnen

Setz definieren =3

El

Stufung laden

3

10 Block zet - Micr. inzp. - Inch
3 Block, zet - Micr. insp. - Inch

Fahr 111 [0.5...100 ram)
bahr 121 [0,5...100 rm)

dabr 32 [1.. 50 mm]

B&S - 36 Block zet - Inch
BES - 81 Block et - Inch
B&S - 34 Block zet - Inch
BES - 85 Block et - Inch
BES - 88 Block zet - Inch

kitLitoyo
hitutoyo
kitLtayo

A [25..200 mm)
9[0.1...0,5 mm)]
10 [2.5...25 mm]
32 [1...60 ram)
47 [1...100 rarm)
a7 (0.5...700 mm]

kdahr 46 [1..700 mm)
b 37 (05,100 rmim)

fditutopo 103 [0.5...100 mm!
Starrett 31.41 - 81 Bl Inch

£ »
Satzname: |Mahr 32 [1..50 mim] | Offren |
Satztyp: | Endmalizatz ﬂ Abbruch |

Rycina: tadowanie wstepnie zdefiniowanej listy wymiaréw nominalnych dla zestawu wzorca koricowego.

111.3.1.4. Kopiowanie srodka sprawdzajqcego%

Szczegodlnie przy nowym zaktadaniu bazy danych zdarza sie, ze trzeba wprowadzi¢ wiele srodkow
sprawdzajacych o niemal identycznych parametrach (np. jezeli chce sie wprowadzi¢ wszystkie istniejace
czujniki zegarowe o zakresie pomiarowym 10 mm). W tym przypadku funkcja kopiowania okazuje sie
szczegoblnie pomocna. Przez klikniecie na symbol "Kopiowaé" kopiowany jest caty aktualny zestaw
danych i przez to zaktadany nowy srodek sprawdzajacy. Po wykonaniu funkcji kopiowania znajdujg sie
Panstwo w opisanym uprzednio oknie wprowadzania i muszg poda¢ teraz co najmniej numer
identyfikacyjny nowego srodka sprawdzajacego. Jezeli trzeba, mozna zmieni¢ inne wpisy okna.

111.3.1.5. Opracowanie srodka sprawdzajacego B

Klikniecie na symbol ,Opracowaé state dane“ powoduje, ze na ekranie przedstawione zostajg dane state
srodka sprawdzajgcego i moga by¢ opracowywane przez uzytkownika programu. Funkcja ta pracuje w
taki sam sposéb jak zaktadanie nowego $rodka sprawdzajgcego, zablokowany jest jednak dostep do
numeru identyfikacyjnego $rodka sprawdzajgcego.
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e

111.3.1.6. Usuniecie srodka sprawdzajacego @

Zestawy danych s$rodka sprawdzajagcego moga byé wykreslane przez uruchomienie symbolu ,usunh
Srodek sprawdzajacy“. Zanim nastapi wykreslenie srodka sprawdzajgcego jest zadawane dla
bezpieczenstwa pytanie.

Srodki przy "usuwaniu" sktadane sa do kosza i w razie potrzeby moga by¢ stamtad przywracane. Dopiero
po usunieciu z kosza srodek sprawdzajacy jest na prawde wykreslony

Uwaga: W niektorych wersjach programu (wersje "Lite" ) nie ma funkcji koszal

=
111.3.1.7 Szukanie srodka sprawdzajacego, sortowanie i filtrowanie

Jezeli w Panstwa bazie danych znajduje sie bardzo duzo srodkéw sprawdzajgcych, jest nieraz bardzo
trudno przeglada¢ caty zaséb danych. W tym przypadku pomocne jest zmienienie sortowania
ukazywanej listy srodkdéw sprawdzajacych, wzglednie uzycie funkgji filtrowania i/lub szukania.

W tym celu w pasku narzedzi znajdujq sie trzy powyzsze symbole, na ktére mozna klikng¢ przy pomocy
myszy.

@ Wskazéwka Dla prostego sortowania wedtug jakiejs cechy, np. wedtug lokalizacji, wystarczy klikng¢
na odpowiedni nagtéwek kolumny w przegladzie danych podstawowych. ,Sortowanie” przez te
specjalng funkcje potrzebne jest tylko wtedy, gdy zamierza sie sortowa¢ wedtug wielu cech
jednoczesnie.

ﬂ":‘
£

Przez uruchomienie symbolu ,Sortowania“

mozna spowodowaé ukazanie zasobu srodkéw sprawdzajgcych wedlug réznych pdl danych srodkow
sprawdzajacych, jak typ srodka sprawdzajacego, numer identyfikacyjny, status itd.

Uzyskuje sie nastepujacy ekran wprowadzania:

=10l x|
—Sartieren nach oK.
i+ aufsteigend
IT-'" P j . abstei:end Abbruch
~Anzchlisfend nach Alles lzchen

j " aufsteigend

I Status
{* ahbsteigend

—Anzchliebend nack

j {* aufsteigend
{" absteigend

ILetzte Prifung am

K.oztenstelle
aktueller Ort _I
Lagerart {*  aufsteigend
Einzatzort r
Herzteller
Lieferant
Femerkunnen hd

abzteigend

Rycina: sortowanie wedtug wielu cech

Jak widac¢ dialog dla sortowania jest bardzo prosty. Wybiera sie jedynie kolejno cechy, zgodnie z ktérymi
zamierza sie sortowac, nalezy wybraé "rosngco” lub "malejgco” dla kierunku sortowania i potwierdzi¢ to
przez OK. W przeglgdzie danych podstawowych przesortowane kolumny znakowane sg odpowiednio
kolorami, przy wielu kryteriach sortowania dodatkowo przez numer sortowania.

Funkcja ,Szukania“ wspiera bezposrednie szukanie srodka sprawdzajgcego. W
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Funkcja ta jest pomyslana do ,prostych® zadan szukania wedtug pojedynczej cechy. Ustawienie wstepne
dla tego "prostego" szukania pracuje zawsze odpowiednio do aktualnego kryterium sortowania. Jezeli na
przyktad Panstwa zasob danych posortowany jest wedtug pola "numer identyfikacyjny", wéwczas
najpierw oferowane jest Panstwu jako wartosc domysina pole "numer identyfikacyjny" (patrz rycina).

Suchen ... §|

Feld Bedingung ek

[dertnmmner = [EE— | 5

a Abbruch | Suche Weitersuchen

Rycina: Ustalanie kryteriéw szukania

Nastepnie nalezy ustali¢ ,warunek® szukania (np. ,zawiera“ ,zaczyna sie od“ ) i poda¢ wartos¢, wedtug
ktérej ma by¢ szukane. Jezeli w wyniku szukania znaleziono wiele srodkow sprawdzajgcych, wowczas
mozna przez pole wyboru ,dalej szuka¢“ ukazacC dalsze wyniki szukania. Jezeli tylko jeden $rodek
sprawdzajgcy odpowiada kryteriom szukania, wowczas okno dialogowe jest automatycznie zamykane.

Kompleksowe zadania szukania tatwiej jest rozwigzaé przez definicje ,filtra“, poniewaz uzyskuje sie
natychmiast wszystkie odpowiednie wyniki na ekranie

Funkcja ,Filtr* ,wstawic filtr % usunaé fiItr%

umozliwia ograniczony widok listy srodkow sprawdzajgcych. Mozliwe jest np. polecenia ukazywania tylko
czujnikow zegarowych i zamaskowanie wszystkich innych typow $rodkéw sprawdzajgcych. Obok
ograniczenia widoku "filtry" stuzg tez do wstepnego wyboru srodkéw sprawdzajgcych dla wykonania
dalszych funkcji. Zaréwno do zastosowania funkcji ,zastap”, jak tez i przy wydawaniu Srodkéw
sprawdzajgcych nalezy najpierw stosowac filtr, aby wybra¢ pozadany $rodek sprawdzajacy a nastepnie
wykonaé pozadana funkcje..

& "Filtry" czesto potrzebne sg jako przygotowanie  do  dalszych funkcjil
Przy tworzeniu list srodkéow sprawdzajgcych (list monitowych), eksporcie danych $Srodkow
sprawdzajgcych lub dla funkcji "zastgpi¢ zawartos¢ pola" nalezy zawsze wstawi¢ najpierw "filtr", aby
wyselekcjonowaé potrzebny srodek sprawdzajacy. Dopiero potem wykonywana jest odpowiednia
funkcjal

Jezeli wstawiony jest filtr, to wida¢ to po zaznaczonym na z6tto wierszu statusu przy gornej krawedzi
ekranu ukazujgcej warunki aktualnego filtra.

W QMSOFT® / QM-MANAG (Dabaq32) - [Datenbestand “Demo Deutsch®] =13
gDatenbank Bearbeiten Report  Einstellungen  Ansicht  Hilfe - 8 x

Starmmdateniibersicht lHistnrienUbersicht] F'apierku:urb]

DEBEGE MEG-§~ HENE B:=m 20 | 2

Filter ist aktiv: "'Typ" ist enthalten in [“Ausschullehrdam', Auzschullehming”,“Aus schuBrachenlebre”, 'Bandmal'"] und "'Statuz" izt gleich “einzetzbar"
ldentnurmmer 4 Mennmal

Rycina: Meldunek statusu ,Filtr jest aktywny*

Do zniesienia, usuniecia filtra, nalezy po prostu klikng¢ myszg na symbol "usung¢ filtr". Po usunieciu filtra
wida¢ ponownie catkowity zasob Pahstwa srodkéw sprawdzajgcych.
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Wstawianie filtra odbywa sie jak zademonstrowano na ponizszej rycinie

W Filtern |
. o | h 0K |
Werknipfung der Filterbedingungen ...
|LIND-\-"erkn'L,i|:|fung [alle Eedingungen miiszen erfiillt sein) ﬂ E Abbruch ‘
| Feld | Bedingung | wert
|T_|,|p j |ist enthalten in j |"Ausschul?.lehrdom","Grenzlehrdorn","ﬁutlehrdom" ﬂ
Statug | M ist gleich | N einzetzbar -

Filternanne:

Hinzufugen Entterren Mach oben Alle entfernen ‘ | -
<kein Name> ﬂ E

Rycina: Wstawianie filtréw

PowyZzszy przyktad ukazuje, jak wstawic filtr, aby ukazane byty tylko sprawdziany ttoczkowe (a wiec typy
"dwugraniczny sprawdzian tloczkowy", "sprawdzian ttoczkowy przechodni" i ,sprawdzian ttoczkowy
nieprzechodni®), ktére maja wartos¢ statusu "do uzytku".

W tym celu nalezy najpierw wybra¢ w polu ,Potaczenie warunkéw filtrowania...“ wpis ,Polgczenie I..“
Przez to w wyniku filtra ukazywane sg tylko sprawdziany spetniajace wszystkie warunki filtra.

Nastepnie wybra¢ nalezy w kolumnie ,Pole“ wpis ,Typ“, aby umozliwi¢ wybdér wedtug typu srodka
kontrolnego. Przez ,Warunek® ustala sie, jakie warunki spetnia¢ ma tres¢ pola , Typ“. Przez warunek ,jest
zawarty w “ mozna wybra¢ wiele wpiséw z listy $Srodkéw  sprawdzajacych.
Przez pole wyboru ,Dodaj“ doktada sie nastepny warunek dla filtra. Nastepnie nalezy wybra¢ jako ,Pole*
wpis ,Status®. Jako warunek nalezy wybrac¢ ,jest taki sam* a przy ,Wartos¢* wybra¢ z listy istniejacych

informacji statusu wpis ,,do uzytku “

Jezeli jest potrzebne zapisanie filtra, wowczas nalezy klikng¢ na odpowiedni symbol (dyskietka). Nalezy
nadac¢ filtrowi nazwe i potwierdzi¢ przez ,OK®. Juz zapisany filtr mozna fatwo wybrac przez liste w polu
.Nazwa filtra“.
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=
Funkcja ,Zastgpi¢ zawartos$¢ pola ..." h

pozwala na zastepowanie informacji o wielu sSrodkach sprawdzajgcych przez nowg informacje.
Prostym przykladem na to jest zmiana numeru miejsca zaptaty dla przyktadu z "KST 1" na "KST 001*.
Poniewaz zmiana ta dotyczy tylko srodkéw sprawdzajgcych, ktére dotad przyporzadkowane sg pozyciji
kosztu "KST 1", nalezy wstawi¢ najpierw filtir dla cechy "miejsce zaptaty" "jest taki sam" "KST 1" jak to
przedstawiono na rycinie w wierszu statusu ,Filtr jest aktywny“. Nastepnie wywofa¢ nalezy funkcje "
Zastagpi¢ zawartosc pola ..." .

'i QMSOFT® f QM-MANAG (Dabag32) - [Datenbestand "Demo Deutsch™]
D Datenbank  Bearbeiten Report  Einstellungen  Ansicht  Hilfe

Stammdateniibersicht | Histnlieni.ibersichtl F'apierkorbl

@ DERE@BEI HLS- 8~ HEHNE B:= 20 |2

Filter izt aktiv: "Koztenstelle” ist gleich "KST 1"

Ersetzen ...

Feld
I Kostenstelle ;I

Drater
7 Mur auzgewahlte Daten

f+ Datenim aktuellen Filter
" Alle Daten

Abbruck | Erzetzen
<l|[m] 2

L IR IR

w

FrmiGauges

Rycina: Zastosowanie funkcji "Zastgpic¢"

Tu nalezy wybraé ceche "miejsce zaptaty" i nastepnie ustali¢ nowg wartosé, w tym przypadku "KST 001",
Przez wybdr ,Dane” ustala sie, dla ktérych srodkéw sprawdzajgcych ma byé wykonane pozadane
zastgpienie. Dla naszego przyktadu wybieramy ,Dane w aktualnym filtrze®, aby funkcja wykonana zostata
tylko dla aktualnie wyfiltrowanych danych. Nastepnie wystartowac funkcje przez pole wyboru ,Zastgpic”.

Seite 11I-19



QMSOFT (C) 1990-2006 L&W GmbH

lll....3.2. Raporty srodkéw sprawdzajacych

Raporty $rodkéw sprawdzajacych stuzg do ukazywania specyficznych informacji o zasobie $rodkéw
sprawdzajacych na ekranie i jesli trzeba wydrukowania lub wystanie przez e-mail. Program zna dwa
rodzaje raportow: listy Srodkéw sprawdzajacych i karty srodkow. Wywotanie tych funkcji nastepuje przez
menu "Raport | wydac liste" wzgl. "Raport | wydac¢ karte". Po wywotaniu tej funkcji nalezy wybra¢ z listy
posiadanych definicji raportow pozadany plik.

Lista srodkéw sprawdzajacych, jak sama nazwa méwi, jest listg Srodkéw sprawdzajacych zestawionych
zgodnie z okreslonym warunkiem. Listy srodkéw sprawdzajacych mozna tworzy¢ dla najrézniejszych
celéw. Najczesciej uzywane sa tak zwane ‘'listy monitowe", ktéorymi po wywotaniu $rodkow
sprawdzajgcych wzywa sie do re-kalibracji.

Tworzenie list Srodkow sprawdzajacych nastepuje w programie zazwyczaj w potaczeniu z funkcja "Filtr"
(por. rozdziat I11.2.1.5.). Poniewaz funkcja lista $rodkow sprawdzajgcych wydaje wszystkie $rodki
sprawdzajace, ktére znajdujg sie aktualnie w Panstwa widoku, trzeba wstawi¢ najpierw odpowiedni filtr,
aby wyselekcjonowaé pozgdane $rodki sprawdzajace do wydania listy. Bez filtra uzyskuje sie na liscie
caly zaséb aktualnej bazy danych.

& Lista Srodkdéw sprawdzajacych wydaje zawsze te srodki sprawdzajace, ktdre ukazywane sg w Panstwa
aktualnym widoku. Nalezy uzy¢ funkcji "Filtr" do selekcji sSrodkéw sprawdzajgcych do listy.

Karta srodkoéw sprawdzajacych jest podsumowaniem wszystkich zapisanych informacji o pojedynczym
Srodku sprawdzajgcym. Zawiera ona obok danych podstawowych srodka sprawdzajgcego réwniez
kompletna historie wigcznie z posiadanymi wynikami pomiarow.

Do stworzenia raportéow uzywany jest produkt List&Label firmy Combit. Do zakresu
dostawy nalezy List&Label Designer, ktéry umozliwia uzytkownikowi indywidualne
ksztaltowanie wygladu sporzadzanych raportéw. Do wdrozenia w obstuge Designera
prosze uzy¢ w razie potrzeby odpowiednie funkcje pomocy. Na ptycie CD QMSOFT, w
katalogu "_Manuals" znajduje si¢ dodatkowo plik "List und Label Designer.PDF" z
opisem funkcji Designera.
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lll....3.3. Historia sSrodkow sprawdzajacych, akcje sSrodkow sprawdzajqcych%

Wazny punkt zarzadzania $rodkami sprawdzajacymi stanowi przeprowadzanie réznych akcji z jednym
srodkiem sprawdzajacym. Akcja srodka sprawdzajgcego moze by¢ przy tym ,Sprawdzeniem kontrolnym”
wigcznie z zapisaniem odpowiednich wynikéw sprawdzenia do bazy danych. Dalszymi akcjami sg na
przyktad ,Wydanie srodka sprawdzajgcego” i ,Zwrot srodka sprawdzajgcego, ,Wysytka do naprawy” itd.

Dla zarzadzania srodkami sprawdzajacymi kazda akcja oznacza zatozenie nowego zestawu danych dla
przynaleznego $rodka sprawdzajgcego. Ten zestaw danych zapisuje wszystkie istotne dla tej akcji dane
jak data/godzina, przez kogo przeprowadzona itd. Przy ,Sprawdzeniu kontrolnym” w bazie danych
deponowane sg dodatkowo specyficzne dla danego $rodka sprawdzajgcego wyniki  (np. wymiar
stwierdzony) oraz certyfikat sprawdzenia.

Lista zapisanych akcji $rodka sprawdzajgcego odpowiada zatem opisowi ,zyciorysu” $rodka
sprawdzajacego i nazywana jest historig srodka sprawdzajacego.

Doktadnie, ktére z pdl odtozone zostang w historii przy akcji srodka sprawdzajgcego, ustalane jest w
odnosnej definicji typu tego srodka sprawdzajacego. Mozna ja oczywiscie w razie potrzeby zmieni¢.
Podobnie mozna poprzez menu "Ustawienia | akcje" zdefiniowaé nowe akcje dla Panstwa historii
srodkéw sprawdzajacych.

Prosze uruchomi¢ w oknie bazy danych symbol ,Doda¢ akcje do historii“, wowczas ukazane zostang w
oknie ,Wybrac¢ akcje“ wszystkie dozwolone dla tego srodka sprawdzajgcego akcje.

| | QMSOFT® / QM-MANAG (Dabag32) - [Datenbestand "SERVERZ:E:\Programme’,QOmsoft32_Databases'QMSOFT32_DB.gdb™."L&W Dem

DDatenbank Bearbeiten Report  Einstellungen  Ansicht  Hilfe

Stammdateniibersicht | Historien'u'bersic:htl F‘apierkorbl

@ OPDBERE WG HNE B3 20 |28\ | & 0w
Tup
Einztelling [DIM-150]

Identhummer Mennmall Statuz

F
Flac

Meues Prifmittel anlegen
Stammdaten bearbeiten
Priifmittel kopieren

Hiskorie anzeigen
Prifmittel ldschen Del

Kartein) ausgeben

Anzeige der Detailansicht Alt+F
Anzeige der Bilder in der Detailansicht Alk+G
v Anzeige der Farbmarkierung Alt+C

Grenzrachenlehre

Haarlineal

Rycina: Menu kontekstu w przegladzie danych podstawowych

< Te i inne funkcje mogg by¢ wystartowane takze przez tak zwane menu kontekstu (rycina). Nalezy w
tym celu klikng¢ po prostu prawym przyciskiem myszy w przegladzie danych podstawowych.
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Aktion auswahlen

m | 9 IAktionen beginnt mit ﬂl

Aktiohen

ausgeben ;I
freigeben

Pruifmittel an externen Dienstleister ausgeben

Priifmittel werschratien

Riicknahme nach einer extemer Prufung

Speren
Lher L Lifung
Yerzandausgang (zur Reparatur]
“erzandeingang [von Reparatur)
zuricknehmen

[

Frmé# ctionTypedelection

Rycina: Wybor akcji Srodkéw sprawdzajacych

Prosze wybra¢ pozadang akcje i uruchomi¢ wybor przez klawisz potwierdzajacy.

Ta "Akcja" dodawana jest teraz do historii sSrodka sprawdzajacego. Po prawej stronie przegladu historii
widac teraz wszystkie pola, ktore sg przyporzadkowane tej akcji (patrz rycina).
EQMSUFTIZEJ £ OM-MANAG (Dabaq32) - [Datenbestand "SERVERZ:E:"m,Prugramme"w.,Qmsult32"-_Da:t

QMSOFT® / QM-MANAG (Dabaq32) - [Datenbestand “SERYERZ:E:'\Programme’,Omsoft32'_Datab.
Historiendaten | Abbildung | Tenxt |

BEDO =g &

g =
D atum/U hrzeit Anmeldename
jninz0e @ [z == |aystem

1t und Toleranzberechriung

erwachungspriifung

Kalibrierschein-ummer
[0a0330-0003

_I Korekturverfahren fl Aufbiegung

wiert der ufbiegunaskorrektur

MeRwert 1
Mefwert 2
- Mefwert 3

4 | » I—
O — | B
Letzte Prifung am I efwert 5
04.10.2004 13

|stwert Harte

Frilffrist
I I [keine individuelle Priiffrist] j I
Isbwert B auheit

MNé&chste Prifung am l—
o eos <| jor”
4 4| > Hl o 33

FrmiGsugeHstEdita

~ [~ CraETOE S SO T | PR, TOETICHTITET, TS | TErTSTa )|

Rycina: widok historii
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Przy doktadaniu akcji — w tym przypadku "Sprawdzenia kontrolnego" — uzytkownik programu ma najpierw
mozliwos¢ recznego (z klawiatury) wpisania wszystkich potrzebnych danych, do odpowiednich pal.

Niektére akcje, jak wiasnie "Sprawdzenie kontrolne" mogg by¢ potaczone z zewnetrznym programem
Dzieki temu mozna np. przeprowadzi¢ znacznie racjonalniej sprawdzenie, gdy wywotany zostaje
przyporzadkowany do $rodka sprawdzajgcego program pomiarowy (np. program LEHRMESS dla
sprawdzania gtadkich sprawdzianéw). Program ten realizuje kompletny przebieg sprawdzenia i dostarcza
po zakonczeniu pozyskane dane sprawdzenia, wigcznie z certyfikatem sprawdzenia, do zarzadzania
Srodkami sprawdzajgcymi. Wywotanie programu pomiarowego nastepuje przez odpowiednie pole wyboru
(patrz rycina) lub przez klawisz funkcyjny "F4".

Przy wykonaniu akcji ustawiany jest od nowa status srodka sprawdzajacego. Dla kazdej akcji moga by¢
przy tym zdefiniowane trzy rézne statusy wyniku (por. rozdziat 111.3...), odpowiednio dla wyniku akciji
"sukces", "negatywny" lub "neutralny" (nieokreslony).

Dla przeprowadzenia "Sprawdzenia kontrolnego" oznacza to na przyktad:
¢ wynik sprawdzenia miesci sie w tolerancji > "sukces" = status zamieni¢ na "do uzytku"

« wynik sprawdzenia znajduje sie poza tolerancjg > "negatywny" -> status zamieni¢ na
"zablokowane"

e sprawdzenie zostato przerwane-> "neutralny” = nie zmienia¢ statusu

Akcja moze zmieni¢ takze wpisy do "Ostatnia.." i "Nastepna data sprawdzenia”. Jest to z pewnoscig
pozadane przy wykonaniu "Sprawdzenia kontrolnego". To, czy akcja zmienia te dane, ustalane jest
zawsze przez menu "Ustawienia | typy | pola historii" (por..5.). rozdziat IIl.3..).

Aktualne zawartosci dla "Status", "Ostatnie sprawdzenie ..", "Termin sprawdzenia" i "Nastepne
sprawdzenie.." ukazywane sg w widoku historii. Tu tez jest mozliwos¢ recznej zmiany, ustawionych
automatycznie przez akcje, wielkosci zadanych.

[ oy
111.3.3.1. Ustalanie numerow certyfikatéw kalibracji

Przy tworzeniu certyfikatow sprawdzenia czesto wymagane jest zaopatrzenie ich w numer swiadectwa
kalibracji. W tym celu program QM-MANAQ zawiera funkcje automatycznego tworzenia lub recznego
podawania numeréw $wiadectw kalibracji.

Po starcie programu zarzadzania srodkami sprawdzajacymi funkcja ta jest wywotywana przy pierwszym
wykonaniu sprawdzenia kontrolnego.

Uzyskuje sie na ekranie nastepujacy dialog wprowadzania (patrz rycina):

Kalibrierscheinnummer eingeben

Strukturzchema der Kalibrierscheinnummer
[ MDD s =]

v Aktuelle Kalbrierscheinnummer vensenden
| D50115-0005

L

™ Meus Ealbrierscheinnummer venyenden

|nau1 13-0005 |

[T Heue Kalbrierscheinnurmmmen fir jede Kalibrizmng

[ Dialog fir Kalibrierscheinnummern anzeigen

FErmCertificataMumber

Rycina: Podawanie numeru swiadectwa kalibracji
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Mozna tu dokona¢ nastepujacych wpisow:

Schemat struktury numeru swiadectwa kalibracji: tu nalezy ustali¢, zgodnie z jakim schematem
zbudowany zostaje nowy numer swiadectwa kalibracji; schemat "YYMMDD-
xxxx" tworzy na przyktad numer swiadectwa kalibracji, sktadajacy sie z dwdch
ostatnich cyfr roku, cyfr miesigca, aktualnego dnia i zwiekszanego
czterocyfrowego numeru;

Uzy¢ aktualnego numeru Swiadectwa kalibracji: tu ukazywany jest Panstwu aktualny, ostatnio
uzywany numer Swiadectwa kalibracji, prosze zaktywowac te opcje, jezeli ten
numer jest nadal wazny,;

Uzy¢ nowego numeru swiadectwa kalibracji: prosze zaktywowac te opcje, aby zastosowac nowy
numer $wiadectwa kalibracji; tworzony jest on wedtug ustawionego schematu,
moze byc¢ jednak rowniez podany recznie;

Nowy numer $wiadectwa kalibracji dla kazdej kalibracji: prosze zaktywowac te opcje, jezeli chca
Panstwo dla kazdego pojedynczego sprawdzenia kontrolnego stworzy¢ nowy
numer $wiadectwa kalibracji; jezeli opcja ta nie jest zaktywowana, wéwczas
ustawiony numer swiadectwa kalibracji pozostaje wazny az do zakohczenia
programu lub jezeli wywota sie wprowadzenie numeru $wiadectwa kalibracji
przez istniejgce pole wyboru.

@ Jezeli funkcja nadawania numeru $wiadectwa kalibracji nie jest potrzebna, wéwczas mozna jg
wytaczy¢ przez menu "Ustawienia | ustawienia podstawowe" — "Pokaza¢ dialog dla numeru
Swiadectwa kalibracji".

lil....3.4. Funkcje specjalne

W menu "opracowac" wzgl. w pasku narzedzi znajdujg sie nastepujace funkcje ,specjalne:

. (] Notatnik:
mozna tu sporzadza¢ notatki dla aktualnego klienta

. lfAktualizowac status:
funkcjg ta mozna ukaza¢ wszystkie Srodki sprawdzajgce, ktorych termin sprawdzenia uptynat.
Nastepnie trzeba zdecydowaé, na jaki status nalezy ustawi¢ te $rodki sprawdzajgce. Mozna na
przykitad ustawi¢ wszystkie przedawnione $rodki sprawdzajgce na "nie do stosowania
(niesprawdzony)".

& Przez opcje "Automatyczne sprawdzenie przekraczania daty sprawdzenia" w menu
"Ustawienia | ustawienia podstawowe" mozna poleci¢ przeprowadzenie sprawdzenia
przedawnionych srodkéw sprawdzajgcych przy kazdym otwarciu zasobu danych

|
« Zmieni¢ typ
]
Srodki sprawdzajace eksportowac do / importowac z QmLink-Format:

przez te funkcje mozna eksportowaé informacje o srodkach sprawdzajacych do specjalnego pliku
XML wzglednie importowac¢ z tego pliku. Funkcja ta moze by¢ uzywana do wymiany danych miedzy
réznymi instalacjami programu (np. miedzy wykonujgcym ustuge kalibracji a klientem).
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l.4. Konfiguracja programu zarzadzania

Ponizej opisane funkcje sg dostepne w stanie surowym programu tylko dla "Administratora systemu".
Prosze zatem poinformowac¢ sie o odpowiednich uprawnieniach dostepu, jezeli nie moga Panstwo
wykona¢ opisanych funkcji. W tym celu prosze tez pordwnacC objasnienia w rozdziale I11.2.1 tej
dokumentacii.

Prosze nie prébowac jako "normalny" uzytkownik zmienia¢ okreslonych ustawien systemu obchodzac
funkcje konfiguracji. Prosze nie traktowa¢ wbudowanych w system zarzgdzania S$rodkami
sprawdzajgcymi Srodkow bezpieczenstwa jako ograniczenie, stuzg one réwniez bezpieczenstwu
wprowadzonych przez Parnstwa danych !

Ponizszy rozdziat pomyslany jest gtéwnie dla opiekuna systemu, ktory jest w Panstwa przedsiebiorstwie
odpowiedzialny za opieke i konserwacje wkomponowanego programu zarzadzania $rodkami
sprawdzajacymi QM-MANAG.

Prosze zwréci¢ uwage, ze prawidiowa konfiguracja systemu jest decydujgca dla bezproblemowego
funkcjonowania zarzadzania srodkami sprawdzajgcymi. Dostep do opisanych tutaj funkcji powinien byé
dlatego umozliwiony tylko dla wybranych i specjalnie przeszkolonych pracownikéw.

System QM-MANAG stworzony zostat do nadzoru nad srodkami sprawdzenia przyrzadéw do pomiaru
dtugosci, przez co pod nadzorem nad srodkami sprawdzajgcymi rozumiane sg nie tylko czyste czynnosci
administracyjne, lecz takze generowanie warto$ci nominalnej (obliczenia toleranciji, itd.) oraz samo
sprawdzenie. Poszerzenie pakietu o "obce dla branzy" typy $rodkoéw sprawdzajacych (np. Metrologia
elektryczna, przyrzady i urzadzenia, technika pomiaru cisnienia itp.) jest dzieki odpowiedniej konstrukgciji
systemu naprawde tatwe i mozliwe (bez zmiany jakiejkolwiek komaérki programu), poniewaz specyficzne
dla srodkow sprawdzajacych struktury zbioréw danych statych i danych sprawdzenia oraz programy
generowania wartosci nominalnej i pomiaréw on-line moga by¢ niezaleznie od samej bazy danych
(naturalnie w okreslonych ramach), dowolnie definiowane i konfigurowane.
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1ll.4.1. Opisy pol, tabele podpowiedzi

Pod tym punktem menu osiggalne sa nastepujace funkcje::

Opisy pol: program QM-MANAG dostarczany jest ze wstepnie zdefiniowanymi okresleniami dla
nazw pél (np. "miejsce magazynowania"); funkcji tej nalezy uzy¢, aby zmieni¢ okreslenia
poszczegolnych poél. Prosze wybra¢ w tym celu odpowiednie pole po lewej stronie ekranu i klikng¢
nastepnie na pole wyboru "Opracowac". Prosze zmieni¢ nazwy pdl zgodnie z zyczeniem. Prosze
zdecydowaé, czy zmienione okreslenia majg by¢ skuteczne dla wszystkich klientow (zasobow
danych) w obrebie bazy danych, czy tylko dla aktualnie otwartego klienta(zasobu danych). W tym
celu uzy¢ nalezy odpowiedniego pola wyboru "inne ustawienia dla aktualnego zasobu danych", aby
nazwe tego pola zmieni¢ wytacznie dla aktualnego klienta.

Tabele podpowiedzi: dla wielu pdl danych podstawowych srodkéw sprawdzajgcych mozna przy
wprowadzaniu przez tak zwane tabele podpowiedzi spowodowac ukazanie listy posiadanych wpiséw
(funkcja F8, patrz rozdziat 111.2.1.2). Jest to szczegdlnie pozyteczne przy wprowadzaniu "lokalizacji",
"pozycji kosztéw" lub podobnych pdl, aby unikng¢ btednych wpiséw i zagwarantowaé pewne
funkcjonowanie funkcji szukania i filirowania.. Przez aktywacje opcji "Sprawdzenie wpisu" po
wprowadzeniu tekstu takie pole jest sprawdzane, czy odpowiedni wpis istnieje w przynaleznej tabeli
dodatkowej. Podobnie jak zmiana okreslenia pola opcja ta moze byé zaktywowana w odniesieniu do
pojedynczego klienta.

X
| @ |
Ahweschende Einstellungen fis skiuellen Datenbestand Enstellungen fur alle Datenbestande
Feldrams [intam) Iangszeigter FeldnamelEingabechfmﬁ Feddhams [intem) |ange:e&gter F—'eld‘namelEingabeplUfmﬁ -
L - l ACTUAL_LOCATION  akbusller Ort -
FHILE beschattungsspres

USAGE _LOCATION  Einsatzort
B DATE_OF_REGISTRE EilessugzJalian
—MANUFhCTUHEH Hessteller
IDENTITYNUMBER  Identrummee
: DATC_Or_PUNCHAS Kautdstun
|_|COST_DEPARTMEM1Kostenstelle
| |STORAGE_LOCATION Lagerort
| |DATE_OF_LAST_INS Letzte Priifung am
SUFFLIER Lieferant
E DATE_OF_MEXT_IM3 M achste Prufung am

ey

Feldbeschriftung und Eingabepriifung der Nachschlagetabelle 3 x|

& & X
Faldrarme [irtarm]

I ~TUAL_LOCATION

angezcigter Feldnames
I alstueller Ot

(LA § B R ) S |

[~ Eingabepdiifung

Rycina: zmiana opisu pola; tabela podpowiedzi
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11.4.2. Funkcja menu "Ustawienia | status srodka sprawdzajacego™

Tabela statusu $rodkéw sprawdzajgcych umozliwia ustalenie zdefiniowanych wstepnie tekstow dla pola
wprowadzania "Status $rodka sprawdzajgcego”, ktdére moga by¢ uzywane z funkcja pomocy
wprowadzania. Stosowanie zdefiniowanych wstepnie tekstow jest konieczne przy uzywaniu funkcji
zapytania bazy danych, poniewaz program nie moze rozpoznac¢ jako réwnowaznych wypowiedzi np. obu
tancuchoéw znakow "Ssrodek sprawdzajacy o.k." i "Srodek sprawdzajgcy ok". Akcje poszukiwania sg tylko
wtedy skuteczne, gdy wystepuje absolutna zgodnos¢ miedzy cechag a kryterium szukania.

W stanie surowym programu pliki te zawierajg pewng ilo$¢ wstepnie zdefiniowanych statuséw, ktére
moga by¢ zmienione odpowiednio do wtasnych oczekiwan.

QMSOFT® / QM-MANAG {Dabaq32) - [Datenbestand “SERYERZ:E:\Programme’Qmsoft32',_Databases\(OMSOFT32 ﬂ

BR DGR 6=

Link®-Mame

ausgegeben

STATUS_TO_REPAIR

[
HI 4| b—l Hl r”l S(I 112 FrmStatusTypehanagement
Rycina: Lista statuséw srodkéw sprawdzajacych
W celu zmiany wpisu nalezy kliknaé na pole wyboru "Opracowac". Otrzymuje sie nastepujgce okno
wprowadzania:
QMSOFT® / QM-MANAG (Dabaq32) - [Datenbestand "SERYERZ:E:,Programme’,Jmsoft32},_DatabasestQMSOFT32 x|

Schiiftfarbe |

Hintergrundfarbe |

v aktiv

Bemerkung

|D er venwalkete Gegenstand izt gespent und darf nicht verwendet werden |
OmLink®-N ame

[STATUS_LOCKED

FrmtatusTypEditar

Rycina: Opracowanie statusu

Tutaj mozna zmieni¢ nazwe statusu, przynalezny komentarz oraz kolor uzyty dla danego statusu w
przegladzie danych podstawowych.

Przez przetacznik "aktywny" mozna zdezaktywowac "stary" status dla dalszego stosowania, jezeli
usuniecie tego statusu nie jest mozliwe — poniewaz jest jeszcze w uzytku — lub nie jest pozadane.

Nazwa QmLink jest uzywana dla eksportu i importu danych oraz dopasowania jezyka bazy danych. Dla
posiadanych statuséw w miare mozliwosci nie powinno sie jej zmieniac.
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1l.4.3. Funkcja menu "Ustawienia | akcje srodkéw sprawdzajacych”

Tabela akcji sSrodkéw sprawdzajacych definiuje wszystkie akcje, ktére mogg by¢é wykonywane jednym
srodkiem sprawdzajgcym. Wykonane ,akcje“ stanowig zyciorys (historie) srodka sprawdzajgcego.

Na ponizszej rycinie wida¢ wszystkie zdefiniowane w zarzadzaniu srodkami sprawdzajacymi akcje (stan
surowy). Mozna tu zdefiniowa¢ nowe akcje, zmieni¢ nazwe istniejacych akcji lub usunaé posiadane
akcje. Akcje, ktore byty juz uzywane w historii istniejacych srodkéw sprawdzajgcych nie moga byé
naturalnie wykres$lone!

[W Aktionen bearbeiten ...

@ EREEDEBDE H Lhe-88

A QmLink&-Mame aktiv Bemerkung
| \ |

>

ACTION_ISSUE verwaleten Gegenstand an Benutzer zum Zwecke der Yenwendung ausgeben
ACTION_LINLOCK, -
ACTION_SEND_TO_CaLIBRATION

Uberwachungspriifung ACTION_CALIBRATION_IMTERMAL Uberwachungsprifung [im Haus oder bei extemnenn Dienstleister] wurde durchgefuhrt
‘WVersandausgang [zur Reparatur] ACTION_SEND_TO_REPRAIR

#
T ) . : C—®  eeew

zuricknehmen X Gegenstand vom Benutzer zuricknehmen und einlagern
1)

14| 4w |m|e| 715

152

Rycina: Przeglad zdefiniowanych akcji sSrodkéw sprawdzajacych
Przy opracowaniu i zakltadaniu nowej akcji otrzymuje sie nastepujacy ekran:

[i Aktionen bearbeiten. ...

Q@ ENLDESE B8

Algemeine Angaben | Historienfelder |

Ak
ID = Status nach erfolgreichem Abschluss der Aktion

= | gespert j

-~
QA'EI}'%(N r:aun;; Status nach negativem Ahschiuss der Aktion
| - | [keine &ndening) j
b aktive Status nach unbestirmmtem Abschluss der &ktion
Bemerkung | [keine Anderung) j
|Gegenstand explizit speren
Schiiftfarbe |

Hintergrundfarbe |

Rycina: Wtasciwosci akcji srodkéw sprawdzajacych
Na stronie rejestru "Dane ogdélne" ustali¢ nalezy nastepujace wiasciwosci:
* Akcja: tunalezy poda¢ nazwe, pod ktérg akcja bedzie pokazywana;
* aktywna: ustala, czy akcja jest "aktywna", to znaczy czy moze by¢ uzywana;

* nazwa QmLink: nazwa QmLink jest uzywana dla eksportu i importu danych oraz do
dopasowania jezyka i bazy danych. Dla istniejacych akcji nie powinno sie tego zmieniaé

* Uwaga: tu mozna wpisac¢ tekst do objasnienia akcji
* Konsekwencja wyniku dla statusu:

Akcja moze mie€ 3 rozne stany wyniku: "sukces", "negatywny" i "nieokreslony". Najtatwiej mozna objasnic
to na przykfadzie sprawdzenia kontrolnego. Sprawdzenie konczy sie jako "sukces", jezeli obiekt badania
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lezy w obrebie granic tolerancji; "negatywny", jezeli jest poza granicami tolerancji i "nieokreslony", jezeli
sprawdzenie zostato przerwane lub z innych powodéw nie uzyskano wyniku.

Kazdemu z tych 3 przypadkow jakiej$ akcji mozna przyporzadkowac status jako ich konsekwencje, to
znaczy status jest automatycznie ustawiany po zakonczeniu akcji dla okreslonego $rodka
sprawdzajgcego.

® przez parametr ustala sie "kolor" i "kolor t#a", uzyte w przedstawieniu wpisu akcji w przegladzie
historii.
Strona rejestru "Pola historii"

Przez strone rejestru pola historii mozna zdefiniowa¢ pola, ktére niezaleznie od danego typu srodka
sprawdzajgcego sg ukazywane przy wykonaniu akgcji i wypetniane odpowiednimi informacjami.

Aktionen bearbeiten ...

QEFZ: DEDd @8

Allgemeine Angaben Histnrienlelder}

DE@d ¢+ &

Feldname GmLink®-Mame [fur Kommunikatid Datentyp orbelegung M aReinheit

[3 Bemerkungen sCOMMENTS mehizeiiger Text
< »
11

Rycina: Definicja przynaleznego pola historii akcji

W przedtozonym przyktadzie definiowane jest pole "Uwagi", ktére przy wykonaniu akcji "zablokowac"
mozna wypetni¢ tekstem.

Definiowane tutaj pola, pojawiajg sie tez w polach historii danej akcji przy wszystkich typach srodkow
sprawdzajgcych. Tam juz jednak pola te sg niemozliwe do opracowania i dlatego zaznaczone na
kolorowo. Do tego prosze poréwnac objasnienia w rozdziale 111.4.6.

lll.4.4. Funkcja menu "Ustawienia | jednostki"

Pola zdefiniowane dla okreslonego typu sprawdzianu typu ,liczba dziesietna" (patrz nastepny rozdziat),
ktére przewidziane sg do zapisu wartosci liczbowych (wymiary nominalne, tolerancje itd.), moga
wymagac stosowania réznych jednostek miary. Na przyktad moze by¢ potrzebne zarzgdzanie czujnikami
zegarowymi zarowno o dziatce elementarnej w ,mm" jak tez i w ,calach".

Przez menu "Ustawienia | jednostki" definiujg Panstwo rézne wielkosci (np. wymiar dtugosci lub wartosé
momentu obrotowego), zawsze przynalezne im jednostki i zasady przeliczania pomiedzy poszczegdlinymi
jednostkami.

Einheiten
BR DB 8 22 D& 3
Einheitensystem | Bemerkung ~ Einheit [kurz] £ | Einheit [lang] Berechnungsvorschrift | ~
L Lange | Jem Zentimeter cm = m*100
Drehimoment dm Dezimeter dm = m*10
: Temperatur : inch Inch inch = mmd25,4
Wwinkel m Meter
et Dom (o= 1000
nm Manometer nim = pr 1000
: thouinch minch thou.inch = inch™1 000
pin, Microinch pin. = thou.inch®1000
: pm Micrometer pm = mm1000
v v
< b4 < b4
IR R S 15 ISR R ] 549

Rycina: Definicja jednostek miary / systemu jednostek "dtugos¢”

Na powyzszej rycinie wida¢ wstepnie skonfigurowane w systemie jednostki miary. W razie potrzeby
nalezy zdefiniowac dalsze jednostki.

& Bezwzglednie zaleca sie, zeby NIE zmieniac istniejgcych definicji jednostek miary a szczegdlnie
przynaleznego okreslenia "QmLink" !
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11.4.5. Funkcja menu "Ustawienia | typy"

Ta funkcja menu stuzy do zaktadania nowych typow $rodkéw sprawdzajgcych, do zmiany opisu typow
Srodkoéw sprawdzajacych oraz do usuwania typow srodkéw sprawdzajacych.

Jak mozna byto juz zauwazyC, zarzadzanie Srodkami sprawdzajacymi w systemie QM-MANAG moze
przyporzadkowaé kazdemu srodkowi sprawdzajacemu jaki$ typ srodka sprawdzajgcego. Ten typ sroda
sprawdzajgcego stuzy obok numeru identyfikacyjnego do jednoznacznej identyfikacji s$rodka
sprawdzajgcego i ustala przy tym strukture dla wszystkich srodkéw sprawdzajgcych tego typu.

System zarzadzania $rodkami sprawdzajgcymi zawiera juz w stanie dostawy (surowym) caty szereg
typéw srodkéw sprawdzajacych. Jezeli trzeba zarzadzaé Srodkiem sprawdzajacym, dla ktérego nie jest
zdefiniowany typ, wymagana jest najpierw definicja nowego typu srodka sprawdzajgcego.

@ Przez menu "Ustawienia | typy" uzyskuje sie dostep do centralnej funkcji programu QM-
MANAG. W tym miejscu nalezy bardzo starannie dokonywaé zmian, poniewaz zmienia sie
przez to bezposrednio strukture danych srodkow sprawdzajacych!

Przy otwarciu tego menu otrzymuje sie przeglad zdefiniowanych w systemie typdw $rodkow
sprawdzajacych.

Priifmitteltypen bearbeiten ... E@El

o + 38 =z

@QEEEDEGdE B Lhe-880) 22
Alle Typen WAktiwerte Typenl Deaktivierte T_l,lpen] Allgemeines I Slammdalenlelder] H\stﬂrienfelder} Ahhi\dung} Text I
Typharne | GmLink®-Name [fur Kommunik ation mit b #
Blatter GutLehriing fir Giewinde-Aussendurchmesser TYFE_THREAD_MAJORRING_GO ILEREIE
Grenzlehrdorn TYPE_PLAIN_PLUG_GONOGD |
Grenzlehrdorn fur Zahnnabe TYPE_SPLIME_PLUG_GONODGO QmLink &-Mame
Grenzlehrdom nach ANSIZASME TYPE_PLAIN_PLUG_GONOGO_ANSI |
Eﬁ:’;:?;:::nlewe ¥:EE:E3:::EESE:EENDED GmLink ®-Mame [fiir Kommunikation mit Messprogram)
Gutlehrdorm fiir Zahnnabe TYPE_SPLIME_PLUG_GO |
Gutlehrdom nach ANSIZASME TYPE_PLAIN_PLUG_GO_AMSI
Gutlehrring TYPE_PLAIN_RING_GOD
Gutlehrring fiir Zahnwells TYPE_SPLIME_RING_GO
Gutlehiring nach ANSIZASME TYPE_PLAIN_RING_GO_ANSI
Gut- [Minimum-) Prufdam fur Gewinde-8usschuss-Lehring TYPE_THREAD_CHECKPLUG_MIN_RI
Gut- (Minimum-] Prufdam fur Gewinde-Gut-Lehrring TYPE_THREAD _CHECKPLUG_MIM_RI
Gutrachenlehre TYPE_PLAIN_SNAP_GO Typeusatefeld 1
Haarlineal TYPE_KNIFE_EDGE |
Hohenmessgerat / Hohenreisser TvPE_CALIPER_HEIGHT
Innenmessoer st TYPE_BORE_GAUGE Typeusatafeld 2
Innenmessschraube TYPE_MICRO_INTERNAL |
Innenmessschraube mit 2 Paar Messschnabeln TYPE_MICRO_INTERMNAL_JawsS_DOL Typeusatzfeld 3
Innenmessschraube mit Yerldngeungen TYPE_MICRO_INTERMNAL_EXTEMS |
Kegliger Gewinde-Grenzlshrdorn TYPE_TAPER_THREAD_PLUG
K.egliger Gewinde-Grenzlehrdorn [MPTF L3 Dom| TYPE_TAPER_THREAD_PLUG_L3 Bemerkungen
Kegliger Gewinde-Grenzlehrring TYPE_TAPER_THREAD_RIMG |
FKedliger Gewinde-Grenzlehrring [NPTF L2 Ring) TYPE_TAPER_THREAD_RING_L2
MaBstab [rbeits-/Priifmalistab] TYPE_MEASURING_RULE

TYPE_CALIPER
v

< >

o e B3T113

Rycina: Przeglad typéw srodkoéw sprawdzajgcych

Dla opracowania tabeli typow srodkéw sprawdzajacych sg do dyspozycji funkcje "Dodac" do definicji
nowego typu; "Kopiowac¢" do zatozenia nowego typu Srodka sprawdzajagcego przez skopiowanie
istniejacego i "Usungc".

Typ srodka sprawdzajgcego nie moze by¢ wykreslony, jezeli sSrodek sprawdzajacy tego typu znajduje sie
juz w bazie danych srodkéw sprawdzajacych. Poniewaz baza danych srodkéw sprawdzajgcych moze
zawieraC wielu klientéw, oznacza to, ze Srodki sprawdzajgce tego typu nie moga istnie¢ po usunieciu dla
zadnego klienta. Dotyczy to takze Srodkdéw sprawdzajgcych znajdujacych sie "koszu".

< |stniejgce definicje typow nie powinny by¢ w miare mozliwo$ci zmieniane, poniewaz moze to mie¢
niekiedy negatywne konsekwencje dla wymiany danych z zewnetrznie uzywanymi programami
(generowanie warto$ci nominalnej, program pomiarowy). Dodanie nowych pdl jest jednak mozliwe w
kazdej chwili i bez problemu.
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Po dodaniu nowego typu srodka sprawdzajgcego otrzymuje sie po prawej stronie ekranu puste okno
wprowadzania, w ktérej nalezy wypetni¢ odpowiednie pola:

QMSOFT® / OM-MANAG (Dabag32) - [Datenbestand (Mandant) “"L&EW Demo Deutsch™] - Typen

DEG & & R 2

Aklivierte Typen l Deaktivierte Typen] Alle Typen] Allgemeines l Stammdatenfelder | Historienfelder Abbildung] Text ]
Twp | AmLink®-Mame fiir eindeutige Kenrung.| A Q ﬂ Q

Tupharie
[INeu]

GmLink®-Mame fiir eindeutige Kennung des Typs und Datenaustausch
[INeu]

GmLink®-Mame

v Typ aktiviert

[ Typ der Einzelteile

| Priifsift
Priiflehre fiir &usschussrachenlehre

Za Pridfletire fur neue Gutrachenlehre
Priifplatte

> l4

Priifstiftsatz
2l R adiuslehre
Radiuzlehren [Satz] b

Zusatzfeld 3

Bemerkungen

p

Rycina: Zakfadanie nowego typu srodka sprawdzajacego

@ zasadniczo zakltadanie nowego typu $rodka sprawdzajgcego najtatwiej przeprowadzi¢ przez
skopiowanie istniejgcego juz typu srodka sprawdzajacego. Dla mnéstwa istniejgcych "Specjalnych
srodkéw sprawdzajgcych" wystarczy przewaznie stworzenie kopii typu "Inny srodek sprawdzajacy" i
zmienienie jedynie nazwy typu. Potrzebne dodatkowo pola danych podstawowych mogg by¢ w razie
potrzeby fatwo uzupetnione (patrz 111.3.5.2).

111.4.5.1. "Ogélne" wtasciwosci srodka sprawdzajacego
Prosze tu poda¢ nastepujace informacje do opisu Panstwa typu srodka sprawdzajacego:
Typ:  Nawa typu jako przejrzysty tekst; nazwa ta jest stosowana przy ukazywaniu na ekranie.

QmLink Nazwa do jednoznacznego oznaczenia i wymiany danych:
wewnetrzne oznaczenie typu srodka sprawdzajgcego; uzywane jest takze dla identyfikacji typu
przy wymianie danych; moze by¢é dowolnie nadana

QmLink nazwa:  wewnetrzne oznaczenie typu srodka sprawdzajgcego, uzywana do identyfikacji typu
przy wywotaniu zewnetrznych programéw (zazwyczaj programy pomiarowe QMSOFT lub
obliczanie wartosci nominalnej); moze by¢ pominiete, jezeli nie jest powigzany zaden odpowiedni
program;
=> dla istniejgcych typéw NIE zmienia¢ tego wiersza!

Typ zaktywowany: stuzy gtéwnie do "Dezaktywacji" typow, jezeli nie sg one potrzebne; typ ten nie
pojawia sie juz na liscie wyboru, moze jednaj by¢ w razie potrzeby ponowni zaktywowany.

Typ pojedynczej czesci:
program umozliwia zarzadzanie srodkami sprawdzajgcymi (zestawy srodkow sprawdzajacych),
sktadajacych sie z szeregu srodkéw sprawdzajgcych tego samego rodzaju (np. do zarzgdzania
zestawami ptytek wzorcowych, zestawdw wateczkdédw pomiarowych, itp.). Jezeli typ Srodka
sprawdzajgcego ma by¢ zdefiniowany jako taki zestaw, wéwczas nalezy tym miejscu
zaktywowac¢ opcje ,Typ pojedynczej czesci“. Skoro tylko opcja ta jest aktywna, do wyboru typu
pojedynczych czesci oferowana jest lista typoéw srodkéw sprawdzajgcych. Teraz nalezy wybrac
odpowiedni typ ,pojedynczej czesci (na przyktad zestaw wateczkdw pomiarowych sktada sie
naturalnie z pojedynczych czesci typu ,wateczek pomiarowy*).

Dodatkowe pole 1..3: moze by¢ uzywane w razie potrzeby do zapisywania dalszych informaciji do opisu
i identyfikacji typu $rodka sprawdzajacego.

Uwagi: Uwaga do typu $rodka sprawdzajgcego.
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l.4.5.2. "Pola danych stalych" typu srodka sprawdzajacego

Przez "Pola danych statych" typu srodka sprawdzajgcego uzyskuje sie mozliwos¢ dowolnej definicji
informacji odnoszacych sie do $rodka sprawdzajacego, ktére w ramach wprowadzania danych
podstawowych mogg by¢ wpisane przy rejestracji lub opracowaniu srodka sprawdzajgcego.

QMSOFT® f QM-MANAG (Dabag32) - [Datenbestand (Mandant) “L&W Demo Deutsch™] - Typen

DR i ¢ w22

Aktivierte Typen l Deaktivierte T}lpen] Alle T}lpen] Allgemeings  Stammdatenfelder l Historienfelder] Abbildung] Test ]
Tvo M BRBOER F v B
| _Standard Liste | sSTANDARD DIN-150
1 L Oberes Abmal [des MennmaBes] Dezimalzahl (JPPERDEVIATION_WORKPIECE pm
1 a Unteres Abmal [des Mennmalles) Dezimalzahl (LOWERDEVIATION_wWORKFIECE pm
1 L Oberes Abm. Gutseite Dezimalzahl (UPPERDEVIATION_GO pm
1 a Unteres Abm. Gutseite Dezimalzahl (LOWERDEVIATION_GO pm
1 n Abmal Gutzeite abgenutzt Dezimalzahl PWEARLIMIT_GO pm
W || Taleranz Harte Zeichenkette sHARDNESS
1 n Toleranz Rauheit - Rz Dezimalzahl (ROUGHHESS pm
1 o Tuoleranz Form Dezimalzahl (ROUMDHESS pm
| v
D ol .
¢ Y | e 1:10

Rycina: "Pola danych podstawowych" typu "sprawdzian ttoczkowy przechodni”

Przez zaktywowani trybu "Opracowac" dla wybranego typu srodka sprawdzajagcego mozna zmienia¢ lub
dodawa¢ pola danych podstawowych.

Ponizsza rycina ukazuje, jakie wtasciwosci opisujg pole danych podstawowych.

QMSOFT® I QM-MANAG (Dabaq32) - [Datenbestand (Mandant) “L&EW Demo Deutsch™] - Typen - Felddefinition E|

Feldname
|D beres Abmal} [des Mennmales)
GmLink®-N ame

[(UPPERDEVIATION_WORKPIECE ~|
Beschreibung
D atent
il Feldbreite
" Zeicherkette ,87
" Ganze Zahl
a
& D @] ¢ &
" Logische Entscheidung Maleinheit Format zul. Kleinztwert | zul Grofhwert | GmLink®-Mame
- 0.0 UMIT_LENGTH_
St thowinch non UNIT_LENGTH_
" Uhrzeit
" Datum/Uhrzeit
" Liste
" mehrzeiiger Text
" Dokument YWorbelegung
pm -
O OQuerverweis | ! =

E Speichern E Abbruch ‘

Rycina: Wiasciwosci pola danych podstawowych
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nazwa pola:  nazwa pola danych podstawowych, tak jak ukazywana jest na ekranie;

typ dane;j: ustala rodzaj informaciji w polu danych podstawowych; mozliwe sg pola tekstowe, liczby,
pola daty, listy lub tez dokumenty (patrz rycina);

szerokos¢ pola: nalezy ustali¢ szerokosé pola (dtugos¢ tekstu);

jednostka miary: dla pdl typu "liczba dziesietna" mozna ustali¢ przynalezng jednostke miary.
Nalezy wpisac¢ ja w polu "jednostka miary" i ustali¢ jednoczesnie przynalezny format
(format: "0.000" definiuje wskazanie 3 miejsc po przecinku). Przy czesto stosowanych
jednostkach miary ("mm", "um", "Nm" itd.) zaleca sie, jak to przedstawiono na rycinie,

wykorzystanie tabel dla istniejacych jednostek miary (patrz tez poprzedni rozdziat 111.3.5.
"Ustawienia | jednostki").

Datentyp

" Zeichenkette i:EhjbrEilE
B

" Ganze Zahl §
+ Dezimalzahl Yorhandene Einheiten D| D| 4}“ il?|

Maleinheit | Farmat Fim.2ul. W ert b ax. zul Wert |E!mLink®-Name|
™ Logische Entscheidung J

" Datum |
hier klicken flr Zugriff auf definierte
" Uhrzeit Maleinheten - Takbellen

Rycina: Definicja "jednostki miary" dla pola "liczby dziesietnej"

Einheit auswdhlen ...

Einheitensystem

| Lange ﬂ
Direhmoment
F.raft
EL-éir'll 1=
Termperatur
ikl

dm [Dezimeter) Abbruch
itich [Inch] E
thiou.inch [milnch]
pin. [Microinch]
nm [Manometer]
pr [Micrometer]

Rycina: Wybér jednostki miary
Prosze wybraé, jak przedstawiono, jednostki miary z odpowiedniego systemu wielkosci.

Jezeli dla okreslonych pdl potrzebne jest wiele jednostek miary (np. "mm" i "cale" dla
przedstawienia podziatki elementarnej, wéwczas nalezy po prostu dodaé potrzebna
jednostke miary do listy "Istniejace jednostki".

predefinicja: poprzez wpis osigga sie, ze pole zawsze wypetniane jest wstepnie okreslong wartoscia;

nazwa QmLink®: stuzy do jednoznacznej identyfikacji pola przy wywotaniu zewnetrznych programow,

wymianie danych i ttumaczeniu nazwy pola; jezeli funkcja ta nie jest potrzebna, mozna
pozostawi¢ wolng nazwe QmLink.

& w istniejgcych typach, ktére mogg uzywac "zewnetrzne" programy QMSOFT

(programy pomiarowe, obliczanie wartosci nominalnej), nazwy QmLink® nie mogg by¢
zZmieniane!
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111.4.5.3. "Pola historii" typu srodka sprawdzajacego

Pola historii sg zawsze przyporzadkowane okreslonej akcji Srodka sprawdzajgcego i zawierajg te
informacje o $rodku sprawdzajacym, ktére przy wykonywaniu tej akcji zapisywane sa w historii srodka
sprawdzajgcego.

Przy "Sprawdzeniu kontrolnym" (por. rycina) sg to przyktadowo wyniki sprawdzenia oraz protokot

sprawdzenia. Przy "Wydaniu srodka sprawdzajacego" mogag to by¢ nazwa odbiorcy i pozadany termin
zwrotu.

Dodatkowo do definicji pol dla kazdej akcji moga by¢ ustalone nastepujace parametry:

akcja zaktywowana:
ustala, czy akcja moze by¢ wykonana dla danego typu $rodka sprawdzajacego;

program wykonujacy (odsytacz):
definiuje "zewnetrzny" program, ktéry moze by¢ wywotany przy wykonaniu przynaleznej
akcji; z reguly sg tu zdefiniowane powigzania z programami pomiarowymi QMSOFT,
ktore wspierajg przeprowadzenie sprawdzenia (por. rozdziat I11.4.).

akcja aktualizowania "ostatnia data sprawdzenia", "termin sprawdzenia" i "nastepna data sprawdzenia":
tutaj ustala sie, czy akcja ta przeprowadza automatyczng zmiane pola dla daty
sprawdzenia (ostatnia (aktualna) data sprawdzenia i nastepna data sprawdzenia
ustawiane sg na nowo przez te akcje); do obliczenia "nastepnej daty sprawdzenia"
uzywany jest tutaj podany "Globalny termin sprawdzenia", o ile dla $rodka

sprawdzajgcego nie jest zdefiniowany indywidualny termin sprawdzenia (por. rozdziat
[11.2.1.2 — strona 9).

I Akfion aklivies
Ausfiurgsprogramm|-weswez|

[EMEsCHIERT: = B
¥ Akhion akhiafizien “letzbes: Prifdatem”. " Priffiist” und “nachsbes Priddahn"

Globals Priifrist

| 1 [dabule) =l

Rycina: specjalne opcje dla akcji srodkéw sprawdzajgacych
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Sama definicja pdl historii nastepuje analogicznie do definicji pol danych podstawowych.
Oznacza to, ze nazwe pola, typ pola itd. nalezy opisac i ustali¢ jak opisano w rozdziale 111.4.6.2.

Priifmitteltypen bearbeiten ...

B EYEDESa H

Alle Typen 1 Aktivierte Typen I Deaktivierte Typen ]

e G
2D

Lihg- -8

Typname

Glatter Gut-Lehrring fiir Gewinde-Aussendurchmesser
Grenzlehrdorm

Grenzlehrdon fiir Zahnnabe

Grenzlehrdorm nach ANSI/ASME

Grenzrachenlehre

Gutlehrdorn

Gutlehrdom fir Zahnnabe

Gutlehrdom nach ANSIZASME

Gutlghrring

Gutlehrring fuir Zahrwwelle

Gutlehrring nach ANSI/ASME

Gut- (Minimum-) Priifdom fiir Gewinde-Ausschuss-Lehrring
Gut- (Minimum-) Priifdom fur Gewinde-Gut-Lehring
Gutrachenlzhre

Haarlineal

Hohenmessgerat / Hohenreisser

Innenmessgerdt

Innenmessschraube

Inmermessschraube mit 2 Paar Messschnabeln
Innenmessschraube mit Yerlangeungen

Kegliger Gewinde-Grenzlehrdorm

Kegliger Gewinde-Grenzlehrdorm [NPTF L3 Dom|
K.egliger Gewinde-Grenzlehring

Kegliger Gewinde-Grenzlehrring [MPTF L2 Ring)

MaBstab [&rbeits-/Priifmalistab)
il ieber
Messschraube [allgemein]
Messubi

Messuhr [analog &NSI Standard)

Messuhi [analog BS)

Messuhi [analog Morm Francaig] mit begr.Messbereich (Feinzeiger
Messuhi [analog Morm Francais] mit kleinem Messbereich

<

A e B3T113

| QmLink®-Name [fuir Kommunikation mit b #

TYPE_THREAD_MAJORRING_GO
TYPE_PLAIN_PLUG_GONOGO
TYPE_SPLINE_PLUG_GONDGD
TYPE_PLAIN_FLUG_GONDGO_ANSI
TYPE_PLAIN_SN&F_GONOGO
TYPE_PLAIN_PLUG_GO
TYPE_SPLIME_PLUG_GD
TYPE_PLAIN_PLUG_GO_ANSI
TYPE_PLAIN_RING_GD
TYPE_SPLIME_RING_GO
TYPE_PLAIN_RING_GO_4NSI
TYPE_THREAD_CHECKPLUG_MIN_RI
TYPE_THREAD_CHECKPLUG_MIN_RI
TYPE_PLAIN_SNAP_GO
TYPE_KNIFE_EDGE
TYPE_CALIPER_HEIGHT
TYPE_BORE_GAUGE
TYPE_MICRO_INTERNAL
TYPE_MICRO_INTERNAL _J&WS_DOL
TYPE_MICRO_INTERMAL_EXTENS
TYPE_TAPER_THREAD_FLUG
TYPE_TAPER_THREAD_PLUG_L3
TYPE_TAPER_THREAD_RING
TYPE_TAPER_THREAD_RING_L2
TYPE_MEASURING_RULE
TYPE_CALIPER
TYPE_MICRO_GENERAL
TYPE_DIAL_GAUGE
TYPE_DI6L_GAUGE_&NSI
TYPE_DIAL_GAUGE_BS
TYPE_DIAL_GAUGE_NF_LIMITE

TYPE_DIAL_GAUGE_MF_FAIBLE v

Al\gemeines] Stammdatenfelder  Historienfelder lAbbi\dung} Tent I

Aktion

|Uherwachungsplufung

| El

=l
DE®H G+ BB

BmLink &-Hame [fur Kommunikatid D atentyp
sCERTIFICATE_MUMBER
sVISUAL_INSPECTION
sFUNCTIONAL_INSPECTION
HMEASURE_EXTERMNAL
MEASURE_EXTERNALZ
MEASURE_INTERMAL

Max. Meszabweichung - [ 2. Innenmessung] EASURE_INTERMALZ
Max. Messabweichung - Tiefenmesseinrichtung  MEASURE_DEPTH
MEASURE_STEP

Sichtprifung

] Funktionspriifung
a Max. Messabweichung - Aussenmessungen

a Max Messabweichung - 2. Aussenmessung]
Max. Messabweichung - Innenmessungen

Max Messabweichung - Stufenmessung

| |Priifentscheid sINSPECTION_RESLLT

|| Pridfgerat sINSPECTION_DEVICE Ze
L Bemerkungen sCOMMENTS mehrz
L Priifprotokoll sCERTIFICATE 2
< b3

113

Rycina: Pola historii na przyktadzie "Sprawdzenia kontrolnego”

Wskazéwka: Kolorowo zaznaczone pola zostaty juz zdefiniowane w polach historii (por. rozdziat 111.4.3.)
Pola te sg tutaj zablokowane i dostepne dla kazdego typu srodka sprawdzajacego. Przez
funkcje "Pola we wszystkich typach skonfigurowa¢ osobno" mozna jednak zwolni¢ to pole. | na
odwrét, mozna takze pole, nowo zatozone dla jakiegos typu, uczyni¢ dostepnym przez funkcje
"Udostepni¢ pola dla wszystkich typow" powigzaé na state z akcja, tak ze bedzie ono dostepne
w kazdym typie sroda sprawdzajacego.

Typ danej "Odsylacz poprzeczny":

W "Polach historii" istnieje dodatkowo typ danej "Odsytacz poprzeczny". Przez ten specjalny typ pola jest
tworzone dodatkowe powigzanie z polem ,globalnych” statych danych (np. "aktualna miejsce"). Mozna
przez to osiggna¢, ze okreslona akcja — poprzez zmiane "Statusu srodka sprawdzajgcego” i opcjonalnie
poprzez zmiane pol ostatniej i nastepnej daty sprawdzenia (patrz nastepny rozdziat) - wymusi zmiane
pola "globalnych" danych podstawowych.

Nalezy przeprowadzi¢ na przyktad "Wydanie srodka sprawdzajgcego” i jest logiczne, Ze zmienia sie przy
tym "aktualne miejsce" srodka sprawdzajgcego. Jezeli chce sie te zmiane udokumentowac jednoczesnie
w danych podstawowych srodka sprawdzajgcego, nalezy zdefiniowa¢ w akcji "wyda¢" dodatkowe pole,
tak jak to przedstawiono na ponizszej rycinie.
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QMSOFT® / QM-MANAG {Dabaq32) - [Datenbestand "L&W Demo Deutsch™] - T¥pen - Felddefi ﬂ

Feldname Feldbreite
Ineuer Standort |35

—Datentyp Yorbelegung

" Zeichenkette |[Ieer] LI
= Ganze Zahl
= Dezimalzahl

Yenweis auf Feld

= Logizsche Entzcheidung
" Datum

" Uhrzeit

= Datum/Uhrzeit

" Liste

" mehrzeiliger Text

" Dokument

" Querverweis

AmLink®-Mame
JsLocaTion =l

ESpeichern | ﬂ.ﬂ‘«bbruch |

FrmGaugeTiyppeFisldEditor

Rycina: Wykorzystanie " Odsytaczy poprzecznych"

Nalezy wybraé przez "Odsytacz do pola" pole danych podstawowych, ktére ma byé zmienione przez
akcje. Przez pole ,predefinicja" mozna ustawi¢ odpowiedni wpis z przynaleznej tabeli dodatkowej jako
wartos¢ domysing.

Podejmowanie zmian w polach historii dla innych / wszystkich srodkéw sprawdzajacych

Wczesniej opisane akcje do zmiany pdl historii, wlacznie z uzywaniem tak zwanych "Odsytaczy
poprzecznych", odnoszg sie zawsze tylko do aktualnie opracowywanego typu srodka sprawdzajgcego.
W wielu przypadkach, jak tez i w poprzednim przyktadzie wydania / zwrotu $rodka sprawdzajgcego,
pozadane jest zastosowanie tej zmiany takze do innych lub wszystkich typow srodkéw sprawdzajacych.

W tym celu program udostepnia specjalna funkcje (patrz ponizsza rycina).

DB d|4 v | &&A

| Kopiert die Felder dieser Akkion in die gleiche Aktion anderer Pr

Feldname: [ e v B
l Bewertung 7 35
|| Mame des Dienztleisters N A
|| Bemerkungen 2 K1 3
|| Falibrierschein-Murmmer N 35
| Priifpratakall 9

Rycina: Funkcja do "rozdzielenia" pdl historii

Przez klikniecie na to pole wyboru pojawia sie nastepujace menu:

Seite 111-36



QMSOFT (C) 1990-2006 L&W GmbH

=10 %]
Abrutzungsprufdorn fur Gewinde-Susschul-Lehming
Abrutzunaspridfdorn fuir Gewinds-Gut-Lehrring a 0K
Abnutzungzpriiflehre fir Gutrachenlehre
Achtkant-Grenziehrdarn
Anzchlagwinkel mit Haarmesskanten ﬂ Abbruch
Auzzchullehrdom-Spezial
Auzschublehring
Auzschul- (Maximum-] Prufdorn fur Gewinde-Susschull-Lel : B
Auzzchul- [Masimum-] Prufdor fur Gewinde-Gut-Lehring Alle auswahlan
Auzzchubrachenlehre
.a\gzsa?aﬂﬁadlenschablone Ale abwshlen
Biigelfeinzeiger
Biigelmefschraube .
Ligelmefschraube [digital] Kopiermodu
Bligelmeszzchraube flr Auszengewindemessungen @' Aktualisieren und erganzen
Bugelmefschraube fur Zahnweitenmessungen »
Biigelmeszschraube mit auswechselbarem Ambol " Komplett Libemehmen
Digitales Multimeter .
Digital - Messubr [ahne Datenausgana) £ Mur vorhandene Felder aktualisiers

Digital - Thermometer

Direhrmornentpriifgerat

Drehrmornentschiiizsel

Drehzahlmesser

Drei-Punkt Eligelmelzchraube

Druckmessgerat

Einbaumelzchraube

Eingtelldom [analog DIM-150]

Einstelldorn fir einstellbare Gewinde-duzschull-R achenlehr
Einztelldorn fur einstellbare Gewinde-Grenz-Rollenrachenlzk
Einztelldorn fur einztelbare Gewinde-Gut-Rachenlehe
Einstelldorm fur einstellbaren Gewinde-tusschul-Lehrring
[+ Eirstelldarm fur einstellbaren Gewinde-Gut-Lehring LI

Rycina: Wybdr opcji dla "rozdzielenia" pol
Tutaj nalezy ustali¢:

a) dla ktorych typow srodkéw sprawdzajgcych ma nastgpi¢ skopiowanie pdl;
nalezy wykorzysta¢ pole wyboru "Wybraé wszystko", jezeli zmiany majg by¢ przeprowadzone dla
wszystkich typow;

b) ustali¢ " tryb kopiowania " ;
w wiekszosci przypadkow jest zapewne wiasciwym trybem "Aktualizowacé i uzupetniaé”, aby
wzajemnie zréwnac istniejgce pola i uzupemnié nowe pola;

Nastepnie nalezy klikngé na "OK", aby zakonczy¢ te operacje.

11.4.5.4. "Rysunek" srodka sprawdzajacego i "Tekst" (norma sprawdzenia itd.)

Przez te funkcje mozna zapisa¢ do kazdego typu srodka sprawdzajgcego rycine i/lub tekst (zalecenie do
sprawdzenia lub podobne)
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111.4.6. Funkcja menu "Ustawienia | komunikaty programu

W rozdziale 111.4.6.3 zostato opisane, ze akcje srodkéw sprawdzajgcych sprawdzenie kontrolne oraz
obliczanie wartosci nominalnej) moga wywotywaé zewnetrzne programy do przeprowadzania specjalnych
funkgiji. Tutaj definiuje sie nazwy tych programéw i przynalezny katalog programow.

QMSOFT® / QM-MANAG (Dabag32) - Programmverweise 5'
BE0Oe| @

Kurzzeichen Pfad und D ateiname |
mE:\PHDGHAMME\DMSDFT32\BIN\E.i\LIPGENSZEXE
@|CERTIFICATORSZ CAPROGRAMME WOMSOFTSZAEINAVCERTIFICATORIZ EXE
E DlaLGEN3Z CAPROGRAMME NOMSOFTIZABINADIALGEN 32 EXE
@ | DREHMOMENT32 C:APROGRAMMENIMSOFT 32ABINYDREHMOMENT 32.EXE
|@|GEWINDES2 CAPROGRAMMENIMSOFT 32ABINVGEWINDE 32, EXE
@|LEHRMESS32 C:APROGRAMMENOMSOFT 32ABIMM\LEHRMESS32.EXE
E MaSTAB32 CAPROGRAMMENGMSOFTI2AEINAMASTABS2 EXE
E MESCHIEE32 CAPROGRAMMENOMSOFTIMEINWMESCHIER 32 EXE
E MESCHRALIZ2 CAPROGRAMMENIMSOFTI2ABINVMESCHRAS2 EXE
@|MESSFEINZ C:A\PROGRAMMENAMSOFT3ZABINYMESSFEINIZ.EXE
@|MIcROGEN32 C:APROGRAMMENOMSOFT 324BIMYWMICROGEM 32 EXE
E NOTEPAD CyWwINNTYHOTERAD EXE
E FPLAINGEM 32 CAPROGRAMME \OMSOFT3ZAEINYWPLAINGEMNS2 EXE
E SCaLEGEMN3Z CAPROGRAMME\OMSOFTIABINVS CALEGEN 32 EXE
@ | THREADGENT2 C:APROGRAMMENIMSOFT32ABIMAVTHREAD GENIZ EXE
@|uniGEN32 WAPROGRAMMENOMSOFT 325BIMAUNIGEN 32 EXE

Frmaliashanagement

Rycina: Definicja zewnetrznych odsytaczy programu
11.4.7. Funkcja menu "Ustawienia | ustawienia podstawowe
W tym dialogu programu mozna ustali¢ niektére ustawienia podstawowe programu. Bedg one juz
skonfigurowane przy instalacji programu.

Rozréznia sie przy tym w ,0gdlnie" — sg to ustawienia dotyczace jednoczesnie wszystkich baz danych
(klientéw) — i ustawienia wazne wytacznie dla aktualnie otwartego zasobu danych.

1.4.7.1. Ogélne ustawienia podstawowe

OMSOFT® / OM-MANAG (Dabaq32) - [Datenbestand (Mandant) "L&W Demo Deutsch™] - Grundeinstellungen

Database - Lt Demo Deutsch ]

Sprache

| Deutsch j
‘Werzeichnis fir Report-Yorlagen

|EI.\F'HDGHAMME\QMSDFT3Z\DABAQ32\F|epurls ﬂ

Firebird-B ackup-Pragramm
| C4Programme’Firebird\Firebird_1_Shbintghak. exe =

[ Beim Schiiefen eines Datenbestandes "Backup” Dialog starten

Rycina: Ogdlne ustawienia podstawowe
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Tutaj ustawic nalezy jezyk dialogéw oraz katalogi dla uzywanych projektéw raportéw i narzedzia Backup.
Przez opcje "Przy zamykaniu zasobu danych uruchomi¢ dialog "Backup" powodowane jest automatyczne
wywotywanie dialogu Backup przy opuszczaniu zasobu danych.

.4.7.2. "Klienci" - ustawienia indywidualne

Tu ustali¢ nalezy ustawienia indywidualne, obowigzujace tylko dla aktualnie otwartego klienta (zasobu
danych).

OMSOFT® f OM-MANAG (Dabaq32) - [Datenbestand {Mandant) “LEW Demo Deutsch™] - Grundeinstellungen

=1

#llgemeines | D atabaze - L Demo Deutsch |

[~ Eindeutige Identnummer erzwingen

™ Kalibrierscheinnummern verwenden

| [

=
-

[V Automatische Priifung von Uberschreitungen des Priifdatums

T age vorher warnen Status, fur die Aktualisierung durchgefubt werden soll
14 - v| ausgegeben
ausgegeben an extemen Dienstleister
Setzen auf Status [Vorauswahl] v a_usgellehen
- - = | einsetzbar
|”'°ht einsetzbar (ungepriif] ﬂ | einzetzhar (eingeschrankt]

einsetzbar [wird nicht gepriift]

gespert

hicht einsetzbar [Ungepriift)

nicht verfiigbar [auler Hausz)

nicht verfiigbar [verschollen)

nicht verfligbar [verschrottet)
| undefiniert

zur Reparatur

Rycina: Ustawienia specyficzne klientow
Moga by¢ wykonane nastepujace ustawienia:

Wymusi¢ jednoznaczny numer identyfikacyjny:
przez aktywacje tej opcji wymusza sie stosowanie jednoznacznego numeru identyfikacyjnego;
jezeli opcja ta nie jest aktywna, woéwczas mozliwe jest wprowadzanie srodkow sprawdzajacych z
takim samym numerem identyfikacyjnym, o ile chodzi o $rodki sprawdzajgcego réznego typu..

Stosowac numer certyfikatu kalibraciji:
nalezy ustali¢, czy chcg Panstwo pracowa¢ z numerem certyfikatu kalibracji, ktéry stworzyli
Panstwo specjalnie do oznaczenia sporzgdzonych certyfikatéw sprawdzenia

Jezeli Panstwo chca stosowacé / tworzyé numery certyfikatu kalibracji, nalezy ustali¢ nastepujace opcje:

e Schemat struktury certyfikatu kalibrac;ji:
nalezy wybra¢ schemat, zgodnie z ktérym nastepowaé ma automatyczne tworzenie numeru
certyfikatu kalibraciji;

* Nowy numer certyfikatu kalibracji dla kazdego sprawdzenia:
prosze ustali¢, czy kazde przeprowadzone sprawdzenie ma otrzymac¢ nowy numer certyfikatu
kalibracji(w polach historii tej "akcji " musi istnie¢ pole "Numer $wiadectwa kalibracji" —
wzglednie pole ze zdefiniowanym do tego QmLink; patrz strona 32)

* Pokaza¢ zawsze dialog dla numeru $wiadectwa kalibraciji:
jezeli jest zaktywowana ta opcja, wowczas przy kazdym sprawdzeniu ukazywane jest okno
dialogu do wprowadzania numeru Swiadectwa kalibracji.
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Automatyczne sprawdzenie przekroczeh daty sprawdzenia:
przez ustawienie tej opcji, zawsze jesli zostanie otwarty jakis zaséb srodkéw sprawdzajacych,
przeprowadzany jest test wszystkich srodkéw sprawdzajacych odnosnie przekroczenia
"Nastepnej daty sprawdzenia.
Oznacza to rejestracje wszystkich srodkéw sprawdzajacych, ktérych "Nastepna data
sprawdzenia" zostata przekroczona. W zwigzku z tym testem mozna zmienic status dla
wszystkich odnosnych $rodkéw sprawdzajgcych (np. zeby ustawi¢ je na "zablokowany—
niesprawdzony").

Dodatkowo mozna wybrac tu nastepujgce opcje:

® dni przed ostrzec:
tu prosze podac ilos¢ dni przed uptywem "Nastepnej daty kontroli", kiedy przeprowadzony ma
by¢ test. Przez "ujemng" ilos¢ dni mozna réwniez przez okreslong ilos¢ dni ignorowaé
uptyniecie terminu sprawdzenia.

e ustawi¢ na status (wybor wstepny):
tu nalezy wybrac status, na ktéry ma by¢ ustawiony $rodek sprawdzajacy po terminie
sprawdzenia.
Wskazdéwka: jest to tylko wstepny wybdr, ktéry moze by¢ jeszcze zmieniony przy wykonaniu
funkgiji.

e Statusy, dla ktérych ma by¢ przeprowadzona aktualizacja:
nalezy zaznaczy¢ na liscie statuséw wszystkie te statusy, dla ktérych ma by¢ przeprowadzony
test na przekroczenie daty sprawdzenia. Jezeli ustawili Panstwo na przyktad
przeterminowane srodki sprawdzajgce na status ,nie do uzytku — niesprawdzony”, wéwczas
ma niewielki sens rejestrowanie tych srodkéw sprawdzajgcych przy ponownym sprawdzeniu.
Podobnie srodki sprawdzajace, ktére zaginety lub z innych powoddw nie podlegajg terminowej
kontroli, nie muszg by¢ uwzgledniane w tym tescie.
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llIl.5. Przeprowadzenie sprawdzenia kontrolnego

Jak to juz objasniono, w zarzadzaniu srodkami sprawdzajacymi mozna zdefiniowa¢ rézne akcje, ktore
mogq byé przeprowadzone $rodkiem sprawdzajacym. W obrebie tych akcji szczegdlny status posiada
akcja "Sprawdzenie kontrolne".

l.5.1. Sprawdzenie "standardowych” srodkéw sprawdzajacych

W systemie QMSOFT/DABAQ sporzadzanie protokédtéw sprawdzenia jest dokonywane przez tak zwany
program sprawdzajgcy. Te programy sprawdzajace (np. MESSFEIN32, LEHRMESS32) sg programami
do przeprowadzania sprawdzania dla specjalnych grup srodkéw sprawdzajgcych. Zarejestrowane wyniki
sprawdzenia wigcznie z protokdtem sprawdzenia przekazywane sg po zakonczeniu sprawdzenia do
systemu zarzadzania DABAQ32 i tam zapisywane (por. rozdziat I11.1.3.7 Akcje srodkéw sprawdzajacych).

1.5.1.1. Sprawdzanie zestawdéw srodkow sprawdzajacych

Zasadniczo przeprowadzenie sprawdzenia zestawu srodkéw sprawdzajgcych tzn. okreslonego srodka
sprawdzajgcego, sktadajacego sie z innych, jednakowych srodkéw sprawdzajgcych, nie rézni sie od
sprawdzenia dowolnego innego $srodka sprawdzajgcego. Réznice pojawiajg sie zasadniczo tylko wtedy,
gdy sprawdzenie zestawu zostato przerwane a ten niepetny pomiar ma by¢ p6zniej dalej opracowany.

Dla lepszego zrozumienia tego procesu postepowanie to zostanie objasnione na przyktadzie sprawdzenia
"zestawu wateczkdéw pomiarowych".

Przed startem sprawdzenia srodek sprawdzajacy musi by¢ naturalnie zatozony w zasobie danych (patrz
rozdziat "l11.3.1.3.).

W naszym przyktadzie chcemy przeprowadzi¢ sprawdzenie zestawu wateczkéw pomiarowych z nr 4034.
Prosze wybra¢ zestaw w zarzadzaniu srodkami sprawdzajacymi i klikng¢ na pole wyboru "Sprawdzenie
kontrolne".

[i QMSOFT® f QM-MANAG (Dabaqg32) - [Datenbestand (Mandant) “Test - Priifstifte™]

DDatanbank Bearbeiten Report  Einstellungen  Ansicht  Hilfe
Stammdateniibersicht l Hislnrienu'helsichl] Papierknrh]

@ 0R2eEes AL R~ H-BNE D5 ¢ |SSENP €S

| Status | Mennmaly K.ostenstelle akiueller Ot
Autruf einer

>

| ||| 327

Rycina: Wybér zestawu trzpieni sprawdzajacych w bazie danych

W historii srodka sprawdzajacego zaktadany jest teraz nowy wpis dla tego sprawdzenia (patrz rycina).
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QMSOFTE® f QM-MANAG (Dabaq32) - [Datenbestand (Mandant) “Test - Priifstifte™] - “Priifstiftsatz” - “4034" - *3,0000 - 4,0000 mm™

D % ﬁ Stammdaten  Historiendaten ] Abbildung ] Text ]
= 4034 B e =E8e- ER. T
30000 rim Datum = | Benutzer ~ uI
3.0500 mm i - — Daturn/ QMSOFT®-Prifprogramm (bzw, externe Prozedur) aufrufen
31000 mm = u 27 02,2006 3711 =1 b
31500 rum 2501 1393 Schmidt |27.02. ERIEEED = [estem
23,2000 rm
3.2500 mm K.alibrierschein-Nummer
3,3000 rarn
3,3500 ‘ Q
3.4000 rarm Sichtpriifung
3,4500 rmn ‘ j
3,500 rn e )
— ) Genauigkeitzgrad - lst
3E00 mm =]
3 B500 mm Bemerkungen
3,7000 rarn
2.7500 mm
3.8000 mm
3,8500 -
3,3000 <0 ()| ¥ Prufentscheid
3.9500 mm B - ‘ j
400w e e 1 -
mn Priifgerat
Status ‘
Priifprotokoll
Letzte Priifung am . ‘
Fiiifpratokoll
2206 3 ) it
Priiffrist
[ | (keine individuele Priiffist] |
M &chste Priifung am
7022007 1

Rycina: Zaktadanie "wpisu historii" w historii Srodka sprawdzajacego

Teraz nalezy klikng¢ na pole wyboru "programu sprawdzajgcego QMSOFT " i go wywotac, aby
wystartowaé odpowiedni program do przeprowadzenia pomiaru — w tym przypadku program QM-PIN.

Przebieg pomiaru nastepuje teraz tak, jak opisano to w dokumentacji programu QM-PIN. Po zakonczeniu
pomiaru i wydaniu protokotu sprawdzenia opuszcza sie ten program przez pole wyboru "Z powrotem do
DABAQ".

E Abbruch ‘ Priifbedingungen... Zurlick. ‘ Zurlick zu Dabaq ‘

Rycina: Zakonczenie pomiaru po wywotaniu z zarzadzania srodkami sprawdzajgcymi

Przy powrocie do zarzgdzania srodkami sprawdzajacymi wszystkie wyniki pomiarow sg teraz
deponowane do poszczegoélnych elementéw zestawu w historii (patrz rycina).

QMSOFT® f QM-MANAG (Dabaq32) - [Datenbestand (Mandant) “Test - Priifstifte™] - “Priifstiftsatz" - “4034" - “3,0000 - 4,0000 mm™

0 % [ Stammdaten  Historiendaten }Ahhildung] Tet |

2 & o EEl G- B E

L0000 mrn:

20500 |Datum © [Berntzer B Datum/Uhvzsit Anmeldename

31000 mm =
31500 mim ‘ El |

32,2000 rrirn
3.2500 mm
3,3000 rrirn
3.3500 mim
3.4000 mm
3.4500 i
3.5000 i
3.5500 mm
3.6000 mm
3.6500 mim l—_l
3.7000 i ]

37500 mm Priffrist

38000 mm | ‘ (keine individuglle Priffrist] j
32,8500 mim
3,3000 mm . ’—_I
3.9500 mim |

lstrnalt [Mittehvert]

Abweichungsspanhe

Fiiifentscheid

| Bl

Letzte Priifung am

Machste Prifung am

Rycina: Wpis historii z wynikami pomiardw po zakornczeniu sprawdzenia
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Postepowanie z "niekompletnymi pomiarami"

Przy pomiarze zestawéw srodkéw sprawdzajacych moze sie zdarzy¢, np. ze wzgledu na wielkos¢
zestawu, ze sprawdzenie nie zostanie zakonczone w jednym przebiegu pomiaru. Oznacza to w
odniesieniu do przebiegu pomiaru, ze przerywa sie go w dowolnym punkcie i wraca do systemu bazy
danych. Wszystkie pobrane dotad wartosci pomiaréw sg oczywiscie zapisywane

Aby mozna byto rozpozna¢ niekompletny pomiar w zarzgdzaniu $rodkami sprawdzajgcymi, $rodek
sprawdzajacy posiada status "Sprawdzenie nie zakonhczone" (patrz rycina).

QMSOFT® f OM-MANAG (Dabag32) - [Datenbestand (Mandant) *Test - Priifstifte”] - “Priifstiftsatz" - “L0490032" - *5,0000 - 6,0000 mm® FZ|

Stammdaten  Historiendaten l Abbildung ] Text l
= L0430032 A @ ag =Bl - B EE G-
50000 mm — T 5
50500 mm D atum U hrzeit Anmeldename
5,1000 mm | | =
51500 mm Status
5.2000 rmrn Priifng 4
5.2500 rrn Letzte Priifung am Priifentscheid
5,23000 rm
5,3500 rom x 5| | [ |
5,4000 ram Priiffrist Friifpratokoll
ggggg m [ | ikeine individuslle Priiffist] | [ Priitpratakel . ‘
5:5500 o Machste Prifung am
56000 - o
5 ERN rorn hs

Rycina: Przerwanie sprawdzenia przed zakoriczeniem
Teraz nalezy klikngé na pole wyboru "zapisac", aby zabezpieczy¢ pozyskane dotad wartosci pomiarow
Dla kontynuac;ji "niekompletnego pomiaru" nalezy postepowac nastepujgco
« wybrac¢ $rodek sprawdzajacy w zasobie.

e teraz nalezy przejs¢ na pole wyboru (lub do menu) "pokaza¢ historie"
< UWAGA: NIE klika¢ na pole wyboru "Sprawdzenie kontrolne"!

» teraz zamarkowany jest ostatni wpis w historii, nalezy klikna¢ na pole wyboru "opracowac wpis w
historii" (patrz rycina)

QMSOFT® / OM-MANAG (Dabaq32) - [Datenbestand (Mandant) *Test - Priifstifte] - “Priifstiftsatz” - “L0490052" - *0,1000 - 0,3000 mm®

ey — Gemee)
BLR | Stammdaten Historisndeten | abbidung | Test |
= L430052 @ o EEg- @ [
01000 e | Dan | Beny ~
01100 mm Draturn /U hrzeit Anmeldename
0,1200 mm [—|
00,1300 mm Cirtra d L0E. Baderschneider | @ |
0,1400 mm ..‘:ﬁ:gn I:r[lfung“ .06 B aderschneider
0,500 mm in der Historie .05, B aderschneider Priifertscheid
01800 mm B aderschneider J
01700 rarn Baderschneider v »
0,1800 mm > Priitprotokol
01500 mm . ‘
02000 B Priifprotokall ...
02100 mm
0.2200 mm
0,2300 mim Piiifung nicht a
0.2400 mm Letzte Priifung am
0.2500 mm 28022006 Bl
0,2600 mm
112700 mm Priiffrist
0,2800 mm ‘ ‘ [keine individuele Priiffrist] j
10,2300 mm Machste Priifung am
0.3000 mm 8022007 Bl

Rycina: wywotac¢ i opracowac ostatni wpis w historii

® teraz nalezy klikna¢ na pole wyboru "program sprawdzajacy QMSOFT ..", aby wywota¢ program
QM-PIN do kontynuowania przerwanego pomiaru;
Potwierdzi¢ zapytanie "Czy stary wpis w historii ma by¢ przepisany" przez "tak".
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QMSOFT® / QM-MANAG (Dabaq32) - [Datenbestand (Mandant) “Test - Priifstifte™] - “Priifstiftsatz” - "L0490052" - *0,1000 - 0,3000 mm™

D % ﬁ Stammdaten  Historiendaten l Ahbildung ] Test ]
= L0430052 @l g = 80 9 - e % T
10,1000 rarm ) = — |
00,1100 mrm el Bl el = Dratum! {QMSOFT@-PrUFprogramm ({bzw, externe Prozedur) aufrufen
01200 mn e BO22005 G| |035150 = |wstem
01300 mm | [1008 T | |
0,1400 mm T Bestatigen
01500 26.05 ..
01600 22 = a4 2 Soll der alte Historieneintrag dberschrieben werden? Priifentsched
g ol |Pr'u'fung nicht abgeschlossen ﬂ
01700 rmm 0904
0,1800 mrn Priifpratakol
g 00|
0,1900 mm — Mein . ‘
g Priifpratokoll ...
0,2000 mm | [ pritprtoko
12100 s

Rycina: Start programu sprawdzajgcego do kontynuowania przerwanego pomiaru

Mozna teraz kontynuowac¢ pomiar jak zwykle w programie QM-PIN.

1.5.2. Sprawdzenie "specjalnych" srodkow sprawdzajacych

Bardzo czesto trzeba sprawdzi¢ srodki sprawdzajace, ktére nie moga by¢ zbadane przez standardowe
programy systemu QMSOFT, na przyktad katowniki lub liniaty krawedziowe.

W celu tworzenia protokotéw pomiarowych, gdy nie ma mozliwosci uzycia indywidualnego programu
sprawdzenia, powstat program specjalnie do tworzenia protokotéw dla ,specjalnych” srodkow
sprawdzajacych
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I§| QMSOF T® / QM-CERTIFICATOR32 =3

Datei  Hilfe

Protokoll fur Winkelmesser: 001

Kunde Editar:
| | Textcontral j
k. alibrierscheinnummer Protakolkyorlage

| |OM_HAARLINEAL Deutsch |

Priifentscheid

| j §|. Worlagen bearbeiten...
Bemerkungen zur Messung
Eratokall...
% Pratokall drucken
Priifdatum nachzte Prifung Priifer
15.05.2006 || [18.05.2007 B @] [sstem
a Abbruch ‘ Zurick, zu Dabag ‘
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%,,1:__"_.}?

lll.6. Import i eksport danych srodkéw sprawdzajacych

=
&z

Funkcje "Import" i "Eksport" danych srodkéw sprawdzajacych stuzg przede wszystkim wymianie danych
miedzy réznymi instalacjami baz danych QMSOFT. Jako format wymiany uzywany jest format pliku XML,
coraz czesciej uzywany do wymiany dokumentéw. Logiczna struktura stworzonego pliku XML odpowiada
zdefiniowanemu przez L&W zigczu QMLink, stworzonemu dla wymiany danych pomiedzy
poszczegolnymi modutami QMSoft.

Dla zmniejszenia wielkosci pliku dane do wymiany sg pakowane. Pliki posiadajg rozszerzenie "lwx".

Jezeli zamierza sie wymienia¢ dane z obcymi produktami (np. dla eksportu listy srodkéw sprawdzajacych
do EXCEL) zaleca sie prace z funkcjg "raport $rodka sprawdzajgcego” (patrz rozdziat 111.3.2.). Stosowane
narzedzie raportu List&Label jest w stanie wydawaé dane $rodkéw sprawdzajacych (z reguly listy) w
najrézniejszych formatach (TXT, XLS itd.).

11.6.1. Eksport danych srodkéw sprawdzajacych

Po wywotaniu funkcji "Eksport” uzyskuje sie nastepujacy dialog na ekranie:

Export. ...

Datenziel auswahlen

Priifmittel

(« lalle Prufrittel im aktuelen Filked

" alle Priifmittel

Transferdate
|E:'\Programme\ﬂmsofl32\E:<port_QM_Data.lw:-t ﬂ

ﬁ Abbruch ‘ a W eiter |

Rycina: Eksport danych srodkéw sprawdzajgcych

Nalezy dokonac¢ nastepujacych ustalen:

$rodek sprawdzajacy: ustali¢ tu takie srodki sprawdzajace, ktérych dane majag by¢ eksportowane;
mozliwymi opcjami sa:
¢ wszystkie srodki sprawdzajgce w aktualnym filtrze: eksportuje dane wszystkich srod-

kow sprawdzajacych, ktore zostaty wyselekcjonowane przez aktualny filtr (por. roz-
dziat 11.3.1.6, strona 11 — "Filtr");

¢ wszystkie srodki sprawdzajace: dane wszystkich srodkow sprawdzajgcych aktualnego
klienta;

Plik eksportu: prosze podac nazwe i katalog pliku eksportu
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Export ... EJ@|E|

Transferoptionen

Aklionen
(+ Alle Aktionen Ubertragen
" Mur ausgewshlte Aktionen ubertragen
" keine Aktionen ubertragen
Priifmittel
(e alle Stammdatenfelder " nur ausgewahlte Stammdatenfelder

[v Typabhanagige Stammdaten Libermehmen

[v Historienereighizze Ubernehmen

W eweils nor letztes Ereianis einer Aktion exportisrerd

B abbruch Zuriick ‘ Weiter ‘

Rycina: Opcje eksportu

Po kontynuacji przez przycisk "Dalej" moga by¢ uzyte do eksportu danych nastepujace opcje (patrz
poprzednia rycina):
Akcje:
tutaj ustali¢ nalezy, jakie akcje, to znaczy jakie zdarzenia historii majg by¢ uwzglednione w
eksporcie;

Opcje dla pél danych podstawowych:
Nalezy ustali¢, czy zamierza sie eksportowac "wszystkie pola danych podstawowych" eksportowa-
nego srodka sprawdzajgcego czy
"tylko wybrane pola danych podstawowych". Jezeli zamierza sie eksportowac tylko wybrane pola,
wowczas w nastepujacym dialogu nalezy ustali¢, jakie to majg by¢ pola.

Export ... E] [E| g|

Stammdatenfelder auswahlen

Wahlen Sie die Stammdatenfelder aus, die ubertragen werden zollen!

v| Status [s5TATIS] aktueller Ot [sLOCATION] Alles auswahlen |
F.aufdatum [dPURCHASE] Einzatzort [sLOCATION_USAGE]
Erfazzungsdatum [dREGISTRATION] Lagerot [sLOCATION_STORAGE] Alles abwahlen |
v| Letzte Prifung am  [dLASTINSPECTIOM] Hersteller [sMANUFACTURER]
w| Priiffrist [INSPECTIOM_PERIOD] Seniennummer  [sSERIALMUMBER]
v| Machste Prifung am  [dMEXTIMSPECTIOMN] | | Lieferant [sSUPPLIEFR]
F.ostenztelle [sDEPARTHMEMT] Auftragznummer Mandant [s0RDERMLURME]
< >

Abbruch ol Furiick -) Wieiter
Ed e | @z |  Ewee |

Rycina: Ustalanie pél danych podstawowych do eksportu

Opcije dla eksportu historii Srodkéw sprawdzajacych:

Przez odpowiednig opcje (pole do zakre$lenia) nalezy najpierw ustali¢, czy dane z historii Srodkéw
sprawdzajgcych w ogdle majg by¢ eksportowane. Jezeli zamierza sie eksportowa¢ dane historii,
wowczas istnieje mozliwo$¢ eksportowania "wszystkich zdarzenn w historii" lub "tylko wybranych
zdarzen w historii". Jezeli eksportuje sie tylko wybrane zdarzenia, woéwczas przez pole wyboru
"Wybrac" nalezy ustali¢, ktore to majg by¢ zdarzenia (np. tylko "Sprawdzenie kontrolne").
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Przez pole zaznaczenia (pole zakreslenia) "eksportowac zawsze tylko ostatnie zdarzenie akcji" mozna
ustali¢, ze eksportowane jest zawsze tylko ostatnie zdarzenie akcji, to znaczy tylko ostatnie
"Sprawdzenie kontrolne", ostatnie "Wydanie" itd.

111.6.2. Import danych srodkéw sprawdzajacych

Przez te funkcje importuje sie dane srodka sprawdzajgcego z pliku "lwx" do zasobu danych aktualnego
klienta. Zazwyczaj ten plik "lwx” stworzony zostat przedtem, przez eksport danych.

Najpierw nalezy wybrac plik, ktéry zawiera¢ bedzie Pahstwa dane do importu:

E Import ...

Datenquelle auswahlen

Tranzferdate
":Z"-.F'IDQIEII'I'II'I'IE"\E! mzoft 324E wport_Gk_Data has ﬂ

a Abbruch ‘ Woeiter ‘

Rycina: Wybra¢ plik do importu srodka sprawdzajgcego

Opcje importu danych odpowiadajg wczesniej ustawionym opcjom eksportu.

E Import ...

Tranzferoptionen

Aktionen
f+ Alle Aktionen Lbertragen
" Mur auzgewahlte Akhonen Lbertragen
(" keine Aktionen Libertragen
Prufmittel
{+ alle Stammdatenfelder " nur auzsgewshite Stammdatenfelder

[v Typabhangige Stammdaten ubernebimen

[vw Histonenersignizze ubermehmen

[v feweils nur das letzte Ereignis jeder &kbiore

a Abbruch ‘ Zuriick, ‘ Weiter ‘

Rycina: Import danych srodka sprawdzajgcego — ustalanie opcji importu
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	III.         Program zarządzania środkami sprawdzającymi QMSOFT®	
	- QM-MANAG (DABAQ32)
	III.1. Zanim Państwo zaczną…!
	Inne ważne ustawienia przeprowadzane są bezpośrednio w programie "DABAQ32". 
Dalsze objaśnienia do tego znajdują się w rozdziale III.3.
	III.2. Ustawienia podstawowe w programie QMSOFT® - 	
program "CONFIGURATOR32"
	Następnie należy się zastanowić, ile potrzeba zasobów danych (klientów), którzy przyjmować mają zarządzane przez Państwa dane sprawdzenia i stworzyć w razie potrzeby dodatkowych klientów. Można to przeprowadzić naturalnie także w innym dowolnym momencie..
	III....2.1.Zarządzanie użytkownikami - użytkownik, grupy użytkowników i prawa dostępu
	III.2.1.1. Wstawianie nowego użytkownika programu 	
	Aby stworzyć nowego użytkownika należy kliknąć symbol „Nowy użytkownik“. Otwiera się okno wprowadzania, w której musza Państwo wpisać dane „Login“, „Hasło“, „Nazwisko“ i „Imię“ Po wprowadzeniu tych danych zostaną Państwo ponownie zapytani o hasło. Jeżeli nie zostało wpisane żadne hasło, nie będą Państwo o nie pytani i użytkownik wchodzi bez hasła do danych obszarów. Następnie dany użytkownik musi być przyporządkowany do grupy użytkowników. Prawa dostępu tego użytkownika określane są wyłącznie przez grupę użytkowników, do której należy dany użytkownik!
	III.2.1.2.Grupy użytkowników i przyporządkowane prawa dostępu	   
	III.2.1.3. Historia użytkownika

	III....2.2.Menu "Zarządzanie bazą danych"
	III.2.2.1. Zakładanie baz danych, zabezpieczenie i aktualizacja
	III.2.2. Zarządzanie klientami	
	Mają Państwo nowego klienta i chcą Państwo stworzyć dla niego nowy zasób środków sprawdzających. Należy kliknąć na symbol „Zarządzanie klientami“ wzgl. odpowiednie menu. Otwiera się pole wprowadzania, jak przedstawiono na poniższej rycinie. 
	 	


	III..3Typowe zadania / podstawowe funkcje programu
	III....3.1.Zarządzanie środkami spraw. w programie QM-MANAQ (DABAQ32)
	III.3.1.1. Definicja widoku
	III.3.1.2. Zakładanie nowego środka sprawdzającego	
	III.3.1.3. Zakładanie zestawu środków sprawdzających (zestawy wzorców końcowych, zestawy wałeczków pomiarowych ...)
	III.3.1.4. Kopiowanie środka sprawdzającego	
	III.3.1.5. Opracowanie środka sprawdzającego 	
	III.3.1.6. Usunięcie środka sprawdzającego 
	III.3.1.7 Szukanie środka sprawdzającego, sortowanie i filtrowanie	

	III....3.2.Raporty środków sprawdzających
	Do stworzenia raportów używany jest produkt List&Label firmy Combit. Do zakresu dostawy należy List&Label Designer, który umożliwia użytkownikowi indywidualne kształtowanie wyglądu sporządzanych raportów. Do wdrożenia w obsługę Designera proszę użyć w razie potrzeby odpowiednie funkcje pomocy. Na płycie CD QMSOFT, w katalogu "_Manuals" znajduje się dodatkowo plik "List und Label Designer.PDF" z opisem funkcji Designera.
	III....3.3.Historia środków sprawdzających, akcje środków sprawdzających	
	III.3.3.1. Ustalanie numerów certyfikatów kalibracji  

	III....3.4.Funkcje specjalne
	III.4.1.  Opisy pól, tabele podpowiedzi
	III.4.3.    Funkcja menu "Ustawienia | akcje środków sprawdzających"
	III.4.4.     Funkcja menu "Ustawienia | jednostki"
	III.4.5. Funkcja menu "Ustawienia | typy"
	III.4.5.1.   "Ogólne" właściwości  środka sprawdzającego
	III.4.5.2.     "Pola danych stałych" typu środka sprawdzającego
	III.4.5.3.       "Pola historii" typu środka sprawdzającego
	III.4.5.4.      "Rysunek" środka sprawdzającego i "Tekst" (norma sprawdzenia itd.)

	III.4.6.              Funkcja menu "Ustawienia | komunikaty programu
	III.4.7.           Funkcja menu "Ustawienia | ustawienia podstawowe
	III.4.7.1.     Ogólne ustawienia podstawowe
	III.4.7.2.      "Klienci" - ustawienia indywidualne


	III.5. Przeprowadzenie sprawdzenia kontrolnego
	III.5.1.   Sprawdzenie "standardowych" środków sprawdzających
	III.5.1.1.       Sprawdzanie zestawów środków sprawdzających 

	III.5.2.    Sprawdzenie  "specjalnych" środków sprawdzających

	Następnie można opracować projekty certyfikatów, „pokazać” lub „wydrukować” protokół na bazie ustawionego projektu.
	III.6. Import i eksport danych środków sprawdzających  	 	
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