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OMSOFT

Software fur die Prafmitteliberwachung

' [

.1 QMSOFT - Installation =l

Die Software wird auf CD-ROM ausgeliefert. Die Installation startet automatisch, wenn Sie die
Autostart-Funktion lhres CD-ROM-Laufwerkes eingeschaltet haben. Sollte die Installation nicht
automatisch anlaufen, so starten Sie die Installationsroutine "SETUP.EXE" bitte manuell. Der
Installationsablauf ist weitgehend selbst erklarend, folgen Sie einfach den Dialoganweisungen auf dem
Bildschirm.

Beachten Sie bitte, dass Sie fur eine erfolgreiche Installation an lhrem Computer als
"Systemadministrator" angemeldet sein miissen!

Client oder Server ?

Nach dem Start der Installationsprozedur erhalten Sie folgendes Fenster auf dem Bildschirm:

QMSOFT® EI

GMSOFT® Deskiop-Installation

COMSOFT®E Client-Installation

QMSOFTE-Option "GM-BASIC!
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Abbildung: Auswahl des Typs der Installation
Die hier getroffene Auswahl ist entscheidend fur die weitere Funktion Ihres Programmsystems.

Wichtig dabei ist: Fir Programme, welche Datenbankfunktionen beinhalten, ist grundsatzlich die
Installation eines SQL Datenbankservers erforderlich. Sie bendtigen einen SQL
Datenbankserver also immer dann, wenn Sie die Prifmittelverwaltung QM-MANAG oder die
Programme QM-BLOCK (Endmafpriifung) oder QM-PIN (Prifstiftprifung) einsetzen. Die
beiden letztgenannten Programme benutzen dabei fir die Verwaltung von Endmafkéasten,
Prifstiftsatzen etc. die Funktionen des Prifmittelverwaltungssystems QM-MANAG.

Um dies zu erlautern, ist hier ein kurzer Ausflug in die Architektur des Programms erforderlich.

Die Prufmittelverwaltung QM-MANAG des Systems QMSOFT ist als so genanntes
Client/Server System ausgefihrt.
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Das heil3t, das Programm in welchem Sie als Nutzer arbeiten und Ihre Eingaben ausfiihren, ist der
"Client" welcher alle Anforderungen (Eingaben, Abfragen etc.) an die Datenbank entgegennimmt und
diese dann an den "SQL-Datenbankserver" zur eigentlichen Ausfiihrung weiterleitet.

Dieser "SQL-Datenbankserver" kann dabei sowohl auf lhrem lokalen Arbeitsplatz als auch auf einem
Server-Rechner im Netzwerk installiert sein.

Eigentlicher Sinn eines Datenbankservers ist es naturlich, dass dieser auf einem "Server" installiert ist
und dort die Anforderungen mehrerer "Clients" also mehrerer Benutzer in einem Netzwerk
entgegennimmit.

Falls Sie nicht in einem Netzwerk arbeiten und nur als alleiniger Nutzer auf die Datenbank zugreifen,
so wahlen Sie die Option "QMSOFT® - Desktop Installation”. In diesem Fall wird der
Datenbankserver als "lokaler Server" direkt auf lInrem Computer installiert.

& ACHTUNG: Sie bendétigen die Funktion Prifmittelverwaltung (evtl. nur fur die
Verwaltung von Endmaf3satzen oder Prifstiftkasten) UND ihre
Datenbank wird lokal auf dem PC abgelegt
=>» (nur) dann "Desktop Installation” (auch in diesem Fall ist eine
Datensicherung auf dem Server moglich!)

Wollen Sie lhre Prifmitteldaten auf einem Server-Rechner ablegen, damit mehrere Nutzer auf die
Prufmittelverwaltung zugreifen kdnnen oder fir die Einbindung der Daten in eine zentrale
Datensicherung, dann wahlen Sie hier die Option " QMSOFT® - Client Installation”. Die Client
Installation kénnen Sie auch dann verwenden, wenn Sie lediglich QMSOFT® Priifprogramme ohne
Datenbankfunktionalitat verwenden wollen

Achtung: Bei der Installation als "Client" wird natirlich fur das spatere Betreiben der
Prifmittelverwaltung die Existenz eines Datenbankservers vorausgesetzt. Stellen Sie also
sicher, das vor dem Start der Prufmittelverwaltung (vgl. Abschnitt 1.3.1. Konfiguration der
Datenbankverbindung) die Installation des SQL-Servers aus (Option "Server") auf lhrem
Server durchgefuhrt wurde. Kléaren Sie dies bei Bedarf mit Ihrer EDV-Abteilung!

Die Installationsoption "SQL-Server (Firebird)" installiert ausschlief3lich den Firebird SQL Datenbank-
server. Hierbei werden keinerlei Anwendungs- oder Messprogramme installiert.

Die Option "QMSOFT® - QM-BASIC" dient ausschlie3lich der Installation des Messwertanzeige-
programms fir die Verbindung eines Langenmessgerdates mit dem PC (ber eine Heidenhain
Zahlerkarte. Es werden keine QMSOFT Priifprogramme installiert.

Die Option "32bit BDE" wird immer dann benétigt, wenn Sie vorhandene 16bit QMSOFT
Datenbestande fur die 32bit Version Ubernehmen wollen. Die "32bit BDE" ist sowohl fiur die
Konvertierung vorhandener Priifmittelbestande, als auch fiir die Ubernahme von Daten aus den 16bit
Programmen zur Endmaf- und Prufstiftprifung erforderlich.
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Nach Auswahl der Programmsprache und der Bestatigung der Lizenzbedingungen legen Sie den
Umfang der zu installierenden Programme fest.

InstallShield Wizard

Setuptyp
Wwiahlen Sie den Setuptyp, der [hren Erfordernizzen am besten

i
entzpricht. ‘ s

Bitte einen Setuptyp auswahlen.

" Benutzerdefin

Wshlen Sie die Features aus, die Sie installieren miachten. Empfohlen fli
erfahrene Anwender.

Zielordner

C:\ProgrammetQ mzoft 32, Durchsuchen..|
< Zurnick Weiter » | .&bbrechen|

Abbildung: Auswahl des Installationsumfanges

Wahlen Sie Ublicherweise fir die Installation von QMSOFT die Option “Vollstandig”. Diese
Installationsoption enthalt alle Komponenten des Systems QMSOFT einschliel3lich der bendtigten
Hilfsprogramme. Vor dem endgiiltigen Start der Installation sehen Sie eine Ubersicht, der
ausgewahlten Programme, so das Sie bei Bedarf wieder zuriick zur Nutzer definierten Installation
gehen kdnnen..

Nach Auswahl der "Standard-" Mal3einheit, die spéater problemlos wieder gedndert werden kann, wird die
Installation gestartet.

.2 Softwareschutz und Programmlizenzierung

Nach der Installation sind zunéchst alle Programme im so genannten "DEMO" Modus lauffahig. Im
"DEMO" Modus sind einige Programmfunktionen gesperrt bzw. nur eingeschrénkt nutzbar.

Falls Sie eine lizenzierte Programmversion erworben haben, so gehért ein so genannter
"Kopierschutzstecker" (Dongle) - der Hersteller "Aladdin" bezeichnet diese spezielle Form des Dongle
als "Hardlock" - zum Lieferumfang. Dieser "Dongle" ist in Richtung des stilisierten Pfeils auf dem
Steckergehause an eine (beliebige) parallele Schnittstelle Ihres Rechners anzustecken. Bei Bedarf
kann an direkt auf den Dongle das Druckerkabel angesteckt werden. Eine Beeintréchtigung der
Druckerausgabe erfolgt normalerweise nicht. Sollten doch Probleme auftreten, so setzen Sie sich bitte
mit uns in Verbindung. Wir werden dann selbstverstandlich versuchen, Ihr Problem zu Iésen.

ACHTUNG: Unter Windows NT, Windows 2000 und Windows XP muss zum Betreiben des Dongles
ein spezieller Treiber (Hardlock - Treiber der Fa. Aladdin) installiert werden. Die
Installationsroutine fur diesen Treiber wird wéahrend der QMSOFT Programminstallation
automatisch ausgefihrt.

Beachten Sie dabei bitte, dass die Installation dieses Treibers nur bei einer Anmeldung
als ,,Systemadministrator” erfolgreich ausgeftihrt werden kann.

Sofern eine spatere, manuelle Installation des Treibers erforderlich ist, so gehen Sie wie
folgt vor:

e Anmeldung als System Administrator

e auf der QMSOFT32 CD im Verzeichnis ,Additional \ HARDLOCK" die Anwendung
,HLDRV32.EXE" ausfuhren (weitere Installation lauft automatisch ab);
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Um ein QMSOFT - Programm zu lizenzieren ist jeweils die Eingabe eines zugehdrigen Lizenzcodes
erforderlich. Klicken Sie dazu mit der Maus auf das Schliisselsymbol im QMSOFT Starthildschirm, um
die Programmfreischaltung auszufiihren.

Nutzen Sie die Funktion "Dongle testen" um die ordnungsgeméafRe Funktion des Dongle und die
korrekte Installation des Dongle-Treibers festzustellen.

Autorisieren Sie zuerst den Zugriff auf den Dongle durch Eingabe lIhres Kundennamens (mindestens 3
Zeichen eingeben), der Dongle Nummer und der 16stelligen Serien - Nummer (Serial#), die Sie auf
dem mitgelieferten Ausdruck der Lizenzcodes finden.

Autorisierung ﬁ|

Dongle- odus
i lokal

" Metzwerk-Dongle “ Dongle testen

* beides

allgemeine Lizenzinfarmationer

Customer
Lt GmbH

Donglett

(200500101
Serialtt

L_'] Autarigierung ‘ E k. ‘

Abbildung: Autorisierung des "Dongle"

Klicken Sie anschlieBend auf die Schaltfliche "Autorisierung”, um die Anmeldung des Dongle
auszufihren.

Setzen Sie die Lizenzierung durch Anklicken der OK - Schaltflache fort.

Fur die Freischaltung der einzelnen Programme erhalten Sie jetzt die entsprechenden Hinweise auf
dem Bildschirm.

& Geben Sie fir jedes zu lizenzierende Programm die zugehérige Lizenznummer ein und schalten
Sie das Programm anschlieRend durch anklicken des zugehérigen "Schlissel" Symbols frei!
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Lizenz-Freischaltung El

~Hinweiz
1. Lizenz-/Sublizenznummer eingeben, Schlliszelspmbol anclicken
2 Punkt 1 fur alle Programme wiederholen
3. &bzchliefen mit "OK"
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Qb-PLAINCAL _ I Berechnung von glatten Lehiren e
GM-THREAD l25DFC5?.&55C?F2?1 1DDDC2BE2443E29?1 i Priifung/B erechnung von Gewindelehren

GM-THREADCAL 1

_ Berechinung Gewindelehren 1
_ Berechnung Gewindelehren 2
_ Berechnung Gewindelehren 3

GOM-THREADCAL 2

GOM-THREADCAL 3

BEEEEREE BHO00

OM-GAUGECAL ]?9??5FUC?F8DFE29 | @ Berechnung won glatten Lehren/Gewindelehren
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OM-DIAL L I BOBECEDEBASAEEES [ | Prifung von MeBubren/Fulhebeln/Feinzeigem |

Abbildung: Lizenzierung der einzelnen Programmbausteine

Verlassen Sie die Lizenzierungsprozedur tiber die OK Schaltflache.

1.3 Erstmaliger Programmstart / Grundkonfiguration

Nach erfolgter Installation des Programms und Durchfiihrung der Programmlizenzierung sind bei
einem erstmaligen Start des Programms einige Grundeinstellungen zu setzen.

Dies sind:
a) Erzeugen und Konfiguration der Prifmitteldatenbank

(ACHTUNG: nur erforderlich, wenn die Programmoption zur Prifmittelverwaltung
QM-MANAG32 (DABAQ32) oder Programme zur EndmalRprifung QM-BLOCK oder
Prifstiftprifung QM-PIN benutzt werden!);

b) Einstellen der Verbindung zu einem Messgerat (nur erforderlich, wenn QMSOFT Messprogramme
benutzt werden)
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[.3.1. Erstellung einer Datenbank, Konfiguration der Datenbankverbindung

Bei der Installation der QMSOFT Programme wird noch keine Datenbank fur das
Prufmittelverwaltungssystem installiert.

Beim erstmaligen Start der Prifmittelverwaltung erscheint deshalb eine Fehlermeldung, die anzeigt,
dass die Verbindung zur Datenbank fehlgeschlagen ist. AnschlieRend wird das Werkzeug zur Daten-
bankkonfiguration automatisch gestartet.

Es erscheint folgendes Bildschirmfenster

Datenbank-Verbindung konfigurieren @

Wwas passiert hier 7 ] Anagaben zu SAL-Server und AMSOFT ®-Systemdatenbank ]
~
OMSOFT® wurde erstmalig gestartet bzw. Sie haben die Funkbion "D atenbank-Yerbindung konfigurieren' manuell aufgerufen. Bitke
arbeiten Sie die folgenden Fonfigurationsschritte ab:
Schritt 1:
Auswahl der SOL-D atenbank-S oftware [Interbase”, Microzoft-SEL-Server etc.], die AMSOFT® fur die Speicherung won D aten
benzutzen =oll,
Schrit 2;
Auzwahl des Computers, auf dem die SOL-D atenbank-5 oftware installiert wurde [lokaler Arbeitzplatz bawe. Server im Metzwerk).
Schritt 3:
Eingabe der Login-Daten [Mame, Pazsword] fur den D atenbankzerver
Schritt 4
Bestatigung des Mamens des QMSOFT ®-Datenverzeichnizzes auf dem SAL-D atenbank -Computer, in welchem dis
QMSOFT ®-0atenbestande gespeichert werden,
Schritt &
Bestatigung dez Mamens der O SOFT®-Systemdatenbank.,
Schritt 6
Auzwahl der Sprache fur den [nhalt der QMSOFT ®-Spstemdatenbank.
Sollten Sie bereits mit QMSOFT € gearbeitet haben, so bedeutet daz Erscheinen dieses Fenstes, dal keine erbindung zur
SOL-Datenbank aufgebaut werden konnte. Dies kann eine der folgenden Urzachen haben:
- &3 besteht keine Metzwerkverbindung zum Server-Computer oder
- daz OMSOFT®-Datenverzeichniz auf dem Server-Computer wurde umbenannt/geloscht oder
- die OMSOFT ®-Spstemdatenbank wurde umbenannt/geldzcht bzw. ist beschadigt oder,
- die Einstellungen in der Doatei “LEaw NI waurden Liberschrieben etc.
In diezem Fall prifen und kormigieren Sie bitte die obengenannten Einztellungen. P
a Abbruch | | a wieiter

Abbildung: Startdialog beim Erzeugen einer neuen Datenbank - Erlauterungen

Hier wird Schritt fir Schritt erlautert, welche Einstellungen Sie im folgenden Dialog durchfiihren
missen. Auf der folgenden Seite dieser Dokumentation wird darauf noch einmal im Einzelnen
eingegangen.

HINWEIS: Dieser Dialog erscheint auch, wenn bereits eine Datenbank existiert, aber aus
irgendeinem Grund die Verbindung zu dieser Datenbank nicht durchgefuhrt werden
kann. Mdgliche Fehlerursachen sind im dargestellten Bildschirmfenster aufgezahlt.

@~ Beim erstmaligen Anlegen einer QMSOFT Datenbank werden grundséatzlich 2
Datenbankdateien angelegt. Eine Datei enthélt die so genannte , Systemdatenbank”,
welche die Nutzerverwaltung, einschlie3lich der Verwaltung der Zugriffsrechte, sowie die
Verwaltung verschiedener ,Mandanten®, einschlief3lich der Adressverwaltung enthalt.
Die zweite Datei die , Prifmitteldatenbank" ist die eigentliche Datenbankdatei zur
Verwaltung der Prifmittel.
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Datenhank—\v‘erhindung konfigurieren - I EI|5|

Angaben zu SQL-Server und QMSOFTE-Systemdatenbank

Typ der SOL-Datenbank

g
M5 SOL-Server

M5 SOL-Server 2005
I |

ServerAnmeldename
ISYSDEA

Server-Fassword

xxxxxxxxx

Physik alisches Datenverzeichnis auf dem SQL-D atenbank-Server

II:: “PROGRAM FILESAGMSOFT 324_DATABASES

Mame der QSOFTE-Spstemdatenbanl:
IC!MSDFT32_SYSTEM

\\_':;f Werbindung testen ‘_':;f Erzeuge Datenbank |

ﬂ Abbruch | @ Zurick | a Beenden |

Abbildung: Einstellung der Datenbankverbindung

Einstellungen zur Datenbank-Erzeugung, Datenbank-Verbindung:

Typ der SQL-Datenbank: Derzeit werden der Firebird Datenbank Server (ist im Auslieferungsstand
von QMSOFT enthalten) und Microsoft SQL Server (ab Version 8.0)
unterstiutzt. Falls Sie andere Datenbank Server einsetzen wollen, so wenden
Sie sich bitte an die L&W GmbH. [Standardeinstellung: Firebird]

Name des SQL-Datenbank-Servers: Wahlen Sie den Rechner aus, auf dem lhr SQL-Datenbankserver
installiert wurde. [Standardeinstellung: Ihr lokaler PC]
Uber die Option "SQL-Datenbank-Server automatisch erkennen" kénnen Sie
testen, auf welchem(n) Rechner(n) bereits ein Datenbank-Server lauft.
Achtung: In gréBeren Netzwerken kann diese Funktion einige Zeit
beanspruchen!

Server-Anmeldename und Server-Passwort: Im Normalfall (wenn Sie den standardméRig eingestellten
Firebird Server verwenden) tibernehmen Sie diese Einstellungen wie
vorgegeben. [Standardeinstellung: unverandert tbernehmen]

Eine Anderung ist nur erforderlich, wenn diese Einstellungen am Datenbank-
Server verandert wurden bzw. wenn Sie einen anderen Datenbank Server
(z.B. MS-SQL) verwenden.

@ Wenn Sie MS-SQL verwenden und flr den Zugriff auf MS-SQL durch lhre Windows-
Authentifizierung berechtigt sind (Administratorrechte in MS-SQL zum Anlegen neuer
Datenbanken erforderlich), so sind der Anmeldename und das Passwort leer zu lassen!

Physikalisches Datenverzeichnis auf dem SQL-Server: Geben Sie hier das Verzeichnis an, in dem
die Datenbank auf dem "Server" (das kann auch Ihr Arbeitsplatzrechner
sein) gespeichert werden soll oder in dem diese bereits vorhanden ist.
[Standardeinstellung: C:\Programme\QMSOFT32\ Databases]

@& ACHTUNG: Wird die Datenbank auf einem separaten Rechner (Server) installiert, so ist
dies NICHT das Verzeichnis, welches fur lhren lokalen Arbeitsplatz giltig ist.
Der Verzeichnisname ist grundsatzlich auf den "Server" bezogen.

Name der QMSOFT - Systemdatenbank: Geben Sie hier den Namen der QMSOFT —System-
datenbank ein. Sofern noch nicht vorhanden, wird anschlieRend eine
Datenbankdatei mit diesem Namen erzeugt.
[Standardeinstellung: QMSOFT32_SYSTEM]
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Setzen Sie jetzt mit den Optionen ,Verbindung testen“ oder ,Erzeuge Datenbank" fort. Falls Sie
»verbindung testen“ aufrufen und die Systemdatenbank nicht gefunden wird erscheint folgende
Meldung:

Bestatigen

P ) Yerbindung zur QMSOFT®E-Swstemdatenbank Fehlgeschlagen ! Soll versucht werden, sie jetzt mit dem angegebenen Mamen im
““:I'/ angeqebenen SQOL-Server-verzeichnis anzulegen ?

Mein

Abbildung: Meldung, wenn Datenbankverbindung nicht mdglich ist.

Falls Sie sicher sind, dass noch keine Datenbank existiert, so bestéatigen Sie hier das Anlegen der
neuen Datenbank. Sofern Sie QMSOFT neu installiert haben, so ist natiirlich noch keine Datenbank
vorhanden. In diesem Fall sollten Sie im vorangegangenen Bildschirmfenster grundséatzlich mit der
Option ,Erzeuge Datenbank" fortsetzen.

In beiden Fallen erscheint jetzt folgendes Programmfenster:

Datenhank—\ferhindung konfigurieren - |EI|§|

Erzeuge Datenbank

Fhyzikalisches D atenverzeichnis auf dem SOL-D atenbank-Server

IE:‘\PHDGHAM FILESAGUMSOFT324 _DATABASES

Mame der QSOFTE-Spstemdatenbank
IQMSDFTBZ_SYSTEM

MHame der Prifmitteldatenbank.
[aMsOFT32_DE

Sprache fur D atenbankinhalt

IDeutsch j

Datenbankinhalt erzeugen mit ...
{# Standarddatenbankstruktur

£ Datenbankstiktur auzs Expartfile erzeugen

| =

¥ Demodatenbestand anlegen

Zuriick | Weiter |

Abbildung: Einstellungen zum Erzeugen der QMSOFT Datenbank

In den ersten zwei Dialogfeldern werden nochmals das Verzeichnis zum Anlegen der Datenbank und
der Name der Systemdatenbank angezeigt.

Nehmen Sie weiterhin folgende Eintrage vor:

Name der QMSOFT - Prifmitteldatenbank: Geben Sie hier den Namen der QMSOFT — Prifmittel-
datenbank ein.
[Standardeinstellung: QMSOFT32_DB]

Sprache fur Datenbankinhalt: Wahlen Sie hier die Sprache aus, die fir die Erstellung einer neuen
Datenbank benutzt werden soll. Eine spatere Anderung der Sprache ist nur
zum Teil und mit erhéhtem Aufwand moglich, da sich innerhalb der
installierten Datenbank sprachabhéngige Informationen befinden.
[Standardeinstellung: Deutsch]
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Datenbankinhalt erzeugen mit...Eine neue Datenbank wird in den meisten Fallen mit der durch L&W
ausgelieferten ,Standarddatenbankstruktur” angelegt (Standard-
einstellung) . Nur in Einzelfallen (z.B. bei Umstieg von einer vorhandenen
16bit Datenbank) kann eine abweichende Datenbankstruktur — bzw. ein
entsprechender Exportfile — vorhanden sein. In diesem Fall missen Sie die
entsprechende Option wahlen und den Exportfile im Explorer 6ffnen.

Demodatenbestand anlegen: Beim erstmaligen Erzeugen der Datenbank kénnen Sie fur Ubungs- und
Schulungszwecke einen ,Demo-, Datenbestand anlegen. Dieser wird bereits
mit einigen Prifmitteldaten gefiillt und wird als separater Mandant
,LW Demo Deutsch“ angelegt. [Standardeinstellung: aktiviert]

@ Bei einer Einzelplatz (Desktop-) Installation werden alle Einstellungen bereits so vor-
gegeben, dass Sie sofort mit der "Weiter" — Schaltflache das Programm fortsetzen kénnen!

Sobald Sie alle bendtigten Einstellungen gesetzt haben, klicken Sie bitte auf die "Weiter" Schaltflache.

@ ACHTUNG: Aktivierte ,Firewalls" oder spezielle Programme wie z.B. ,Norton Security” kbnnen das
Anlegen der Datenbank auf lhrem lokalen Computer verhindern. Falls Sie also beim
Versuch eine Datenbank anzulegen die Fehlermeldung ,Unable to connect ..”
erhalten, so prifen Sie bitte die Sicherheitseinstellungen Ihres Computers
(Port 3050 muss fur TCP/IP Verbindung freigegeben sein).

1.3.2. Einstellen der Messgeratekopplung

Die Messprogramme des System QMSOFT beinhalten die Méglichkeit Messwerte direkt von einem an
den PC angeschlossenen Messgeréat zu Ubernehmen.

Zur Herstellung der Verbindung zum Messgerét ist deshalb beim erstmaligen Start eines
Messprogramms das entsprechende Messwertanzeigeprogramm auszuwahlen (siehe Abbildung).

StandardmelBgerit auswidhlen, ...

G eratehersteller kefgerat

Sonstige Helio-Com [UNITROM 4] y

Heidenhain Helio-Com (UNITRON 2CHA) A4 uswahen
Helio-Cam [IK121

IEE TECHNOLOGY Helio-Com [IK.220) ﬂ Abbruch

IBERit Helioz-Linear [UMNITROMN 4K)

KROEPLIM Helioz-Linear [UNITROMN 2CHA)

kAHR Helioz-Linear [[121]

ko Heliog-Linear [IK.220]

Prattiiadhiteey Helios-UMG [UNITRON 4K)

GPT. Helioz-UG [UMITROM 2CHA)

SIP

STEIMMEYER Feinmess Suhl

SyLwaC

TRIMOS

Programmdate:
IK220DRY. EXE =]

Abbildung: Einstellung des Messwert-Anzeigeprogramms flir Online Messungen

Falls Sie kein Messgerat haben, dass mit Inrem Computer verbunden sind, so wahlen Sie die Option
~Sonstige / Offline”.

Nach Auswahl des Gerateherstellers und des Messgeréates wird im Feld "Programmdatei” das
zugehorige Messwertanzeigeprogramm automatisch angezeigt. Bei Beenden des Dialogs Uber die
"Auswéhlen" Schaltflache erfolgt ein Test, ob dieses Programm gefunden werden kann. Tritt hierbei
ein Fehler auf, so missen Sie die entsprechende Auswahl des Programms manuell ausfiihren.
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1.1 Struktur des Systems QMSOFT - die verschiedenen
QMSOFT - Programmgruppen

Hier erhalten Sie einen kurzen Uberblick tber der Programmsystem QMSOFT sowie einige
grundlegende Informationen zur Handhabung des Systems.

Beim Starten des QMSOFT - Systems erhalten Sie folgendes Bildschirmfenster:

E!QMSDFT[E] J/ GaugeMan - Anmeldung il

Hutzermame

Is_l,lstem

Palhwort des Mutzers

Ixxxxx>1

oK. | ] bbruch |

Geben Sie fir den ersten Systemstart hier bitte in beide Eingabefelder den Text "system" ein (bitte
Grof3-/Kleinschreibung beachten). Verwenden Sie spéter die von lhnen eingerichteten bzw. lhnen
zugewiesenen Zugangsdaten.

Hinweis: QMSOFT32 startet auch, wenn Sie keine Nutzerangaben eintragen. In diesem Falle
werden Sie bei jedem Aufruf der Passwort geschitzten Programme nach den
Zugangsdaten gefragt.

Im folgenden QMSOFT32 - Programmfenster sehen Sie verschiedene Gruppen von Programmsym-
bolen, welche die funktionelle Gliederung des Systems widerspiegeln:

¥ QMSOF T® f GaugeMan

Datei  Prifprogramme  Datenbank  Messgerdte  Sonstiges  Hilfe

Prifprogramme Datenbank. Messgerate Sonstiges

EOOEEE ODuE
GECEHEE OUD BEEBEC @
CE0UON0 SEN EEE0 ENEE

Das System QMSOFT32 besteht aus einer Reihe von Einzelkomponenten, die jeweils auch als
Einzelprogramm laufféahig sind. In Abh&ngigkeit von den zu realisierenden Funktionen werden diese
Programme verschiedene Programmgruppen zugeordnet.

Hinweis: Die Nutzerdokumentation fur jedes einzelne Programm finden Sie nach Aufruf des
jeweiligen Programms unter dem MenUpunkt "Hilfe | Dokumentation lesen"”.
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Prufprogramme:

Datenbank:

Messgerate:
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dienen zur Abwicklung eines Prifablaufes fiir eine bestimmte Gruppe
von Prifmitteltypen. (z.B. Programm QM-DIAL (MESSFEIN32) fir
Messuhren, Feinzeiger und Fiihlhebelmessgeréate);

dienen zur Speicherung, Verwaltung und Auswertung der
Prufmitteldaten. Beim Start des Datenbanksystems erhalten Sie ein
Dialogfenster "Datenbank o6ffnen". Hier kdnnen Sie zwischen "DB
Deutsch" und "LW DEMO Deutsch" wéahlen. Den Datenbestand "DB"
sollten als lhre "normale" Datenbank zur Verwaltung Ilhres
Prufmittelbestandes nutzen. Die Datenbank "DEMO" enthdlt einige
Beispieldaten. Nutzen Sie diese Datenbank, um erste Erfahrungen im
Umgang mit dem System zu sammeln.

dienen zur Messgeratesteuerung. Diese Programme werden fur die
Online-Ubernahme von Messwerten in die Priifprogramme benutzt. In
Abhéangigkeit von lhrem verwendeten Messgerat nutzen Sie eines der
im Folgenden vorgestellten Programme. Achten Sie bitte darauf, dass
in allen Prufprogrammen, die eine Online Datenlibernahme nutzen
sollen, das fur Ihr Messgerat zutreffende Programm eingestellt ist.
Rufen Sie dazu im Prifprogramm das Menl "Einstellungen|
Programmeinstellungen"” auf und kontrollieren Sie im Register
"Verzeichnisse" den Eintrag im Feld "Messwertanzeigeprogramm".
Nutzen Sie bei Bedarf die rechts neben diesem Feld befindliche
Schaltflache, um ein anderes Anzeigeprogramm einzustellen.

m Das Programm "RS232DRV" wird benutzt, um Messgerate
Uber die serielle Schnittstelle (RS232 Interface) mit Ihrem Computer
zu verbinden. Das Programm unterstiitzt einen Grof3teil der industriell
eingesetzten Interfacetypen (Helios; Zeiss, Mahr, Heidenhain, Trimos,
Sylvac u.a.). Falls Sie Messwerte vom Messgerét Ubernehmen wollen,
so rufen Sie zuvor dieses Programm auf und nehmen die
Konfiguration der seriellen Schnittstelle vor. In der Dokumentation zu
diesem Programm finden Sie die Einstellparameter fir die wichtigsten
Interfacetypen.

m Die Programme ,IK121DRV* und ,IK220DRV* unterstitzen
die Messung bei Verwendung von PC-Interfacekarten der Fa.
Heidenhain. Es werden die Kartentypen IK121 oder 1IK220 von dem
jeweiligen Programm unterstitzt. Achten Sie auf die korrekte
Einstellung der Programmparameter.

G Das Programm "SIPDRV" wurde speziell fur die

Unterstlitzung an SIP - Langenmessgeraten entwickelt. Es realisiert
die Verbindung zwischen den QMSOFT - Prifprogrammen und dem
SIP "LMC" Interface Programm.
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Sonstiges: diese Programme dienen der Ausfiihrung spezieller Aktionen
(Programmkonfiguration etc.).

Die verschiedenen Programmkategorien sind funktional aufeinander abgestimmt und ergeben im
Zusammenspiel ein leistungsfahiges Werkzeug fur die Losung der Aufgaben im Rahmen der
Prafmitteliberwachung.

Wir mdchten Sie an dieser Stelle bitten, sich nicht zu scheuen, uns lhre Ideen, Wiinsche und Kritiken
beziglich des Systems mitzuteilen. Wir werden uns bemuihen, Ihre Anregungen in zukinftigen
Programmversionen zu bertcksichtigen. Sie erreichen uns wéhrend der Ublichen Geschéftszeiten
unter der folgenden Anschrift:

L&W
Gesellschaft fur Fertigungsmeftechnik
und Qualitatssicherung mbH
Gostritzer Str. 61-63
D-01217 Dresden

Fax: 0351 871 7480
E-Mail: support@lw-gmbh.com
Homepage: www.lw-gmbh.com

Sollten Sie Ruckfragen zu Problemen bei der Nutzung unserer Software haben, so halten Sie bitte die
Seriennummern der Programme, die Nummer des "Hardlocks" (Dongle) sowie Informationen Uber Ihre
Computer- und Messgeratekonfiguration bereit. Diese Daten erleichtern uns eine fernmindliche
Unterstiitzung (gleiches gilt selbstversténdlich auch fir schriftiche Anfragen). Im “Anhang F” finden
Sie ein Formblatt, welches Sie fiir das Erfassen dieser Angaben nutzen kdnnen. Als Ansprechpartner
stehen Ihnen mit den Programmautoren die Herren Liske und Dr. Strobach als kompetente und mit
den Einzelheiten vertraute Mitarbeiter zur Verfiigung.
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