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Wskazoéwki do instalacji z plyty CD:

Prosze wiozy¢ ptyte CD do stacji i zamkna¢ te stacje. Poniewaz na wiekszosci komputerow
aktywowana jest funkcja ,Auto-Start®, instalacja nastepuje samoczynnie.

Jezeli tak nie jest, wéwczas nalezy postepowaé w nastepujacy sposob:

Prosze ustali¢ litere napedu dla CD-ROM (z reguty naped "D).

Teraz klikng¢ "otworz" na pasku zadan.

a) Wystartowa¢ z CD-ROM plik "SETUP.EXE" (prosze uzy¢ przy tym w razie potrzeby opcji "szuka¢...")
lub

b) wystartowac plik "SETUP.EXE" przy pomocy Windows - Explorer.

Dalszy przebieg instalacji jest oczywisty. Nalezy postepowac¢ zgodnie z instrukcjami na ekranie i w
razie watpliwosci przyjmowac wszystkie proponowane ustawienia domysine. Dalsze informacije
znajdujg sie w dalszej czesci dokumentacji.

Jezeli wystgpityby istotne problemy z uzytkowaniem naszego programu, wowczas prosze opisac
problem i przesta¢ faxem lub emailem na ponizszy adres:

Oberon sp.z o.0.
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
Fax: 48 22 837 80 46
e-mail: oberon@oberon.com.pl
Home Page: www.oberon.com.pl

Odpowiedni formularz zgtoszenia problemu znajduje sie na koncu tej dokumentaciji.

Prosze nie zapomnie¢ o podaniu numeru wersji i daty rejestracji uzywanego programu (w tym celu
wybra¢ klawisz F9 w danym programie), numeru "klucza" (Dongle) oraz informacji o konfiguraciji
Panstwa komputera i urzadzen pomiarowych.

Wymagania sprzetowe:

Dla odpowiedniego funkcjonowania programu musza by¢ spetnione pewne minimalne wymagania dla
stosowanego sprzetu:

e Procesor Intel Pentium IV (lub AMD K7, Athlon..), min. 1.6 GHz,

512 MB RAM

e naped CD-ROM (do instalaciji)

e 300 MB wolnej pamieci na dysku twardym;

» zalecana rozdzielczo$¢ ekranu 1024x768 (minimalna rozdzielczos¢ 800x600)
» 1 ztacze rownolegte (lub do wyboru USB),

» zlgcze szeregowe (przy sprzeganiu on-line urzgdzenia pomiarowego),

e drukarka (zalecana drukarka laserowa);

+ srodowisko Windows 2000 lub Windows XP.
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