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Die Programmfunktion "erweiterter Prufmittelimport” —
Datentibernahme aus DABAQ4W (16bit) in das System DABAQ32

Wenn Sie bereits mit dem QMSOFT Prifmittelverwaltungssystem DABAQ4W (QM-MANAG) gearbeitet
haben und jetzt die neue Version QM-MANAG32 einsetzen wollen, so ist eine Konvertierung des
Datenbestandes aus der alten 16bit Datenbank in die neue SQL-Datenbank notwendig.

Die Durchfiihrung dieser Konvertierung erfolgt mit Hilfe der Funktion "erweiterter Prifmittelimport”
direkt im Programm "QM-MANAG".

Bevor Sie die Konvertierung starten, muss im System QMSOFT32 ein leerer Datenbestand ("Mandant")
vorhanden sein, der als "Ziel" der Datenkonvertierung dient.

Sie kdnnen daflr entweder den bei der Installation erzeugten Bestand "DB Deutsch" verwenden oder Sie
legen einen neuen Mandanten (neuen Datenbestand) dafur an. Verwenden Sie dafiir das Programm
"Configurator32". Im Handbuch Teil Ill, Abschnitt 111.2.2, finden Sie die zugehdrige Beschreibung dieser
Funktion.

Sofern Sie mehrere Datenbestande haben, die Sie Ubertragen wollen, so sollten Sie zuerst alle
entsprechenden Mandanten im 32bit System Uber anlegen!

ACHTUNG: Zur Ubernahme der Daten aus dem 16bit System wird der 32bit Datenbanktreiber des
Systems "Paradox" bendtigt! Installieren Sie die 32bit BDE Uber das Startmeni der
QMSOFT32 Installations CD.

Starten Sie das Programm QM-MANAG und 6ffnen Sie den Mandanten (Datenbestand) fiir den Sie den
Import der Daten ausfuhren wollen.
Rufen Sie anschlieend das Menli "Bearbeiten | erweiterter Prifmittelimport” auf.

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus:

1) Auswahl der "Quell" -datenbank; Optionen fur die Datenibernahme
1.1) Festlegen der "Quell" Datenbank

Import ...

Datenquelle auswahlen

16hbit Bestand aus der Liste der "&liaze" auswihlen

Datenguelle

| 16-Bit Datenbank Alias -]

16-Bit Datenbank, Alias

0B — [

v
|E:"~F'ru:ugramme'xll mzoft 325\ Convert32hoonvert_deutach. xml @
Bezchreibung der Quelldaten [Dabaglb -I_V':'n QMSOFT32 beretgestaite
Beschreibung der Zieldaten : Dabag32 "Standard” - Konvertierungstabele

ﬂ Abbruch ‘ Wieiter

Abbildung: Auswahl der 16bit Datenbank fur die Konvertierung
Waéhlen Sie die zu Ubertragende Datenbank aus der Liste Ihrer vorhandenen 16bit Aliasnamen aus.

Aktivieren Sie grundsatzlich die Option "Schema verwenden".
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Ein "Schema" ist eine vordefinierte Zuweisungsliste, welche die Verknipfungen zwischen den Inhalten
der "alten" Datenbank und der "neuen” Datenbank herstellt. Gespeichert wird diese Liste in Form einer
XML Datei.

Bei Auslieferung des Programms werden mehrere dieser Zuweisungslisten fiir verschiedene Sprachen
installiert.

Fur die Konvertierung einer in "Deutsch" angelegten Datenbank nutzen Sie die Liste
"CONVERT_DEUTSCH.XML", welche bereits die benétigten Verknipfungen entsprechend des
Auslieferungszustandes der Datenbankstrukturen enthalt.

Nur in dem Fall, das durch Sie Anderungen an der 16bit Datenstruktur vorgenommen wurden, ist eine
Anpassung des Schemas erforderlich. Wie dies geschieht wird in den folgenden Abschnitten detailliert
beschrieben. Alle Aktionen die Sie dort ausfiihren werden im Schema gespeichert.

Hinweis: Falls Sie mehrere Datenbestande (bertragen wollen, deren Datenstruktur unterschiedlich ist,
so speichern Sie zweckmaRigerweise fiir jeden dieser Datenbesténde ein
Konvertierungsschema unter einem neuen Namen ab.

1.2) Einstellung spezieller Konvertierungs-Optionen

Das Konvertierungsprogramm ist so vor eingestellt, dass alle Informationen, die Sie in Ihrem alten
Datenbestand verwenden, automatisch ibernommen werden. Status, Aktionen oder Prifmitteltypen,
die Sie nicht verwendet haben werden dabei NICHT importiert.

Import ...

Tranzferoptionen

Aktionen
* Alle Aktionen ubertragen
" Mur ausgewahlte Aktionen Ubertragen
(" keine Aktionen Lbertragen
Prufmittel
{* alle Stammdatentelder " nur ausgewahlte Starmdatenfelder
|v Typabhangige Stammdaten Lbernehmen
Iv Higtorienereignizze Ubermehmen
[ jeweils nur letztes Ereigniz einer Aktion exportieren

Prufmitteltypen

" Alle Priifmitteltypen * Mur venwendete Prifmitteltypen
Status

(" Alle Status + Mur verwendete Statuz
Einheiten

(" Alle Einheiten {*  Mur verwendete Einheiten

[Pruif-]JIntervalle

i Alle [Pruf-lintervalle o Mur verwendet [Pruf-)lntervalle

_. .............. '& bhrw:h ........... ok | a aiter |

Abbildung: Optionen flr Datenkonvertierung / Datenimport
(Abbildung zeigt die empfohlenen Einstellungen)
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Diese Optionen haben folgende Funktion:

"Aktionen"

"Prifmittel”

legen Sie fest, welche "Aktionen” (d.h. welche Historieneintréage) der Prufmittel
Ubertragen werden;
empfohlene Einstellung: "alle"!

legen Sie fest, welche Stammdatenfelder der Prifmittel zu Gbertragen sind;
empfohlene Einstellung: "alle"!

weitere Einstellung zu "Prufmittel”;
"Typabhéngige Stammdaten tibernehmen" legt fest, ob die typspezifischen Stammdaten

(Nennmalfie, Toleranzen,...) ibertragen werden;
empfohlene Einstellung: \/ ("angehakt")!

"Historienereignisse tibernehmen" legt fest, ob die Eintrage aus der Prifmittelhistorie

"jeweils nur letztes Ereignis...'

"Prifmitteltypen”

"Status"

"Einheiten"

Ubernommen werden sollen;

empfohlene Einstellung: \/ ("angehakt")!

' mit dieser Option kénnen Sie festlegen, dass bei jeder Aktion
(z.B. Uberwachungspriifung) nur der jeweils letzte Eintrag aus der Historie
Ubernommen wird;

empfohlene Einstellung: ("nicht angehakt")!

legen Sie fest, welche Definitionen von Prifmitteltypen in das 32bit System

(! nur dann, wenn dort nicht bereits ein entsprechender Typ vorhanden ist)
Ubernommen werden sollen;

empfohlene Einstellung: "nur verwendete Prifmitteltypen”, damit werden nicht
benutzte Typen, fur die keine Prifmittel existieren, ignoriert!

legen Sie fest, welche "Status"-Eintrége ibernommen werden sollen;
empfohlene Einstellung: "nur verwendete Status”, damit werden alle nicht benutzten
Status ignoriert!

bei Ubertragung aus QMSOFT 16bit OHNE Funktion!
"Default" Einstellung: "nur verwendete Einheiten".

"(Priif-) Intervalle" bei Ubertragung aus QMSOFT 16bit OHNE Funktion!

"Default” Einstellung: "nur verwendete Intervalle".

Nach Fortsetzen mit der "Weiter" Schaltflache gedulden Sie sich bitte einen Moment, da jetzt die
Datenbankstrukturen eingelesen werden!
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2) Zuweisung der Prufmittelaktionen

+f Altdatenibernahme ... =10 x|

Aktionen ubernehmen

Bezeichnung in der Quelle [QMLIME] : Bezeichnung im Ziele [AMLIMNE] :

Fumeizen | [bensachungspriffung  [ACTION_CALIERATION_| |28
auzgeben [ACTIOM_ISSUE]
N zperen [ACTIOMN_LOCK)
Wbernetimer >>> | Riicknabme nach einer externer Prifung  [ACTION

zuriicknebren  [SCTION_REDEMPTION]

freigeben [ACTIOM_UNLOCK)

Alle Ubernehmmen >>>| Priifrittel neu aufgenaormen  [ACTIOMN_MEW]
Friifrittel verschrotten [ACTION_SCRAP)

Werzandauzgang [zur Reparatur]  [CTION_SEND_

Werzandeingang [von Reparatur) [.-’-'«ETIDN_B.-’-‘«EK_Ij

- LT 1 AT AL

Werknlpfte Bezeichnungen @

Priifmittelauzgabe [PM_ALSGE] > ausgeben [ACTION_ISSUE]
Prufmittelrucknahme [PM_RUECK] - zurucknebmen [ACTIOM_REDEMPTION] _|
Werzandauzgang [zur Reparatur] [PM_WALSGE] > YWersandauzgang [zur Reparatur] [ACTION_SEMND_TO_REFAIR]

Yersandeingang [von Reparatur] [(PM_VEING] --» Verzandeingang [von Reparatur] (ACTION_BACK_FROM_REPAIR)

Uberwachungsprifung [aufer Haus) [PR_EXTERN] - Uberwachungsprifung [ACTION_CALIBRATIOM_INTERMAL]

Ubenwachungzpriifung fim Hauz) [PR_INTERN] -» Ubemwachungspriifung [ACTION_CALIBRATIOM_INTERMAL)
Priifmittelfahigkeitzuntersuchung [PE_PMFAEHIGEEIT]) - Prifmittelfahigkeitzuntersuchunag ACTION_CARPABILITY]

Weiter I Abbruch

Abbildung: Zuweisung der Prifmittelaktionen

In der obigen Abbildung sehen Sie die Liste der Zuweisungen der Prifmittelaktionen. In der links
dargestellten Liste finden sich alle Aktionen, die im 16bit System definiert wurden.

Die "Grune" — Markierung signalisiert, das diese Aktion bereits einer analogen Aktion im 32bit System
zugewiesen wurde: Alles "Grin" bedeutet damit, es ist alles zugewiesen und Sie kdnnen mit der "Weiter"
Schaltflache fortsetzen.

In der dargestellten Liste "Verkniipfte Bezeichnungen" kénnen Sie zuvor kontrollieren, ob die
Zuordnungen korrekt sind. Entfernen Sie falsche Zuordnungen, in dem Sie diese in der Liste markieren
und anschlieRend rechts neben der Liste auf das "Papierkorb" Symbol klicken.

Nicht zugewiesene Informationen werden "Rot" dargestellt. Um eine Zuweisung herzustellen, wéhlen Sie
zuerst eine Aktion in der linken Liste "Bezeichnung in der Quelle" durch Anklicken aus und markieren
anschlieRend die zugehorige Aktion in der rechten Liste "Bezeichnung im Ziel". Stellen Sie anschlieRend
die Verknupfung zwischen den beiden Eintragen tber die Schaltflache "Zuweisen" her.

Gibt es in der "Zielliste" keinen passenden Eintrag, so kann man mit "Ubernehmen" einen neuen Eintrag
in der Zieldatenbank anlegen.

"Alle Ubernehmen” tibernimmt alle "freien" Eintrage der "Quelldatenbank™ und generiert automatisch die
zugehorigen Eintrage in der Zieldatenbank;
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3) Zuweisung der Prufmittelstatus

+I Altdateniibernahme ... =10l x|

Statusinformationen ubernehmen .

Bezeichnung in der Quelle [QRLIME] : Bezeichhung im Ziele [AMLIME] :
Fumeizen | einsetzbar [STATUS_USABLE) =
gespent [STATIS_LOCKED]
. auzgegeben [STATUS_EXPEMSED)
Wbemetien >>> | undefirient [STATUS_NOTDEFINED)

einzetzbar [eingeschrankt] [STATUS_RESTRICTEI

auzgehehen [STATUS_BEORROWED)

Alle Ubernehmen >>>| richt einzetzbar (ungeprift] [STATUS_MOT_INSPE_ |
nicht verfigbar [aulber Haus) [STATIUS_QUTSIDE]

nicht verfugbar [verzchiottet] [STATIJS_REJECTEL

richt verfugbar [verschollen] [STATUS_MISSING) LI

CTATILS Te mECALE

Werknupfte Bezeichhungen :

[nicht angegeben] > undefiniert [STATUS_NOTDEFINED]
einzetzbar [E_EIMNS] - einsetzbar [STATUS_USABLE] _|
einzetzbar [eingezchrankt] [E_EINSEIN] -» einsetzbar [eingeschrankt) [STATUS_RESTRICTED_IISABLE)

nicht einsetzbar [gespert] [NE_GESP] > aespert [STATUS_LOCKED)

richt einzetzbar (ungepruft] [ME_NGEFR] - nicht eingetzbar [ungepruft] [STATUS_MNOT_IMSPECTED)

auzgegeben [MY_AIISGE] > ausgegeben (STATUS_EXPEMSED)

nicht verfuigbar [aufer Haus] [NY_ALSH] > nicht verflighar [aufer Haus] [STATUS_OUTSIDE]

richt verfugbar [verzchrottet] [NY_SCHR] -» nicht verfugbar [verschrottet] [STATUS_REJECTED]

nicht verfugbar [verzchollen] [MY_WEG] -» nicht verfligbar [verschallen] [STATUS_MISSING]

W eiter I Abbruch

Abbildung: Zuweisung der Prifmittelstatus

Die Zuweisung der "Status" — Informationen erfolgt in &hnlicher Weise, wie fur die Aktionen beschrieben.

In der obigen Abbildung sehen Sie die Liste der Zuweisungen der Prufmittelstatus. In der links
dargestellten Liste finden sich alle Status, die im 16bit System benutzt werden.

Die "Grune" — Markierung signalisiert, das der Status bereits zugewiesen ist: Sind alle Zuweisungen
korrekt erfolgt kbnnen Sie mit der "Weiter" Schaltflache fortsetzen. In der dargestellten Liste "Verknupfte
Bezeichnungen" kénnen Sie zuvor kontrollieren, ob die Zuordnungen korrekt sind. Entfernen Sie falsche
Zuordnungen, in dem Sie diese in der Liste markieren und anschlie3end rechts neben der Liste auf das
"Papierkorb" Symbol klicken.

Nicht zugewiesene Informationen werden "Rot" dargestellt (siehe Abbildung - "zur Reparatur").

Um eine Zuweisung herzustellen, wahlen Sie den Status in der linken Liste "Bezeichnung in der Quelle"
durch Anklicken aus und markieren anschlieRend den zugehdrigen Status in der rechten Liste
"Bezeichnung im Ziele". Stellen Sie anschlielend die Verknipfung zwischen den beiden Eintragen tber
die Schaltflache "Zuweisen" her;

Gibt es in der "Zielliste" keinen passenden Eintrag, so kann man mit "Ubernehmen" einen neuen Eintrag
in der Zieldatenbank anlegen.

"Alle Ubernehmen" tibernimmt alle "freien” Eintrage der "Quelldatenbank" und generiert automatisch die
zugehorigen Eintrage in der Zieldatenbank;
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3) Ubernahme der Prifmitteltypinformation

Der wesentlichste Punkt bei der Ubernahme des Altdatenbestandes ist die Ubernahme der
Prufmitteltypen und der jeweiligen spezifischen Feldinformationen.

Im Schema "Convert-Deutsch.XML" sind die meisten dieser Verknipfungen bereits eingetragen, so dass
Sie diese nur zu kontrollieren und gegebenenfalls zu erganzen brauchen.

3.1. Das Dialogfenster "Prufmitteltypen, Felder tbernehmen

4 Altdateniibernahme ...

Felder ibernehmen .

=101 x|

a _| | =

uzzchuBlehrdorn
Auzschubrachenlehre
Auzechulrachenlehre fir Aulendurc
AuzschuBlehring
Bugelmefzchraube
Bligelmefzchraube m. ausw. Ambaol
Bligelmefzchraube f. Auzsengewind
BligelmeRschraube fur Zakhnweiten
Drehmormentzchiliszel
Druckmeszgerat
Einstelld. f. Gew.-AusschuBrachenl.
Einzsteld. f. Gew. -Grenzrachenlehre
Einstelld. f. Gew.-Gutrachenlehre
Einstelldormn
Einztelring
Endmal [-satz]
Feinzeiger
Flachlinezl
Fuhlhebelmeligerat
Gewinde-auzschullehrdaorn

Typname in DabagqlE: Typname in Dabagl2

I.-’-‘-.ussc:hul'ﬁlehrdom ~SelectTope ||.-‘-'«usschuB|ehrd0m _|j|
Typin DabaglB: GmLink :

[+USDORN [ TYPE_PLAIN_PLUG_NOGO
Felder : Felder :

Lehre fur Mennmal [Lehre fur Mennn, «
Standard [Standard]

ZUWEizER |
Oberes Abmal [des Mennmalies] [Ob

[ sktian kopi
Unteres Abmal [des Mennmales) [Ur ‘ﬂl

Oberes Abrn. Auzzchulbzeis [0 berexﬂ I Top Repierer, |
Impartierte Felder :

Lehre fur Mennmal > MNennmal [zNOMSIZE]

Standard > Standard [s5TAMDARD]

Oberes Abrmal [des Mennmales) -» Oberes Abmal [des Mennmabes) [UPPERDEVIATIOM T
Urnteres Abmald [des Mennmales] - Unteres Abmal [des Nennmalesz] [LOWERDEWIATION W
Oberes Abm. Auzschulzeite --» Oberes dbm. AusschuBzete [UPPERDEVIATION_MNOGO]
Unteres Sbm. Auzsschubseite > Unteres Abm, Ausschubzeite [LOWERDEVIATION_MOGO]
Taleranz Harte --» Toleranz Harte [sHARDMESS]

Toleranz Rauhett - Toleranz Bauheit [[ROUJGHMESS]

Mennmald [zMOMSIZE] &
Standard [¢STAMDARD]
Oberes Abmal [des Mennr
Unteres Sbmald [des Menn

Oberes Abm. Auzzchubssi
I lnbmrmm Abra Mosmes b s, hut

_

Bevindedusssbuiche Taleranz Farm - Toleranz Farm [IROJMNDMESS]

Gew.Einstelldarn fuir Gew.messgerat
Gew.Einstelling flr Gew.messgerate _

-~ 4. o

A HEFHAEHENENEAEHREBEAEEBNEEHEEE

Abbruch

Wieiter I

Im Dialogfenster "Prufmitteltypen” sehen Sie auf der linken Seite einer Liste aller Prufmitteltypen, fiir die
wahrend des Imports Informationen iibernommen werden. Die Ubernahme eines Prifmitteltypes bedeutet
im Normalfall immer, dass alle zugehdrigen Prifmittel dieses Typs ebenfalls tbernommen werden. Bei
den Standardeinstellungen des Programms werden hier nur Prifmitteltypen angezeigt zu denen auch
tatsachlich Prifmittel im Bestand vorhanden sind.

Anhand der Farbskala erhalten Sie einen Eindruck tUber noch fehlende oder unvollstandige Zuordnungen
von Feldern.

"Griin" heilRt Zuweisungen in Ordnung. Uber die Farbabstufungen "Helles Griin", "Gelb", "Orange" bis zu
"Rot" wird eine wachsende Anzahl von Zuweisungsproblemen signalisiert. Allerdings muss beispielsweise
eine gelbe Markierung nicht grundsétzlich eine fehlerhafte Datenlibernahme zur Folge haben, wenn zum
Beispiel "Felder" in der Zieldatenstruktur entfernt wurden, da sie nicht mehr benétigt werden.

Achten Sie besonders auf "Grau" dargestellt Priifmitteltypen. Fir diese Typen ist noch keine

Typverknipfung vorhanden. Dies kann oftmals daran liegen, dass der entsprechende Typ in der neuen
Datenstruktur noch nicht existiert. Wie Sie in diesem Fall vorgehen ist im Abschnitt 3.3. beschrieben.
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& Anderungen der "Importliste” (Schema) speichern:
Links oben im dargestellten Dialogfenster sehen Sie ein Diskettensymbol. Hier kénnen Sie
Anderungen an den Typ- und Feldzuweisungen abspeichern. Nutzen Sie dies auch, um lhren
aktuellen Arbeitsstand zu sichern wenn Sie die Importprozedur abbrechen wollen.

3.2. Ubernahme der Typinformationen bei "bekannten" Priifmitteltypen

Wie bereits ausgefihrt sollten fiir die meisten Prifmitteltypen bereits Zuweisungen vorhanden sein, da
viele Typen im Auslieferungszustand der 32bit Datenbank bereits vordefiniert wurden.

Zusatzlich zu Zuweisung des Types selbst muss natirlich die Zuweisung aller Stammdaten- und
Historiendatenfelder diese Types erfolgen. Die entsprechende Farbmarkierung des Typs signalisiert
dabei, wie gut oder vollstandig diese Zuweisungen bereits erfolgt sind.

Zur Korrektur oder Erganzung der Feldzuweisung klicken Sie den Typ in der linken Liste an.
Sie sehen jetzt die zeigt Zuordnung des Typnamens UND der Stammdatenfelder (vgl. Liste "Zugewiesene
Felder" in der Abbildung).

3.2.1. Zuweisung der Stammdatenfelder

»ff Altdateniibernahme ... -0l =]

Felder ibermehmen ...

g _| |=l

Typname der Gluelle : Typname des Ziels
Auszchublehrdorm -~ IBngeImeP.nschlaube Typ zuweizen ||Bi.,igelmel'ﬁschraube ﬂl
Bligelmefzchraube m. ausw. Ambal BLink : LmLink -
BiigelmeRschraube f. Aussengewind IBUEMESEHH ITYPE_MICHU_EXTEHNAL
Bugelmefschraube fur Zahnweiten Felder - =

Drehmomentzchliiszel - - . -
Druckmeszgerat tefibersich [vor-bis] ﬂl Melbergich [von-bis] [sMNO =

SkalerwertZiffemzchiitt [rl

Feinzeiger ! .
Fuhlhebemefgerat Skalermert Ziffernschritt Feldltibernehmen >>>| Standard [g5tandard]

Gewinde-Grenzlehrdom Bauform Bauform [sCOMSTRUCTIO
Gew.-Grenzlshrdorm + Kemlshd. GU Standard Fehlergrenze G [[TOLERAS
G ewinde-Gutlehrdorm Toleranz fman In Aktion kapieren | Fehlergr?nz!a des MgBeIem
Gewinde-Gutlehring Taleranz frmedfw Maw. zuldzzige Aufbiegung

G ewinde-Grenzlehrdorm fiir PG Eirstellstiicke 7 Twp kopieren ... | Ebenheitstoleranz der Spinj
O e == =hebm e —aen A B

Grenzlehrdorn

] T 3 = 3 3 = 3 == = 3

Grenzrachenlzhre Zugewiezene Felder :
G utlzhrring Mebbergich [von-hiz] > MeBbergich [von-biz] [zMOMSIZE] |
Hihenmelgerat Skalenwert/Ziffernzchritt -» Skalenwert Ziffemschrtt [GRADUATION]
I — Bauform --» Bauform [COMSTRUCTION_TYPE]
Innenmeﬁlschraube Verls Standard -» Standard [z5tandard]
NAENME{SE [a_"f' B M. AENandeLn Toleranz fmax > Fehlergrenze G [[TOLER&MCE_G]
Grenzlehrdam fir Kerndurchmesser Toleranz fmedfw > Fehlergrenze des MeBelementes Gme [ITOLERANCE_GME]
Gutlehrdorn fur Kerndurchmeszer = Einstellsticke - Einstellzticke [Mennmale] [sMOMINAL_MASTER]
tdeRschieber
tdeBuhr
Fruflehre fur fuzzchussrachenlshre
| »

Weiter I Abbruch

Abbildung: Zuweisung der Stammdatenfelder eines Prufmitteltypes

Ublicherweise sollten hier alle Felder der "Quelle” mit einem zugehérigen Feld des "Ziels" verkniipft sein.
In diesem Fall sind alle Felder der Quelle "griin" markiert. Felder, die nicht zugewiesen sind, werden wie
Ublich rot markiert. Allerdings lasst sich nicht in jedem Fall eine 1:1 Zuordnung herstellen. So gibt es zum
Beispiel in der 16bit Datenbanken bei Messschrauben noch das Feld "Messbereichsanfang”. Dieses
entfallt in der aktuellen Datenstruktur, da der "Messbereich von-bis" den Anfangswert mit enthalt.
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Grundsatzlich wird eine Zuweisung zwischen den Feldern wie in den vorangegangenen Abschnitten
bereits beschrieben durchgefihrt.

Der Typ eines Feldes (Zahlenwert, Zeichenkette) wird bei der Konvertierung von 16bit zu 32bit Datenbank
automatisch tbernommen.

&~ Hinweis zum neuen Datentyp "mehrzeiliger Text" in der 32bit Datenbank:
Felder dieses Typs werden benutzt, um langere Texte in einem einzigen Feld darzustellen.
Beim Import der Daten kénnen Sie dieses Feld nutzen, in dem Sie einfach bei der Zuweisung mehrere
Textfelder aus der alten Datenbank auf ein einziges Feld in der neuen Datenbank zuweisen.

"Rote" Eintrage in der "Liste der zugewiesenen Felder" weisen auf fehlende Zuordnungen innerhalb so
genannter Listenfelder hin. Listenfelder werden immer dann benutzt, wenn man die Auswahl eines Textes
aus einer vordefinierten Liste benétigt (z.B. fur die Bauform einer Messschraube).

Fur eine eindeutige Identifizierung der Listeneintrage in der 32bit Datenbank ist die Verknipfung der
einzelnen Listenfelder zwischen "alter" und "neuer" Datenbank erforderlich (siehe dazu auch Seite 14,
QMLink Bezeichner). Um diese herzustellen, fihren Sie einen Doppelklick auf den "roten" Eintrag in der
Liste aus.

4" Listeneintrdge zuweisen = |E||5|

Bezeichnung in der Wuelle [QMLINE] : Bezeichnung im Ziels [UMLINE] :
DIM-SO [LST_MORM_DIMNZ28E)

Zuweizen |
B5 969 [LST_NORM_B5569]
. Werkznorm  [LST_MORM_FACTORY)
WEermehmet s |

Alle Dbemehmen >>>|

Werknipfte Bezeichnungen

DIM-ISO -> DINASO [LST_MORM_DINZBE)
Wwherkanom - Werksnorm [LST_MORM_FACTORY |

W4 oK ‘

Abbildung: Zuweisung von Listenelementen innerhalb eines Listenfeldes

Anschliel3end wie gehabt, "roten" Eintrag links anklicken entsprechenden Zieleintrag auswahlen und auf
die Schaltflache "Zuweisen" klicken. Wenn alle Eintrage verkniipft sind, diesen Dialog mit "OK" beenden.

Uberzahlige Eintrage auf der "rechten" Seite sind fiir den Import ohne Bedeutung.
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3.2.2. Zuweisung der Historiendatenfelder

Nach der Zuweisung der "Stammdaten" ist die Zuweisung aller in der Priifmittelhistorie verwendeten
Felder (z.B. Prufergebnisse) notwendig. Folgen Sie dazu den folgenden Erlauterungen.

+[" Altdateniibernahme ... =10l x|

Felder ibernehmen .

Q _| | =l

Typname in DabaqlG: Typname in Dabag3z2 :
= _Ausschullehrdom = I.&usschul’ﬁlehrdom ~“GelectType |I.&usschuﬂlehrdom

Priifmittelauzgabe

Typin Dabaglk: GmLink ;

JAUSDORN [ TYPE_PLAIN_PLUG_NOGO
WYergandeingang [von Reparatur, Feld Feld

elder : elder :

Anffon [saddress] Zueizen | auzgegeben an [DISTRIBUT

Bemerkungen [eCOMMENTS] Riickgabe bis [DATE_TO_RE

Auzschulrachenlehre I &ktian kopi Auftrags Mr [DISTRIBUTE_D
‘—l” o0 o M eremerkungen [sCOMMENTS]

Augzchubrachenlehre fir Aubendurc
Auzzchullehring I Twp kopieren ... |
BligelmeRschraube
Bugelmefzchraube m. ausw, Ambol Impartierte Felder :

Blgelmefschraube . Aussengewind anAdon [shddress] > Ausgegeben an [:DISTRIEUTE_TO] J
Biigelmefschraube fir £ahmweiten Bemerkungen [sCOMMENTS] -» Bemerkungen [sCOMMENTS]

Drebhmomentschiiizzel
Druckmeszgerat

Einstelld. £, Gew.-Auzschubrachenl,
Einstelld. £, Gew.-Grenzrachenlehre
Eingtelld. . Gew -Gutrachenlehre

Eingtelliing

Endrmalt [-zatz] -
bl I _'I_I

[ S R I = R R I R S5 I C IR e

B

Weiter I Abbruch

Abbildung: Zuweisung der Historiendatenfelder

Durch Anklicken des "+" Zeichens vor der Typbezeichnung wird die "Aktionsliste" aufgeklappt. Hier
werden fir jede Aktion die zugehérigen Feldzuweisungen durchgefihrt.

&~ Im DABAQ4W (16bit) wurden fur die Aktionen "Prifmittelausgabe”, "Prufmittelriicknahme”,
"Versandausgang" etc. ausschliellich fest definierte Felder benutzt. Das heil3t jeder Prifmitteltyp benutzt
hier die gleichen Ergebnisfelder; Sie brauchen deshalb die Feldzuweisung fiir diese Aktionen nur fir
einen einzigen Prifmitteltyp auszufiihren (sofern noch nicht vorhanden). Sobald die Zuweisungen fiir eine
ausgewabhlte Aktion in Ordnung sind, kénnen Sie diese lber die Schaltflache "In Typ kopieren" fir alle
anderen Prifmitteltypen Gbernehmen!

ACHTUNG: Benutzen Sie diese Funktion NICHT bei der Aktion "Uberwachungspriifung"!

Fuhren Sie die erforderlichen Feldzuweisungen, so wie bereits bei den Stammdatenfeldern erlautert,
durch.
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3.3. Vorgehensweise bei "unbekannten” Priafmitteltypen, Anlegen neuer Typen

Wie bereits im Abschnitt 3.1. angedeutet, werden Prifmitteltypen, fir die es noch keine Typzuweisung
gibt "Grau" dargestellt.

Dies kann zwei Griinde haben:

1. der passenden Typ existiert bereits in der Zieldatenbank, die Zuweisung wurde aber noch nicht
durchgefiihrt;
2. es existiert kein passender Typ in der Zieldatenbank, das heil3t der Typ muss dort erst angelegt

werden.

@ Falls Sie sich sicher sind, dass der (oder die) Type(en) in der Zieldatenbank noch nicht
vorhanden sind, so lesen Sie bitte zuerst Abschnitt 3.3.2. Entscheiden Sie sich dann fur Ihr
weiteres Vorgehen fir einen der beiden dargestellten Lésungswege. Andernfalls gehen Sie
bitte wie im Abschnitt 3.3.1. beschrieben vor:

3.3.1. Erstellen einer Typverknipfung

s Altdateniibernahme ...

=10l x|

Felder ubermehmen .

gl _| | =

Grenziachenlehre
Grenziachenlehre fiir dultendurchm,
Gutlekrdarn

Gutrachenlehre

Gutlehrring

Haarlineal

Hihenmefgerat

Innenmelzchraube
Innenmelzchrauben m. Werlangern
Inrennmefgerat

AugschuBlehrdom fur Kermdurchmes
Grenzlebrdorn fur Kerndurchmesser
Gutlehrdarn fur Kerndurchresser
tdabstab [Arbeits-/Prif-) 4 Malkiband
tefschieber

Fd el

Priiflehre fiir £

+ -

R aLheitzmebgerat
Tiefenmelschieber
Tiefenmefzchraube
Wasgenyaage

v

AFHEFREEEERERBEBEHEREEEEBEER

Typname in Dabaglk : Typname in Dabagdz2 :

Typauzwahl ||

IF'r'u'erhre fuir Auszchussrachenlehrs

|

Typ in Dabagl&: QrnLink. ;
JPo_AUSRL [
Felder : Felder

Lehre fiir Mennmall [Lehre fir Mennm,
Standard [Standard]

ZUWEIZER |
Oberes Abmal [des Mennmales] [Qb

[ dskekicr kopi
Unteres Abmal [des Mennmalies] [Ur 'wl
Oberes Abmald der Pruflebre [Oberes ﬂ Ir Tup kopisren . |

[ PO YRR N SRR NP PO o RS PO MR I POy

Importierte Felder

Abbruch

Weiter I

Abbildung: Zuweisung des Prifmitteltyps

Markieren Sie den Prifmitteltyp, fir den noch keine Zuweisung existiert, in der Liste (linke Seite des
Dialogfensters). Klicken Sie anschlie3end auf die Schaltflache "Typauswahl".
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s Typ auswahlen ...

Abnutzungspriifdorn fuir Gewinde-Auszchul-Lehiring
Abrutzungzpriifdorn fuir Gewinde-Gut-Lehiring
Auzzchull- [Maximum-] Prufdarn fur Gewinde-Ausschuil-l
Augzchul- [Marimum-) Prifdorn fur Gewinde-Gut-Lehrrin
Auzschuilehrdarn

Auzzchuilehring

AuzschuBrachenlebre

B andmal

Bligelmelzchraube

Bligelmeszzzchraube fur Auzsengewindemeszsungen
Bulgelmelzchraube fur £ahnweltenmessungen

[neu] Priflehre fur Auzschussrachenlehne mr|

QMSOFT® 1990-2008 L&W GmbH

=10l x|

W4 0K

d 4bbruch

D Heuer Typ |

Bligelmesszchraube mit auzwechselbarem Ambal
Drehmomentzchllizzel
Druckmeszsoerat

Einztelldaorn fur einstellbare Gewinde-Auzzchul-R achenh
Eingtelldorn fur einstellbare Gewinde-Grenz-Rollerracher
Einztelldorn fur einstelbare Gewinde-Gut-Fachenlehre
Einztelldorn fuir einstelbaren Gewinde-auzschul-Lehming
Einztelldorn fur einstelbaren Gewinde-Gut-Lehiring
Einztelnng [DIMA50]

Einztelling nach BS [BS4064 / BS4065)

Eingtelling nach MF E 11001

E ndmal [Einzelendmali]

E ndmal [-zatz]

Feinzeiger

Flachlineal

Fublhebelmelgerat

Fuhlhebelmelgerat [analog BS)

FliblhebelmeRgerat (analog Maorm Francaiz)] j

G aminda bfarl ohiiel - Balzam

Abbildung: Auswabhlliste der Prifmitteltypen der Zieldatenbank (32bit System)

Sie sehen jetzt die Liste der vorhandenen Typen in der "Zieldatenbank". Wahlen Sie hier den zugehdrigen
Prufmitteltyp aus und bestéatigen Sie dies mit der "OK" Schaltflache. Anschliel3end vervollstandigen Sie

die Feldzuweisungen, wie bereits im Abschnitt 3.2. beschrieben.

Wenn Sie keinen passenden Typ in der Liste finden, so folgen Sie bitte den Anweisungen des folgenden

Abschnittes.

3.3.2. Erstellen neuer Prifmitteltypen

Fur den Fall, dass kein passender Prifmitteltyp existiert kdnnen Sie grundsatzlich

nach 2 verschiedenen Strategien vorgehen:

1) Sie brechen die Typauswahl ab (falls aktiviert), speichern lhr aktuelles Konvertierungsschema; notieren
sich die "fehlenden" Prifmitteltypen und legen diese zuerst in der Zieldatenbank an bevor Sie den
Datenimport fortsetzen. Dieses Vorgehen empfiehlt sich besonders dann, wenn Sie diese Typen in
Ihrer "Quelldatenbank" vorwiegend durch Kopieren bereits vorhandener Typen erzeugt haben und sich

die Struktur dieser Typen nicht oder nur minimal unterscheidet.

Im Handbuch zum Programm QM-MANAG32 (DABAQ32) finden Sie dazu die benétigten

Erlauterungen (Abschnitt 111.4.5 - Einstellungen | Prifmitteltypen).

< Prinzipiell empfehlen wir dieses Vorgehen, da sich hiermit das doch recht aufwéandige Anlegen der

Historienfelder fir jede einzelne Aktion stark vereinfacht!

2) Sie nutzen Sie die Schaltflache "NEU", um diesen Typ und alle zugehdrigen Feldinformationen
anzulegen. Im folgenden Textabschnitt werden die dazu notwendigen Arbeitsschritte erlautert.
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Im nachfolgenden Dialogfenster geben Sie zuerst den Namen des neuen Prifmitteltyps ein.
Zweckmafigerweise wird hierbei der alte Typnamen beibehalten. AnschlieRend missen Sie im Feld
"QMLIink" eine eindeutige (Datenbank interne) Bezeichnung fiir den Typ vergeben. Diese sollte

zweckmafigerweise mit dem Text "TYPE" beginnen. .....

s Neu ¥erkniipfung erstellen ...

Bezeichnung

=10l %]

IF'ri.ijehre fiir Augzchuzzrachenlehne

GMLink

| TYPE_PLAIN_CHECKPLUG_NOGOSNAP

L Abbruch |

A4 0K

Abbildung: Bezeichnung und interne Identifikation fir Typ festlegen

Nach dem Fortsetzen mit "OK" kehren Sie in das Dialogfenster "Prifmitteltypen..” zuriick und missen
jetzt das Anlegen aller benétigten Stammdaten und Aktionsfelder durchfihren.

3.3.2.1. Das Anlegen der Stammdatenfelder

+[" Altdateniibernahme ...

Felder ibernehmen .

=101 x|

| _| | =l

Typname in DabagqlE:

Brenatizs fisileive » ;I IF'rLierhle fur Auzschussrachenlehe
Grenzrachenlehre flir Aubendurchm. :

Gutlehrdarn TypinDabaglk:

Gutrachenlehre IF'D_ALISFEL

Gutlehming )

Haarlineal
Hihenmelgerat

Innenmaischraube Standard [Standard]

Oberes Abmal [des Mennmalies] [Ob
Unteres Sbmald [des Mennmales] [Ur
Oberes Abrmal der Priflehre [Oberes »

Innenmefischrauben m. Yerlangerun
Innenmeligerat

Auzechullehrdom fir Kemdurchmes
Grenzlehrdarn fur Kerndurchmesser

Importierte Felder :

Typname in Dabagl2

Typauzwahl ||[neu] Friiflshre fir Ausschuss|| |

ZUweizen |
Feld Libernehmen >>>|
| skbion kopieren |

Unteres Abmald der Priflehre [Unteres i
Gutlehrdorn fur Kemdurchmesser Toleranz Hare [Tolerariz Harte] ;I m'
Mabstab [Arbeits-/Priif-] / Maliband

GmLink ;

ITYF'E_F'LAIN_EH ECKPLUG_

Felder :

tekzchieber
tdeBubr
Pruflebre fur & szsrachenlehre

Rauheitzmelgerat
Tiefenmefschisber
Tiefenmefzchraube
W azzendaage
Winkel

winkelmesser | _ILI
»

b 2 I = = I = = e e = R s = Y = |

Weiter I

Abbruch

Abbildung: Typliste nach "Neu" Zuweisung eines Priifmitteltyps
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Da der gewahlte Typ in der Zieldatenbank noch nicht enthalten ist, miissen natirlich auch alle
zugehorigen Felder angelegt werden.

Klicken Sie dazu auf die Schaltflache "Feld Gibernehmen". Es erscheint der folgende Dialog:

s Meu ¥erkniipfung erstellen . - |EI|£|

Bezeichnung

ILehre fiir Mennmalk

QLink
|3NEIMSIZE|

Ld Abbruch | L 0K

Die Bezeichnung des Feldes wird dabei zweckmafigerweise aus der "Quelldatenbank” ibernommen.
Neu anzugeben ist die "QMLInk" Bezeichnung des Feldes. Diese dient fur eine eindeutige Identifizierung
des Feldes innerhalb der Datenbank.

Wichtig ist der "QMLink" Name vor allem folgenden Fallen:

Identifizierung von Feldern beim Austausch von Daten:

Immer dann wenn zwischen verschiedenen Anwendungen Daten ausgetauscht (Export / Import)
werden mussen, ist die eindeutige Identifizierung dieser Daten erforderlich. Ein einfaches Beispiel
dafir stellt der Aufruf der QMSOFT-Messprogramme aus dem Prifmittelverwaltungssystem dar.
Wird, wie in obiger Abbildung dargestellt, das Feld "Lehre fir NennmaR" mit dem QMLink
"sNOMSIZE" identifiziert, so wird der Inhalt des Feldes immer als das Nennmal der Lehre erkannt.
Sie kdnnen dann die Bezeichnung des Feldes &ndern in "Durchmesser”, "Nenndurchmesser".. ohne
das die Funktion des Programmaufrufes beeintrachtigt wird.

Erstellung (weitgehend) sprachunabhangiger Datenbanken:

durch die Identifizierung eines Feldnamens tber den "QMLink" kénnen die Feldbezeichnungen
innerhalb einer Datenbank problemlos in eine andere Sprache Ubersetzt werden; zum Beispiel
kénnen international agierende Firmen damit an verschiedenen Standorten jeweils in ihrer
gewohnten Muttersprache arbeiten obwohl sie identische Datenbankstrukturen (wichtig fir den
Austausch von Informationen) benutzen;

Falls beide Anwendungsfalle fir Sie nicht von Interesse sind, so kdnnen Sie den "QMLink" Bezeichner
natdrlich frei wéahlen.

Anbei finden Sie eine Liste h&aufig verwendeter QMLink(s):
sNOMSIZE Ublicherweise verwendet als Nennmal3; kann auch fiir Bezeichnung stehen wenn es

kein Nennmalf3 in diesem Sinne gibt;

SDESIGNATION Bezeichnung (zusatzlich zum Nennmalf3;
SSTANDARD Bezeichnung der Norm

Ubernehmen Sie auf diese Weise alle vorhandenen Stammdatenfelder.
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Beachten Sie dabei bitte folgende Besonderheit bei der Ubernahme von "Listenfeldern":

Listenfelder sind Felder, die die Auswahl eines Textes aus einer vordefinierten Liste ermdglichen (z.B. die
spezifische Bauform eines Messschiebers). Um sicherzustellen, das der ausgewahlte Eintrag auch
unabhéangig von der aktuellen Sprache oder bei unterschiedlichen Schreibweisen zuverlassig erkannt
wird, erhalten auch die einzelnen Listeneintrage eine QMLink — Bezeichnung (siehe Abbildung).

5F Listeneintrage zuweisen R =10] x|

Bezeichnuna in der Quelle [AMLIMNE] - Bezeichrung im Ziele [AMLINEK] :

e DINJSO [LST_NORM_DIN2BE]

Ubemehimen »»»

2lie Ubemehimen 333
+I" Neu ¥erkniipfung erstellen ... ] =) |EI|1I

Bezeichnung ad
Weskniipfte Bezeichnungen : BS 959
DIMAS0 > DIM-ISO [LST_MORM_DIN28E)
GLink —

{LST_NORM_BS36

—Iﬂj
1. #bbruch | oK 9o ‘

Abbildung: Zuweisung von Elementen in Listenfeldern
(einschlief3lich der Vergabe von QMLink Bezeichnern)

Hinweis: Zur besseren Unterscheidung sollten die QMLink Bezeichner von Listenelementen mit dem
Text "LST_" beginnen.

3.3.1. Das Anlegen der Aktionsdatenfelder (Felder fir Historieneintrage)

Nachdem alle Stammdatenfelder angelegt und zugewiesen wurden ist die gleiche Prozedur fur alle den
Aktionen zugeordneten Feldern auszufuhren. Dies erfolgt in gleicher Weise wie zuvor bei den
Stammdatenfeldern beschrieben.

Bei Prufmittelaktionen, bei denen Sie fir alle (oder mehrere) Typen die gleichen Feldstrukturen benutzen
wollen (z.B. bei einer Prufmittelausgabe oder bei einem Versand zur Reparatur), kénnen Sie sich das
Anlegen der Felder durch das Kopieren von einem anderen Typ sparen.

Dies geht wie folgt (vgl. Abbildung):

o wahlen Sie in der Typenliste einen Typ aus, bei dem die gewlinschten Aktionen bereits zugewiesen
sind;

e wahlen Sie die Aktion aus und klicken Sie anschliel3end auf die Schaltflache "In Typ kopieren”;

e inder angezeigten Typlisten markieren Sie den (oder die) Typ(en) fir den Sie die Felder
tibernehmen wollen und bestétigen dies mit "OK".
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Gutlehrdorm fiir Kemdurchr
Malztab [Arbeits-/Priif-] £ b

Bemerkungen [zC0OMMENTS]
Feld tbermekmen >

Minimumpriifd. fur Gew.-Gutlehrring
Grenzlehrdom
Grenzrachenlehre

Alle auswahlen

4 Altdatenibernahme ... 10l =|
Felder ibernehmen ...
g _| | =
- Typname in Dabaglk: Tunname in Nahan3? -
Haarlineal ;I IMeBschieber Typauswahl s Aktion / Typ auswahlen ... =1ol x| J
Hihenmelgerat b axi Lifd.F. G e, Az e
Typin DabaglE: animumpriifd £ Gew. -4us. lehring
Innenmefschraube Mirirurnpriifd.f.G ew. -Aus. lehring ok
Innenmefschrauben m. Ye IMESSSEHEBEH Werk stlick-Bolzengewinde
InnenmeRgerat . Gewinde-Gren;Iehrdorn fur PG .
AuzschuBlehrdorn fr Kerno I8 abnytzungs_%uf;:_l._ f.éiew._-éﬂ:ltlehhr_nng gAbbruch
Grenzlehrdorm fir Kemdurc Andfon [shddress] ZUWEISER S R b L
=]

Mefschieber

Wergandeingang [von F

I efuhr

In Aktion kopieren ... |

Importierte Felder :

AnSvon [sdddress] > Auzgegeben an [sDISTRIBUTE_TO]
Bemerkungen [sCOMMENTS] -> Bemerkungen [sCOMMEMNTS]

Grenzrachenlehre fiir Auliendurchn,
Gutlehrdorm

Gutrachenlehre

Gutlehrring

Haarlineal

Hihenmelgerat

Innenmefschraube
Innenmelzchrauben m. Yerldngerungen
Innenmelgerat

Ausschublehrdorn fiir Kerndurchmess.
Grenzlehrdorn fir Kermdurchmesser
Gutlehrdorm fir Kermdurchmesser
Malztab [Arbeits-/Priif-] / Malband

Fauheitzmelgerat
Tiefenmebschieber
Tiefenmebschraube
“Wasserwaage

inkel

Winkelmesser

Sonstiges Priifmittel [mit Waord)
Sonstiges Priifmittel [mit Excel)

OOO0O0O0000ROOO00O0O0O0000O0O0000000000:

-

Keing auswahlen

i B

L]

Abbildung: Kopieren von "Aktions" Feldern auf einen andern Prifmitteltyp

4. Durchfuhrung der Konvertierung

Wenn Sie alle Feldzuweisungen durchgefiihrt haben, so kénnen Sie jetzt sofort die Konvertierung der

Daten ausfihren.

Bevor Sie dies jedoch tun, empfiehlt es sich alle durchgefiihrten Anderungen am so genannten
Konvertierungsschema zu speichern. Nutzen Sie dazu das "Diskettensymbol”, oben links, im
dargestellten Dialogfenster.

Starten Sie jetzt die Konvertierung/Import durch anklicken der "Weiter" — Schaltflache.
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