VI. Program sprawdzenia QM-THREAD32 (GEWINDE32) %

Program QM-THREAD32 (GEWINDE32) stuzy do wspartego komputerowo sprawdzania gwintéw
wzgl. sprawdzianédw do sprawdzania gwintu. Generowanie wszystkich wymaganych wartosci
nominalnych parametrow gwintu (sprawdzianu) opiera sie przy tym na nastepujacych normach:

e Metryczne gwinty ISO zgodnie z DIN ISO 1502:1996 (DIN ISO 965:1998)

e Sprawdziany dla metrycznych gwintow ISO zgodnie z ANSI B1.16M-1984

e Metryczne gwinty trapezowe symetryczne ISO zgodnie z DIN 103:1997

e Gwinty ,Unified” lub sprawdziany gwintowe wg ANSI/ASME B1.1-1983/B1.2-1983

e Sprawdziany gwintowe dla gwintow ,Unified* (ANSI/ASME B1.1) wg BS 919:Part1:1960

e Sprawdziany dla gwintéw rurowych zgodnie z DIN ISO 228:2000

e Sprawdziany dla gwintéw rurowych zgodnie z DIN 259:1979 (stara)

e Sprawdziany dla gwintéw rur pancernych zgodnie z DIN 40431:1972

e Sprawdziany dla gwintéw okragtych zgodnie z DIN 405:1997

*  Gwinty Whitworth'a, lub sprawdziany gwintowe wg BS 84:1956 / BS 919:Part2:1971

e NPSM gwinty rurowe zgodnie z ANSI / ASME 1.20.1

e Gwinty srubowe zgodnie z DIN 513:1985 / norma zakladowg,

e Gwinty MJ zgodnie z DIN ISO 5855:1989

e Sprawdziany dla wktadek gwintowanych (HeliCoil) zgodnie z DIN 8140:1999 (gwinty WE)

*  Gwinty metryczne oraz Unified HELICOIL zgodnie z normg zaktadowg Bollhoff 'a

*  Gwinty zaworowe zgodnie z DIN 7756:1979 oraz ETRTO V.7

e Gwinty ACME zgodnie z ASME/ANSI B1.5-1988

e Gwinty Stub ACME zgodnie z ASME/ANSI B1.8-1988

¢ Gwinty rowerowe zgodnie z DIN 79012

e Sprawdziany nastawne dla urzadzer pomiarowych do gwintéw zgodnie z DIN 2241
Samo sprawdzenie sprawdziandéw gwintowych nastepuje odpowiednio do dyrektywy VDI/VDE/ DGQ
-2618 (karta 23 i 24). Uzytkownikowi umozliwiono jednak pobranie w razie potrzeby wiecej lub mniej
wartosci pomiaréw, niz podano w wymienionej dyrektywie. Znajomos¢ tej dyrektywy przez
uzytkownika programu oraz opanowanie procedur pomiaru sprawdzianu sg zakladane przy
objasnieniach do akcji obstugi. Poza tym uzywanie programu GEWINDE32 wymaga tylko niewielu
wiadomosci o postugiwaniu sie komputerem, poniewaz szczegdlny nacisk potozono na stworzenie

przyjaznego dla uzytkownika menu. Obszerne teksty pomocy oraz daleko idgce zabezpieczenie przed
btedami obstugi umozliwiajg szybkie i bezproblemowe wdrozenie w obstuge programu.

Wprowadzanie danych pomiarowych moze nastepowaé ze sprzezonego on-line urzadzenia
pomiarowego lub z klawiatury, tak Zze mozliwe jest dopasowanie do indywidualnych potrzeb
uzytkownika. Sprzezenie urzadzenia pomiarowego z komputerem moze nastgpi¢ przez ziacze
szeregowe PC (V.24, RS 232 C, patrz zatacznik D).

Program GEWINDE32 wspoétpracuje z programem zarzadzania srodkami sprawdzajacymi DABAQ32,
przy czym pozyskane przez program wyniki pomiaréw (wigcznie z protokétem sprawdzenia) wysytane
sg potem bezposrednio do bazy danych srodkéw sprawdzajacych

Program oblicza po wybraniu typu sprawdzianu (np. Gwintowy sprawdzian przechodni) z
wprowadzonej nazwy gwintu (np. M20x1 ) wszystkie wymagane wymiary sprawdzianu i tolerancje. O
ile wynika to z nazwy gwintu, jest ustalany przynalezny standard gwintu. Prosze pamietaé przy tym o
ograniczeniach lezgcych u podstaw norm (np. norma nie obejmuje gwintow ponizej d=2).

Program GEWINDE32 wspiera generowanie wartosci nominalnej zaréwno dla wszystkich typowych
sprawdzianach gwintowych (sprawdziany pierscieniowe gwintowe, sprawdziany ttoczkowe gwintowe,
sprawdziany szczekowe gwintowe itd.), jak tez dla sprawdzianéw gtadkich stosowanych do
sprawdzania gwintéw (sprawdziany ttoczkowe do $rednicy rdzenia, sprawdziany pierscieniowe i
sprawdziany szczekowe dla srednicy zewnetrznej).Wyniki oceny mozna wydawac¢ albo na ekranie



i/albo przez drukarke i/albo w pliku. W protokole wynikéw podawane sg przejrzyscie dane podstawowe
sprawdzianu w potgczeniu z warunkami sprawdzania i wynikami pomiaréw. Przekroczenia tolerancji
sg 0znaczane i podawane jako wartosci bezwzgledne.

VI.1. Start programu

Start programu moze nastapi¢ bezposrednio z QMSOFT (przez klikniecie na symbol GEWINDE32 )
lub przez wywotanie pliku GEWIND4W.EXE przy pomocy Windows-Explorer. Prosze przejrze¢ w razie
potrzeby Panstwa dokumentacje Windows, aby uzyskac wiecej informacji o starcie programu.

Program "zauwaza", ktéry uzytkownik wywotat go jako ostatni. Aby poda¢ na nowo nazwe
uzytkownika, nalezy klikng¢ bezposrednio na pole ,Sprawdzajacy” w oknie startowym programu
GEWINDE32 i poda¢ pozgdang nazwe z klawiatury.

Uwaga: Przy pierwszym wywofaniu programu nalezy koniecznie skontrolowac i w razie potrzeby
skorygowa¢ ustawienia dla programu odczytu wartosci pomiarowej oraz dla edytora
protokotdw i pliku projektéw protokotow (patrz nastepny rozdziat) !

VIl.2. Ustawienia

W programie mozna dokonaé szeregu ustawien, dotyczacych sprawdzen, katalogéw, programow
pomocniczych, wskazéwek do sprawdzenia, itd. Prosze zwrdcié uwage, ze program moze pracowac
prawidtowo tylko wtedy, gdy prawidtowo ustalone sg wszystkie ustawienia. Dlatego prosze starannie
przeczytaé ten rozdziat !

Prosze klikng¢ na polu menu w programie na zaktadke "Ustawienia". Uzyskuje sie menu z opcjami
~Warunki sprawdzania”, i ,Ustawienia programu".

Ustawienia | Ustawienia programu

Punkt menu "ustawienia | ustawienia programu" umozliwia dopasowanie réznych ustawien do
zyczen uzytkownika programu. Sg one podobnie jak w kartotece ujete w rézne zaktadki okna, ktére
moga by¢ nastepnie edytowane.

Strona rejestru "Ogolnie"

Tu mozna dokonac niektérych ustawien podstawowych programu jak np. jezyk dialogu, sposob
wprowadzania danych, itd.
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Przez opcje programu ,Automat. Zapis pliku protokotu“ powoduje sie, przy zakonczeniu sprawdzenia,
automatyczne zapisanie certyfikatu sprawdzenia w formie pliku. Nazwa tego pliku tworzona jest
automatycznie — z numeru identyfikacyjnego przedmiotu sprawdzenia lub z numeru Swiadectwa
kalibracji. Jezeli istnieje juz plik o takiej samej nazwie, pojawia sie ostrzezenie.

Przez opcje ,Plik protokotu zapisywac jako“, mozna ustali¢, w jakim formacie ma by¢ zapisany plik
protokétu..

UWAGA: Program GEWINDE32 dysponuje funkcjg automatycznego rozpoznawania gwintu.
Oznacza to, ze jesli podadzg Panstwo jaka$ nazwe gwintu, wéwczas automatycznie
ustalana jest przynalezna norma (por. rozdziat V1.3.1). Przy wprowadzeniu nazwy
,M10“ wybierana jest wiec zazwyczaj norma ,DIN ISO 1502¢. Oczywiscie w programie
dla niektorych rodzajow gwintéw jest zaimplementowanych tyle réznych norm, ze
jednoznaczne przyporzadkowanie normy nie jest juz mozliwe. Dlatego w powyzszym
dialogu programu wybra¢ nalezy preferowang norme zaréwno dla gwintow
metrycznych, jak tez dla tak zwanych ,Unified” (amerykanskie).

Strona rejestru "Wskazowki do sprawdzenia™

W przedstawionej tabeli moga by¢ podane wskazowki do sprawdzania (w formie plikow tekstowych)
dla réznych typéw $Srodkoéw sprawdzania, ktére majg dowolng tre$¢ i w ktére sprawdzajgcy moze
wejrzeé przez wcidniecie klawisza. Odpowiednie przyktady tekstu (pliki z koncéowka ".RTF") zawarte sg
juz w stanie surowym tego programu. Moga by¢ one opracowywane w kazdym dowolnym edytorze
(np. WORD).

Strona rejestru "Katalogi”

Program GEWINDE32 realizuje niektére funkcje (pobieranie wartosci pomiarowej, tworzenie i
opracowanie protokoétu) przez programy pomocnicze, ktérych miejsce zapisania na dysku twardym
musi by¢ tu podane. Podczas instalacji programu te miejsca wprowadzane sg automatycznie, jednak
przy zmianie konfiguracji urzadzenia pomiarowego lub po zmianie drzewa katalogdw moze byé¢
potrzebne reczne ustawienie.

Na tej stronie znajduje sie réwniez parametr ,Katalog do zapisu protokétéw sprawdzenia®. Tu nalezy
ustali¢ katalog, do ktérego automatycznie deponowane majg by¢ Pahstwa protokéty sprawdzenia.



VI.2.2. Ustawienia | warunki sprawdzania

W programie ustali¢ nalezy parametry opisujgce okreslone cechy, zgodnie z ktérymi ma by¢
przeprowadzane sprawdzenie danego typu $rodka sprawdzenia. Obok ustawien dotyczacych
wszystkich typdw (strona rejestru "Ogélnie"), istnieje dla kazdego typu sprawdzianu (grupy) jedna
strona rejestru z indywidualnymi mozliwosciami ustawien.

,»Ogolne” warunki sprawdzania
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Na stronie rejestru "Ogdlnie" mozna dokonaé nastepujacych ustawien:

Rodzaj sprawdzenia: Tu prosze wybraé miedzy "nowe sprawdzenie" i "sprawdzenie kontrolne" co
ustala przynalezne granice tolerancji. Przy ,nowym sprawdzeniu” jako
kryterium dla nowego sprawdzianu stuzg tolerancje producenta, podczas
gdy przy ,sprawdzeniu kontrolnym* uwzgledniana jest granica zuzycia (jezeli
istnieje).

Algorytm obliczania: W tym ustawieniu mozna wybraé algorytm obliczenia $rednicy podziatowej
gwintu. ,Obliczenie wg prof. Berndt'a“ to najczestsza metoda . Wad tego postepowania, widocznych
tylko przy ekstremalnie stromych gwintach, mozna uniknaé przez ,obliczenie wg metody wektorowej"
(dr Will). Dla normalnych przypadkéw zastosowania obie metody dostarczajg takich samych wynikéw.

System miary: W tym polu jest wybierana jednostka miary uzywana w ocenie/protokétowaniu.

Sprawdzenie kata zarysu gwintu, skoku..  Jesli trzeba, mozna obok typowego sprawdzenia
Srednicy gwintu wykonaé takze sprawdzenia skoku i kata zarysu gwintu. W
takim przypadku nalezy zaznaczy¢ tg opcje.
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